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PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 017/2023
PREGAO ELETRONICO N° 010/2023
REGISTRO DE PRECOS

L +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

TIPO:

MENOR PRECO POR ITEM, como referéncia os valores unitarios e totais lancados no Termo de
Referéncia (ANEXO I).

OBJETO:

Registro de pregos parafutura e eventual aquisicdo de veiculos diversos para manutencéo
dos municipios consorciados ao (Consércio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto
Rio Pardo - COMAR), conforme Edital e do Termo de Referéncia.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO E DOCUMENTACAO DE HABILITACAO:

e PREGOEIRA: TAMIRES BATISTA DE SOUZA.

o RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATE: 23h59min:59s do dia
15/12/2023.

¢ RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNACAO ATE: 23h59min:59s do dia 15/12/2023.

e RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATE: 13:50 horas do dia 20/12/2023.

e ABERTURA DA SECAO PUBLICA: as 14:00 horas do dia 20/12/2023.

« INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: as 14:00 horas do dia 20/12/2023.

N&o havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das propostas de

preco e a abertura da sessdo estardo prorrogadas para o primeiro dia Util subsequente, no
mesmo horario.

e FORMALIZACAO DE CONSULTAS:
PODERAO SER FORMULADAS CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL:

TELEFONE: (38) 99808-8004 OU PELO EMAIL: licitacao@comar.mg.gov.br

e REFERENCIA DE TEMPO: Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessao publica observardo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF.

e ENDERECO: As propostas serdo recebidas exclusivamente por meio eletrénico no endereco:
https://licitar.digital/ .
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EDITAL

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 017/2023
PREGAO ELETRONICO N° 010/2023
REGISTRO DE PRECOS

L +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

PREAMBULO

O Consorcio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR, sede na Rua dos
Pereiras, 423, Centro Taiobeiras MG CEP 39.555-000, através do seu Presidente, torna publico
que seu(s) PREGOEIRA(s) Oficial(is) e Equipe de Apoio, nomeados através do(a) Portaria n°
001/2023, CNPJ 19.856.351.0001-27, isento de inscricao estadual, torna publica a abertura do
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 017/2023 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°
010/2023, REGISTRO DE PRECOS tendo como critério de julgamento o MENOR PRECO POR
ITEM, regido pela Lei Federal n.° 10.520, de 17/7/2002, Lei Federal n°® 8.666/93, de 21/06/93, e
alteracdes posteriores, LC n°® 123/06, LC n°® 147/14, LC n° 155/16; Decreto N° 003 DE 01 de
Dezembro de 2020; Decreto Federal 7.892 de 23 de Janeiro de 2013 e Decreto Federal N°
10.024, de 20/09/2019 demais condi¢des fixadas neste instrumento convocatoério. O qual se
encontra a disposicao dos interessados para exame na sede da Consércio Publico Intermunicipal
Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR, na Rua dos Pereiras, 423, Centro Taiobeiras MG
CEP 39.555-000, no setor de Licitagbes deste Consorcio e o Pregédo Eletrdnico seré realizado
em sessdao publica, por meio de sistema eletrdnico que promove a comunicacgao pela INTERNET,
mediante condicbes de seguranca, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e
autenticacdo em todas as suas fases.

Os trabalhos serdo conduzidos pela funcionaria do Consércio Publico Intermunicipal
Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR, TAMIRES BATISTA DE SOUSA, designada
Pregoeira e integrara a Equipe de Apoio os servidores Kamilly Costa Sena e Jefferson Dangelis
Ramos Santos, nomeados pela Portaria n® 001/2023, publicada em 18/09/2023, mediante a
insercao e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a pagina eletrénica
https://licitar.digital/ . O servidor tera, dentre outras, as seguintes atribuic6es: coordenar o
processo licitatorio; receber, examinar e decidir as impugnagfes e consultas ao edital, apoiado
pelo setor responsavel pela sua elaboragéo; conduzir a sessé@o publica na internet; verificar a
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances;
verificar e julgar as condigbes de habilitacdo; receber, examinar e decidir 0os recursos,
encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua decisao; indicar o vencedor do
certame; adjudicar o objeto, quando nao houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de
apoio; e encaminhar o processo devidamente instruido ao Presidente do COMAR e propor a
homologacéo.

O Edital estara disponivel gratuitamente na pagina https://comar.mg.qov.br/ e no endereco
eletrénico https://licitar.digital/ .
2.2. MODALIDADE:
2.2.1. PREGAO: A modalidade adotada para a presente licitacdo é o PREGAO por se tratar
de uma modalidade de licitacdo considerada como um aperfeicoamento do regime de
licitagbes para a Administracdo Publica. Esta modalidade possibilita o incremento da
competitividade e amplia as oportunidades de participacdo das empresas licitantes
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interessadas em vender bens e/ou servicos comuns que visam o interesse publico. Também
chamado de Leildo Reverso, o Pregéo € realizado em lances sucessivos e decrescentes, no
chamado "quem da menos". Desta forma, a Administracéo Publica, que esta comprando, gera
economia, 0 que significa o bom uso do dinheiro publico. Esta modalidade de licitacdo é
caracterizada por inverter as fases de um processo licitatério comum regido pela lei
10.520/02, ou seja, primeiro ocorre a abertura das propostas comercial das licitantes e depois
€ procedido o julgamento da habilitagdo dos mesmos;

L +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

2.2.2. PREGAO ELETRONICO: Conforme disposto no Art. 4° do Decreto Federal 5.450 de
31 de maio de 2005, nas licitacdes para aquisi¢cao de bens e servicos comuns sera obrigatoria
a modalidade pregéo, sendo preferencial a utilizagdo da sua forma eletrénica;

2.2.2.1. O formato de licitagcdo a ser utilizado neste certame € o Pregao Eletrénico pelo fato
de que o Decreto Federal n° 5.450/05 em seu § 1°, artigo 4° estabelece a obrigatoriedade da
utilizacdo da modalidade de licitacdo de Preg&o Eletronico para a utilizacdo de recursos
repassados voluntariamente pela Uniéo;

2.2.2.2. Que o mesmo Decreto estabelece também a preferéncia pela utlizacdo da
modalidade Pregéo na forma Eletronica, n&o estabelecendo, contudo, a sua obrigatoriedade;
2.2.2.3. O Pregéo Eletrénico demanda a necessidade da utilizacdo de uma plataforma de uso
e acesso especifico via internet e 0 uso desta plataforma necessita de treinamento préprio,
além da necessidade de uma rede logica completa e eficiente, bem como do maquinario da
mesma forma;

2.3. REGISTRO DE PRECOS: Determina o Estatuto Federal das Licitagdes — Lei n® 8.666/93,
gue as compras, sempre que possivel, deverdo ser processadas através do Sistema de
Registro de Precos — SRP (art. 15, I1);

2.3.1. O registro de precos é um sistema utilizado pelo Poder Publico para aquisi¢cdo de bens
e servigos em que os interessados concordam em manter os pregos registrados pelo “6rgao
gerenciador”. Estes precos sdo lancados em uma “ata de registro de pregos” visando as
contratagbes futuras, obedecendo-se as condi¢fes estipuladas no ato convocatdrio da
licitacdo;

2.3.2. No caso especifico dos servigcos objeto deste, o0 sistema de registro de precos se faz
necessario, pois fica evidenciado o estatuto, onde a administracdo ainda ndo conhece as
reais demandas dos municipios, gerando incertezas que inviabilizam um planejamento ou
cronograma do volume de servigos e do momento em que serdo demandados;

2.3.3. A natureza do objeto ndo permite definir o quantitativo com exatiddo a ser demandado
pela Administragéo:

2.3.3.1. Quando, pelas caracteristicas do bem ou servico, houver necessidade de
contratacOes frequentes;

2.3.3.2. Quando, for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratacdo de servigcos para
atendimento a mais de um 6rgéo ou entidade, ou a programas de governo;

2.3.3.3. Quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo
a ser demandado pela Administracao.
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2.4. BENS COMUNS: A Lei Federal de n°10.520/2002 define claramente objetos comuns
como sendo ... “aqueles cujos padrbes de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos por meio de especificagbes usuais no mercado” .... Bens e servigos
com complexidade técnica, seja na sua definicdo ou na sua execugdo também sdo passiveis
de serem contratados por meio de pregao. O que se exige é que a técnica neles envolvida
seja conhecida no mercado do objeto ofertado, possibilitando por isso, sua descrigdo de forma
objetiva no edital. Dentro deste raciocinio o TCU-Tribunal de Contas da Unido chancelou até
mesmo um pregao para aquisicdo de helicopteros, declarando que se cuida-se de objeto
comum, nos termos da lei 10.520;

2.4.1. No ambito do processo licitatorio em tela, para o atendimento de acbes de
melhoramento, conservagdo e recuperagdo da infraestrutura urbana, sdo cotados, por
exemplo: manutencgdo, demoli¢cdes, limpeza, alvenaria, infra e supra estrutura e/ou execucao
de servigos urbanos, que sdo amplamente conhecidos e ofertados no mercado e tém
especificacbes objetivas e usuais que podem ser facilmente verificados, além de outros
servicos de assessoramento técnico, testes, pesquisas e outros;

2.4.2. Destaca-se que no Processo n° 00200.026173/2013-24, foi consolidado que:

“A UNIAO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e este
Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral n° 747 de 2015, tornam publica, para
conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto no 5.450/2005, bem como da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, da Politica de Contrata¢des do Senado

Federal, Anexo V do Ato da Comisséo Diretora no 12 de 2014 e do Ato da Diretoria-Geral

no 9 de 2015 e, tendo em vista o que consta do Processo n° 00200.026173/2013-24, a
abertura de licitagdo, na modalidade PREGAO ELETRONICO do tipo MENOR PRECO
GLOBAL ANUAL, destinada a contratagdo de empresa especializada para a prestagéo de
servicos, com a disponibilizagcdo de mé&o de obra qualificada, nas areas de &udio, video,
armazenamento digital e telecomunicagbes do Senado Federal.”

2.5. JUGAMENTO: Neste certame devera ser adotado o julgamento tipo Menor Preco Por
ITEM;

2.5.1. No ambito da execuc¢éo do contrato de SRP, atendendo a analise periddica de pregos
de mercado, do DECRETO n° 002 DE 15 DE JANEIRO DE 2020 que regulamenta, ho ambito
da Administracdo Publica do COMAR, o Sistema de Registro de Precos e d& outras
providéncias: ficam instituidas as praticas de avaliacdo de precos de mercado por valor
unitario para os itens/servico deste certame e a posterior negociacao de possiveis reducdes
de precos com a empresa vencedora, por parte do gestor do contrato, na busca da
economicidade e do interesse publico.

2.5.2. Conforme orientacao do Tribunal de Contas da Unido em Acérdéo 2622/2013, conforme
exigéncia no inciso IV, artigo 43 da Lei Federal n° 8666/1993 e alteragbes posteriores,
considera-se ser mais vantajoso e econdmico o critério de julgamento das propostas por
"MENOR PRECO POR ITEM", tendo em vista que, embora sejam diversos os itens, 0s
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mesmos sao interdependentes e complementares, devendo constar, no entanto, com
referéncia aos precos unitdrios que ndo poderdo ser maiores que os estimados pela
Administracdo, assegurados assim a selecdo da proposta mais vantajosa para a contratacao
desejada pela Administracdo Publica, o atendimento do interesse publico e a igualdade de
competicdo a todos os interessados, na forma estabelecida no artigo 3° da Lei Federal n°
8666/1993 e alteracBes posteriores.

L +55 38 99808-8004
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1. DO OBJETO:

1.1. Registro de precos para futura e eventual aquisicdo de veiculos diversos para
manutencdo dos municipios consorciados ao (Consércio Publico Intermunicipal
Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR), conforme especificacdes e condicbes
estabelecidas no Termo de Referéncia constante do Anexo | deste Edital.

2. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

2.1. Até 03 (Trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sesséo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

2.2. Aimpugnacéo devera ser enviada exclusivamente por meio eletrénico, em campo préprio
do Sistema Portal Licitar Digital no endereco eletrénico https://licitar.digital/ .

2.3. Cabera a Pregoeira, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnacao
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo néo afetar a formulacéo de propostas.

2.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados a PREGOEIRA, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da
sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico, em campo préprio do Sistema Portal Licitar
Digital no endereco eletrénico https://licitar.digital/ .

2.6. As impugnac0Oes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

2.7. A participacdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente
Edital, implica na aceitagdo por parte dos interessados das condi¢des nele estabelecidas.

2.8. Asrespostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos
de ordem geral, serdo cadastradas no sitio https://licitar.digital/ , sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

2.9. Nao serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas apds o respectivo prazo legal ou,
no caso de empresas, que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou
nao identificado no processo para responder pela proponente.
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2.10. A peticdo de impugnacédo apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa
designada para a administracdo da sociedade empreséria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato
de designacao do administrador, ou de procuragao publica ou particular (instrumento de mandato
com poderes para impugnar o Edital).

3.  DAPARTICIPAGAO NO PREGAO:
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3.1. Poderao participar da licitacdo as empresas interessadas pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeto da licitagao.

3.2. A simples participacdo na licitagcdo importa total, irrestrita e irretratavel submissao dos
proponentes as condicfes deste Edital.

3.2.1. A participagdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente
edital, implicara na plena aceitacao por parte dos interessados das condi¢des nele estabelecidas.

3.3. Nao poderao participar desta licitacdo, direta ou indiretamente, ou participar do contrato
dela decorrente, sob pena de recebimento das sanc¢des previstas neste Edital:

3.3.1. Pessoas fisicas ndo empresarias;

3.3.2. O Presidente e Vice-presidente, os ocupantes de cargos em comissdo ou funcédo de
confianca, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimonio ou parentesco, afim ou
consanguineo até o segundo grau ou por adog¢do, bem como os servidores e empregados
publicos municipais ndo poderdao contratar com 0 COMAR, subsistindo a proibicdo até seis
meses findas as respectivas funcdes. e os Servidores do consoércio ndo poderdo contratar com
0 Municipio, subsistindo a proibicdo até o 06 (seis) meses depois do desligamento do cargo
(ANEXO VII);

3.3.3. O autor do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital, pessoa fisica ou juridica.
3.3.4. As sociedades empresarias:

3.3.4.1. Que néo explorem ramo de atividade compativel com o objeto desta licitagao;
3.3.4.2. Que se encontrem sob faléncia, concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, dissolugéo ou liquidacao;
3.3.4.3. Que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
— CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP (Portal Transparéncia);
3.3.4.4. Que estejam incluidas no Cadastro Nacional de Condenag6es Civeis por
Ato de Improbidade Administrativa disponivel no Portal do CNJ;
3.3.4.5. Integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendido aquelas
gue tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem
representando interesse econdmico em comum;
3.3.4.6. Que, isoladamente ou em consorcio, tenham sido responsaveis pela
elaboracdo do termo de referéncia, ou da qual o autor do termo de referéncia seja
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dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.34.7. Cujo administrador, proprietario ou sécio com poder de direcdo seja
familiar de agente publico, preste servicos ou desenvolva projeto no 6rgéo ou entidade
da administracdo publica do Consoércio Pablico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio
Pardo - COMAR em gue este exerca cargo em comissao ou fungéo de confianca por meio
de contrato de servigo terceirizado ou contratos pertinentes a obras, servicos e a
aquisicao de bens, ou ainda de convénios e os instrumentos equivalentes;

3.3.4.8. Estrangeiras que nao funcionem no pais;

3.3.4.9. Reunidas em consoércio, qualquer que seja a sua forma de constituicdo
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3.4. O descumprimento de qualquer condi¢cdo de participa¢do serd motivo para a inabilitagéo
do licitante.

3.5. As pessoas juridicas que tenham sécios em comum nédo poderao participar do certame.

3.6. Serarealizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenacdes civeis por atos
de improbidade administrativa) e no Portal Transparéncia
(www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para afericdo de eventuais registros impeditivos de
participar de licitagBes ou de celebrar contratos com a Administragédo Publica.

3.7. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administragdo, ou declarada inidénea
para licitar ou contratar com a Administragao;

3.8. Com faléncia declarada, em liquidacao judicial ou extrajudicial.

4. DO CREDENCIAMENTO:

4.1. Osinteressados em participar deste Pregdo deverao credenciar-se, previamente, perante
o sistema eletrdnico provido pelo Portal Licitar Digital, por meio do sitio https:/licitar.digital/ .

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrénico (Portal Licitar
Digital), onde também deverdo se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento,
obtendo instrugdes detalhadas para sua correta utilizagédo.

4.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal Licitar Digital poderdo obter maiores
informagfes na péagina https://licitar.digital/ , podendo sanar eventuais davidas pela central de
atendimentos do portal.

4.3. O licitante sera responsavel por todas as transacoes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacédo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou o Consorcio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo -
COMAR responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
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4.4. O credenciamento junto ao Portal Licitar Digital implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presuncado de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacoes inerentes a este Pregdo.
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4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.6. O Pregao sera conduzido pela Pregoeira do Consorcio Publico Intermunicipal
Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR com apoio técnico e operacional do Portal Licitar
Digital, que atuara como provedor do sistema eletrénico para esta licitacdo.

5. DA SUBCONTRATAGAO:

5.1. Acontratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, em nenhuma
hip6tese. Nao podera, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, atividades que constituam
objeto do contrato, sem a concordancia do Municipio, manifestado apds o reconhecimento da
ocorréncia de motivo justificado e formalizado por Termo Aditivo, através do qual se mantenha a
integral responsabilidade da mesma pela execucao satisfatoria dos servigos correspondentes.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA:

6.1. Apods a divulgacédo do Edital no endereco eletronico https://licitar.digital/ e até a data e
hora marcadas para abertura da sessdo, os licitantes deverdo encaminhar proposta com a
descricao do objeto ofertado e preco, exclusivamente por meio do sistema eletrénico no endereco
acima, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.1.1. A licitante devera elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de
sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessarios para o cumprimento total
das obrigacdes necessarias para a execucao do objeto desta licitacao.

6.2. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

6.3. O licitante deverda enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

6.3.1. Valor unitario e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda
corrente nacional;

6.3.2. Descricéo detalhada do objeto cotado indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de
validade ou de garantia, nUmero do registro ou inscricdo do bem no 6rgdo competente, quando
for o caso;

6.4. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e,
havendo divergéncia entre as condi¢ges da proposta e as clausulas deste Edital, incluindo seus
anexos, prevalecerdo as ultimas.
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6.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na contratacao.
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6.6. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

6.7. O licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo préprio do sistema
eletrénico, as seguintes Declaracfes on-line, fornecidas pelo Sistema de Pregéo Eletrbnico:

6.7.1. Declaracao de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49, quando for o caso;

6.7.1.1. A indicacao do campo “nao” apenas produzira o efeito de a licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.7.2. Declaracdo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do Edital.

6.8. As declaracdes exigidas neste edital e ndo disponibilizadas diretamente no sistema
deverdo ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de pre¢os e/ou com 0S
documentos de habilitacdo, e somente apos requisicdo da Pregoeira.

6.9. Declaracdes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta,
sujeitaréo a licitante as sancdes previstas no item 21 deste Edital.

7. DA ABERTURA DA SEGAO PUBLICA E DA FORMULAGAO DE LANCES:

7.1. A abertura da sessao publica dar-se-4& mediante comando da Pregoeira, por meio do
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Durante a sessao publica, a comunicacdo entre a Pregoeira e os licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.

7.3. A PREGOEIRA verificarda as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aguelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
contenham vicios insanaveis ou que ndo apresentem as especificagfes técnicas exigidas no
Termo de Referéncia.

7.3.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.3.2. A ndo desclassificacdo da proposta ndo implica em sua aceitacéo definitiva, que devera
ser levada a efeito apés o seu julgamento definitivo conforme definido no item 10 deste edital.

7.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participaréo da fase de lances.
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
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7.6. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessao
publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdécios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.7. Neste Pregao o modo de disputa adotado é o ABERTO, assim definido no inciso Il art.
31° do Decreto n.° 10.024/2019.

7.8. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

7.8.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverdo ser
desconsiderados pela Pregoeira, devendo a ocorréncia ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema eletrénico (Portal Licitar Digital).

7.8.2. Na hipotese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo proprio do
sistema.

7.9. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

7.10. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.11. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

7.12. Se a Pregoeira entender que o lance ofertado é absolutamente inexequivel ou verificar
gue houve erro de digitacdo, devera exclui-lo do sistema, a fim de ndo prejudicar a
competitividade.

7.13. No caso de desconexdo com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

7.14. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera
suspensa e tera reinicio somente ap0s comunicacdo expressa da Pregoeira aos participantes do
certame publicada no Portal Licitar Digital, https://licitar.digital/ , quando ser&o divulgadas data e
hora para a sua reabertura.

7.15. A etapa de lances da sesséo publica sera encerrada por decisédo da Pregoeira. O sistema
eletrénico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o
gual serd automaticamente encerrada a recep¢ao de lances.
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7.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na
hipétese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para
efeito de ordenacéo das propostas.

8. DO EMPATE:

8.1. Consideram-se empate ficto as situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a proposta mais bem classificada, situacao em que, como critério de desempate, sera
assegurado o direito de preferéncia de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123/2006, mediante a adog¢ao dos seguintes procedimentos:
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8.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta
estiver no intervalo estabelecido no item 8.1, sera convocada para, querendo, apresentar nova
proposta de preco inferior aquela classificada com o menor pre¢o ou lance, no prazo maximo de
05 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de preclusao;

8.1.2. Apresentada proposta nas condi¢cdes acima referidas, esta sera considerada como a
licitante detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item
9 e sequintes;

8.1.3. Ndo apresentada proposta na condicdo cima referida, serdo convocadas as
microempresas ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

8.1.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem
em situacao de empate, seré efetuado sorteio aleatério entre elas para que se identifique aquela
gue primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.1.5. A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaira do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123/2006.

8.1.6. Na hip6tese de nao declaracao de licitante vencedora, enquadrada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, serd dado prosseguimento ao certame na forma do item 9 e
seguintes da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance.

8.1.7. O disposto nos subitens 8.1.1 a 8.1.6, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial
nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.1.8. Adesisténcia em apresentar lance implicara na manutencgao do Ultimo preco ofertado pela
licitante, para efeito de classificacdo de aceitabilidade da proposta.

8.2. Se a Pregoeira observar que ha licitantes em situacdo de empate que enviaram seus
lances em horarios exatamente iguais, mas nao se enquadram como MEs / EPPs, adotara os
seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

8.2.1. Utilizacdo de bens e servigos produzidos no Brasil;

8.2.2. Utilizacdo de bens e servicos produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

www.comar.mg.gov.br



http://www.comar.mg.gov.br/

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Taiobeiras — MG
MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO alobeiras

*

8.2.3. Utilizacéo de bens e servicos produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento tecnoldgico no Pais;
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8.2.4. Utilizacdo de bens e servicos produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagédo;

8.2.5. Sorteio.

8.3. A proposta declarada vencedora sera inserida, na fase de Aceitagcdo, no campo "Valor
Negociado", com a devida justificativa.

9. DA NEGOCIAGAO DIRETA:

9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, a Pregoeira
encaminhara contraproposta a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso,
observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratacdo, para que seja obtida
melhor proposta.

9.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.

10. DAACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

10.1. Encerrada a etapa de negociacdo, a Pregoeira examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto ao preco, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificagbes do objeto.

10.2. A PREGOEIRA convocara o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o ultimo lance ofertado num prazo maximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo proprio do Sistema, sob pena de desclassificacao.

10.2.1. O prazo podera ser prorrogado, a critério da Pregoeira, desde que solicitado por
escrito, antes de findo o prazo estabelecido.

10.2.2. A proposta deve conter:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereco completo, telefone, endereco de
correio eletrdnico, numeros do CNPJ e da inscricdo Estadual e Municipal (se houver);

b) O preco unitario e total para cada objeto/lote cotado, especificados no Termo de
Referéncia (Anexo | deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente
nacional, j& considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execucdo do objeto;

c) A descricdo do lote cotado de forma a demonstrar que atendem as especificagbes
constantes no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

d) Prazo de validade da proposta néo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
prevista para abertura da licitagéo;

e) Conter prazo de entrega do objeto conforme descrito no Anexo |, contados da Ordem de
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f) Indicag&o do banco, nimero da conta e agéncia para fins de pagamento.

10.3. O néo envio da proposta ajustada por meio do correio eletrénico com todos os requisitos
elencados no subitem 10.2.2, ou o descumprimento das diligéncias determinadas pela Pregoeira
acarretara na desclassificacdo da proposta, sem prejuizo da instauracdo de processo
sancionatorio contra o licitante.

10.4. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o contetdo da proposta apresentada, seja
com relacdo a prazo e especificacdes do produto ofertado ou qualquer condicdo que importe
modificagdo dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alteragfes destinadas a
sanar evidentes erros formais ou quando a alteracéo representar condi¢des iguais ou superiores
as originalmente propostas.

10.5. Serdo desclassificadas as propostas que contenham precos excessivos, assim
entendidos quando apresentarem valores globais ou unitarios acima do valor definido para o
respectivo objeto no Termo de Referéncia.

10.5.1. A desclassificacdo por valor excessivo ocorrera quando a Pregoeira, apds a
negociacao direta, ndo obtiver oferta inferior ao preco maximo fixado.

10.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de precos, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, serdo realizadas diligéncias para
comprovacao da exequibilidade.

10.7. A PREGOEIRA em conjunto com a Equipe de Apoio podera realizar quaisquer diligéncias
necessarias para averiguar a conformidade da proposta com as especificacdes minimas
previstas no Termo de Referéncia, Anexo | ao Edital, salvo a juntada de documentos, para
atender a exigéncia deste edital, findo o prazo estabelecido no item 10.2.

10.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinara a proposta
ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

10.8.1. Nas hipéteses em que a Pregoeira ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
serdo observados os procedimentos previstos nos itens 9 e 90.

10.9. Havendo necessidade, a Pregoeira suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horario para a continuidade da mesma.

10.10. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Pregoeira passar a subsequente,
havera nova verificacao da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n° 123/2006, seguindo-se a disciplina estabelecida no item 9 deste edital, se for o caso.

10.11. Alicitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao indicada neste
Edital, sera desclassificada e sujeitar-se-a as sancdes previstas neste instrumento convocatorio.

10.12. A proposta original, com todos os requisitos do item 10.2.2, devera ser encaminhada em
envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregéao eletrénico, no prazo maximo
de 10 ias Uteis, contados a partir da declaracdo dos vencedores no sistema, para sede do
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Consorcio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR, na Rua dos
Pereiras, n° 423, Centro, Taiobeiras MG, Setor de Licitacbes, CEP: 39.555-000 aos cuidados da
Pregoeira do Pregéo Eletrénico n® 010/2023, do Consércio Publico Intermunicipal Multifinalitario
do Alto Rio Pardo - COMAR.

11. DA HABILITAGAO:
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11.1. Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagéo os licitantes deverédo
encaminhar documentacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

11.1.2. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

11.1.3. Lista de Iniddneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

11.1.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sécio majoritario, por for¢a dos artigos 3° e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre
as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual
seja sécio majoritario.

11.1.5. Constatada a existéncia de sancao, a Pregoeira inabilitara o licitante, por falta de
condicéo de participagéo.

11.1.6. As licitantes deverdo encaminhar ainda os seguintes documentos:

| — Declaragéo de que a empresa ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realizagdo de
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como nao utiliza, para qualquer trabalho, méo-
de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos (modelo Anexo Il ao Edital).

11.1.7. A licitante cuja habilitacdo parcial acusar como situagdo do fornecedor algum
documento com validade vencida, devera encaminhar o respectivo documento a fim de
comprovar a sua regularidade.

11.2. Os licitantes que nado estiverem cadastrados no COMAR deverdo apresentar a seguinte
documentacdo relativa a Habilitagdo Juridica, & Regularidade Fiscal e trabalhista, Habilitacdo
Econdmico-Financeira e Qualificacdo Técnica:

11.2.1. COMPROVAGCAO DA HABILITACAO JURIDICA:

| — Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva
sede, para o caso de empresario individual;

I — Para licitante microempreendedor individual — MEI, Certificado da Condicdo de
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Microempreendedor Individual - CMEI, hipdtese em que sera realizada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;
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Il — Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores, para 0s casos de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI:

IV — Caso o licitante seja sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

V — Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local da sede do
licitante, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores, para 0 caso de
sociedade simples;

VI — Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir;

VII — Modelo de Declaracdo Conjunta de Inidoneidade e Relacdo de Parentesco, (ANEXO VII).

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagéo
respectiva.

11.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

| — Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

Il — Prova de inscricdo no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

[l — Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicilio
ou sede da licitante;

IV — Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretéario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

V — Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econdémica Federal.

VI — Certidao de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho
(CNDT), mediante a apresentacdo de certidao negativa, em plena validade, que podera ser
obtida no site www.tst.jus.br/certidao.

11.2.2.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, sera aceita certiddo positiva com efeito de
negativa.
11.2.2.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais

relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de
declaracdo da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente que demonstre tal isencéo.

11.2.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
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| — Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdao judicial ou extrajudicial (Lei n°
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 90
(noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certiddo. No caso
de pracas com mais de um cartorio distribuidor, deverdo ser apresentadas as certiddes de cada
um dos distribuidores.
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Il - Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social (2022), que
comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados ha mais de
03 (trés) meses da data de apresentagcéo da proposta, tomando como base a variacdo, ocorrida
no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA — IGP-DI,
publicado pela Fundacgéo Getulio Vargas — FGV ou outro indicador que o venha substituir;

a) — Se necessaria a atualizacdo monetaria do Balanco Patrimonial, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de célculo correspondente,
assinado pelo contador.

b) — O balanco exigido devera ser apresentado em publicacdo feita na imprensa, ou em
copia reprografica de seu “Termo de Abertura”, comprobatério de registro na Junta
Comercial.

OBSERVACAO:

Seréo aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis assim
apresentados:

- Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Anbnima): publicados em Diario Oficial ou
em jornal de grande circulacdo, ou fotocoOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do fornecedor.

- Sociedades empresarias, ndo empresarias e sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL): fotocopia do
livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor ou em outro 6rgédo equivalente, ou
fotocdpia do Balango e das DemonstragBes Contabeis, devidamente registradas ou autenticadas
na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor, ou em outro 6érgdo equivalente;

- no caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacéo de
Tributos e Contribui¢cdes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — Simples
Nacional, o balanco patrimonial podera ser substituido pela Declaragéo de Imposto de Renda da
Pessoa Juridica do ultimo Exercicio, exigivel na forma da lei;

- sociedade criada no exercicio em curso: fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor, ou em outro
orgdo equivalente;

Os documentos relativos ao Balanco deverdo ser apresentados contendo assinatura do
representante legal da empresa licitante e do seu contador ou mediante publicagéo no Orgéo de
Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificacdo do veiculo e a data de sua
publicacdo. A indicacdo do nome do contador e do numero do seu registro no Conselho Regional
de Contabilidade — CRC — sdo indispensaveis.
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O Balanco Patrimonial e demonstracfes apresentadas para fins de habilitacdo apdés o ultimo dia
uatil do més de maio do corrente ano seré obrigatoriamente o do exercicio imediatamente anterior.
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No caso de certiddo de recuperacao judicial positiva, a licitante devera, juntamente com a
certiddo, sob pena de inabilitacdo, apresentar comprovacdo de que o plano de recuperacéo
expressamente prevé a participacdo da empresa em contratacbes publicas, bem como que
referido plano foi homologado judicialmente.

11.2.4. QUALIFICACAO TECNICA

a) Todas as Licitantes deverdo apresentar Certificado de Adequacdo a Legislacdo de
Transito — CAT, em cumprimento ao que dispde a Portaria 190/09 do DENATRAN, dos veiculos
a serem ofertados, acompanhados de CCT valido;

b) Os licitantes que trabalham com a venda e/ou revenda de veiculos transformados
deverdo comprovar que possuem autorizacdo da fabricante/montadora/transformadora para
comercializar os veiculos adaptados, apresentando a copia do documento autorizativo;

C) Apresentacdo de no minimo de 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que o licitante executa ou ja executou
regular e corretamente objeto com caracteristicas, quantidades e prazos semelhantes ao licitado,
constando o nome completo do representante legal, em papel timbrado do emitente ou em papel
sem timbre com carimbo do CNPJ;

. A quantidade minima aceita para comprovacao de capacidade técnica sera de no minimo
50% da quantidade de veiculos licitados em cada item, podendo haver somatério de atestados.

. O(s) atestado(s) devera(do) ser apresentado(s) somente para o(s) item(ns) que a
Licitante apresentar proposta.

11.24.1 — A Microempresa — ME e a Empresa de Pequeno Porte — EPP deverdo
apresentar toda a documentacdo exigida para a habilitagdo, inclusive os documentos
comprobatorios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restricao;

11.2.4.2 — O licitante obriga-se a declarar a superveniéncia de fato impeditivo da
habilitacdo, observadas as penalidades cabiveis.

11.2.4.3 — O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio efetuardo consulta ao site da Receita
Federal para certificac@o sobre a regularidade da inscrigdo da empresa no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica - CNPJ, em observancia a legislacdo pertinente, confirmando, ainda, a
autenticidade dos demais documentos extraidos pela internet, junto aos sites dos 6rgaos
emissores, para fins de habilitacéo.

11.2.4.4 — Sob pena de inabilitagcdo, todos os documentos apresentados para habilitagéo
deverdo estar em nome do licitante e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e endereco
respectivo, observando-se que:

11.2.45 — Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz;

11.2.4.6 — Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial;
11.2.4.7 — Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverdo ser
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apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial;
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11.2.4.8 — Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.2.4.9 — Diante do que prevé o Decreto 10.024/2019 em seus artigos 8°, inciso XlI, alinea
“h”, 17, inciso VI e 47 caput, o Pregoeiro podera realizar diligéncia, para solicitar a apresentagao
de documentos complementares ou até mesmo acostamento de documentos que ndo foram
juntados no momento oportuno, conforme entendimento do Acérdao 1211/2021(TCU Plenario
TC 018.651/2020-8).

11.2.4.10 — O COMAR néo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
Presenciais hipétese em que, em face do ndo saneamento das falhas constatadas, o licitante
sera inabilitado.

11.2.4.11 — Os documentos exigidos neste edital deverdo ser apresentados com vigéncia
plena na data fixada para sua apresentacéo.

11.2.4.12 — Os documentos que ndo possuirem prazo de vigéncia estabelecido pelo 6rgao
expedidor, deverdo ser datados dos ultimos 60 (sessenta) dias anteriores a data de abertura do
Pregéo.

11.2.4.13 — Os documentos mencionados neste Titulo ndo poderdo ser substituidos por

qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de discos magnéticos.

11.2.5. ATENDIMENTO AO ART. 7°, INC. XXXIIl DA CONSTITUIGAO.

11.2.5.1. Declaragéo de que a empresa ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos para a
realizacdo de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como néo utiliza, para qualquer
trabalho, mao-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢éo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos (ANEXO llI).

11.3. DA HABILITACAO DAS MEs / EPPs

11.3.5. As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar n°® 123/2006,
alterados pela Lei 147/2014 deverdo apresentar todos os documentos de habilitagéo, referentes
a habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, econémico-financeira e técnica, sob pena de
inabilitacao.

11.3.6. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que
a licitante qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

11.3.6.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a
fase de habilitagéo.

11.3.7.Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizacao.

11.3.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administracao,
i elo licitante, mediante apresentacao de justificativa.
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11.3.8. A nao regularizacéo no prazo previsto implicara decadéncia do direito a contratacédo, sem
prejuizo das sanc¢fes previstas neste Edital, sendo facultado ao COMAR convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo para prosseguimento do certame.
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11.3.9. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado:

(a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e
(b) da apresentacao do balanco patrimonial e das demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio.
11.4. ORIENTACOES GERAIS SOBRE A HABILITACAO

11.4.5. Os documentos exigidos para a habilitacdo, conforme regulado neste Edital, deverao ser
enviados em até 02 (duas) horas, exclusivamente por meio de campo préprio no Sistema.

11.4.6. Os documentos de habilitagdo serdo remetidos em original, por qualquer processo de
cOpia reprografica, autenticada por tabelido de notas ou por servidor/funcionario da Consorcio
Intermunicipal de Saude do Alto Rio Pardo - COMAR, MG, desde que conferidos com o original,
ou publicacdo em 6rgéo da imprensa oficial, para analise, no prazo de no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, juntamente com a proposta de precos em envelope fechado e identificado com
dados da empresa e do pregéo eletrnico, na forma do item 10.12 deste Edital.

11.4.7. Os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar todos em nome e CNPJ
da matriz ou todos em nome e CNPJ dafilial, exceto aqueles gue comprovadamente s possam
ser fornecidos a matriz e referir-se ao local do domicilio ou sede do interessado.

11.4.8. As certidbes que nao apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo érgdo expedidor, deverao ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da
data da sesséo publica deste Pregéo.

11.4.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio
eletrénico, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

11.4.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por nédo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital ou deixar de enviar a documentacdo de habilitagdo por meio de campo proprio do
Sistema quando solicitado pelo Pregoeiro, ficando sujeito as penalidades previstas neste Edital.

11.4.11. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Pregoeiro podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e classificagao.

11.4.12. No caso de inabilitacdo, haverd nova verificagdo da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagédo da proposta subsequente.
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11.4.13. Se a proposta nao for aceitavel, ou se a licitante ndo atender as exigéncias de
habilitagédo, o Pregoeiro, examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a selecéo da proposta que melhor atenda a este edital.
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11.4.14. Constatado o atendimento pleno as exigéncias fixadas neste edital, a licitante
seré declarada vencedora.

12. DOS RECURSOS:

12.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sesséo publica, de forma
imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua intencdo de recurso no prazo
de 15 (quinze) minutos.

12.2.5. A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara na decadéncia desse
direito, ficando o Pregoeiro autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

12.2.6. Diante da manifestacdo da intencdo de recurso o Pregoeiro ndo adentrard no mérito
recursal, mas apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

12.2.7. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatério poderédo
comparecer Rua Tupis, n® 545, Bairro Sagrada Familia, Taiobeiras MG, de segunda a sexta-
feira, das 07:00hrs as 17:00hrs.

12.3. Recebida a intencdo de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deveré apresentar as
razdes do recurso no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas para, querendo, apresentar contrarrazées em igual prazo, que comecgara a contar do
término do prazo da recorrente.

12.3.5. As razdes e contrarrazdes serdo recebidas exclusivamente por meio de campo proprio
no Sistema. Nao serao recebidas ou conhecidas razdes de recurso e contrarrazdes entregues
diretamente o Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondéncia, etc).

12.4. Cabera o Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos,
podendo reconsiderar suas decisdes no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento das
razdes e contrarrazbes ou, neste mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado ao
Presidente do COMAR para a deciséo final no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

12.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.6. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital (item 14.2.5).

12.7. Nao serdo conhecidos o0s recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por
representantes ndo habilitados legalmente ou n&o identificados no processo para responder pelo
licitante.

13.2. ORIENTACOES GERAIS SOBRE A HABILITACAO

13.2.3. Os documentos exigidos para a habilitacdo, conforme regulado neste Edital, deverao ser
enviados em até 02 (duas) horas, exclusivamente por meio de campo proprio no Sistema.
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13.2.4. Os documentos de habilitacdo serdo remetidos em original, por qualquer processo de
cOpia reprografica, autenticada por tabelido de notas ou por servidor/funcionario do Consorcio
Puablico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR, desde que conferidos com o
original, ou publicacdo em érgdo da imprensa oficial, para andlise, no prazo de no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, juntamente com a proposta de precos em envelope fechado e identificado
com dados da empresa e do pregéo eletrénico, na forma do item 10.12 deste Edital.
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13.2.5. Os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar todos em nome e CNPJ
da matriz outodos em nome e CNPJ dafilial, exceto aqueles que comprovadamente s possam
ser fornecidos a matriz e referir-se ao local do domicilio ou sede do interessado.

13.2.6. As certidbes que nao apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo érgdo expedidor, deverao ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da
data da sesséo publica deste Pregéo.

13.2.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio
eletrbnico, a Pregoeira suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

13.2.8. Seré inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
guaisquer dos documentos exigidos, apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou deixar de enviar a documentacao de habilitagdo por meio de campo préprio do Sistema
quando solicitado pela Pregoeira, ficando sujeito as penalidades previstas neste Edital.

13.2.9. No julgamento da habilitacdo e das propostas, a Pregoeira podera sanar erros ou
falhas gque nado alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

13.2.10. No caso de inabilitacdo, haverd nova verificagdo da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

13.2.11. Se a proposta ndo for aceitavel, ou se a licitante ndo atender as exigéncias de
habilitacdo, a Pregoeira, examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a selecéo da proposta que melhor atenda a este edital.

13.2.12. Constatado o atendimento pleno as exigéncias fixadas neste edital, a licitante
sera declarada vencedora.

14. DOS RECURSOS:
14.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessdo publica, de forma

imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua intencdo de recurso no prazo
de 15 (quinze) minutos.

14.2.3. A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara na decadéncia desse
direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.
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14.2.4. Diante da manifestacdo da intencao de recurso a Pregoeira ndo adentrara no mérito
recursal, mas apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.
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14.2.5. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatorio poderdo
comparecer Rua dos Pereiras 423, Centro — Taiobeiras MG, de segunda a sexta-feira, das
08:00hrs as 11:00hrs e das 13:00 as 17:00 hs.

14.3. Recebida a intencéo de interpor recurso pela Pregoeira, a licitante devera apresentar as
razbes do recurso no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas para, querendo, apresentar contrarrazdes em igual prazo, que comecara a contar do
término do prazo da recorrente.

14.3.3. As razdes e contrarrazdes serdo recebidas exclusivamente por meio de campo proprio
no Sistema. Nao serao recebidas ou conhecidas razdes de recurso e contrarrazées entregues
diretamente a Pregoeira ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondéncia, etc).

14.4. Cabera a Pregoeira receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos,
podendo reconsiderar suas decisdes no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento das
razdes e contrarrazbes ou, neste mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado ao
Presidente do COMAR para a decisao final no prazo de 5 (cinco) dias Gteis.

14.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.6. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
enderecgo constante neste Edital (item 14.2.5).

14.7. N&o serdo conhecidos o0s recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por
representantes néo habilitados legalmente ou nao identificados no processo para responder pelo
licitante.

15. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO:

15.2. O objeto deste pregao sera adjudicado ao vencedor por ato da Pregoeira, salvo quando
houver recurso, hipétese em que a adjudicacdo cabera, apos a regular decisdo dos recursos
interpostos, ao Presidente do COMAR.

15.3. AplGs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:

16.2. ApO6s a homologacéo da licitacao, a licitante vencedora serd convocada para assinar o
termo de ata/contrato.

16.3. O prazo de vigéncia e as condicdes de reequilibrio e/ou revisdo de precos, observardo
as clausulas contratuais ou as disposi¢des constantes de instrumento equivalente.

16.4. O prazo méximo para assinatura e entrega do termo de contrato € de 05 (cinco) dias uteis,
contados da data da homologacéo.
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16.4.3. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido podera ser prorrogado
uma unica vez por igual periodo, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Consércio
Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR.
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16.4.4. Alternativamente a convocacao para a assinatura do termo de contrato, o do Consorcio
Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR podera encaminhéa-lo para
assinatura, mediante correio eletrdnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

16.4.5. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar 0 contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, importard na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das penalidades estabelecidas neste edital.

16.5. Por ocasido da assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condigfes de
habilitagdo consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato.

16.6. O Termo de contrato Anexo VI deste Edital, ou instrumento equivalente, estabelecera as
hipoteses, prazo e condi¢des de prestacao das garantias.

16.7. O presente Edital fara parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta
apresentada pela licitante vencedora.

16.8. Ser& designado pelo Consércio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo —
COMAR um Fiscal para o contrato, que desempenhara as atribuicdes previstas no Edital
convocatério.

16.9. O licitante apresentara Alvard de Licenca para localizagdo e funcionamento
expedido pelo Municipio da licitante no momento da assinatura do contrato ou
instrumento equivalente.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

17.2. Manter, durante toda a execuc¢ao da ata/contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢cfes de habilitacdo e qualificacdo exigidas neste edital.

17.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salarios,
encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, diretas ou indiretas,
decorrentes da prestacao dos servicos.

17.4. Responsabilizar-se pelas eventuais despesas para execucdo do servico solicitado,
qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obriga¢cdes constantes do(s) Anexo(s) deste edital.

17.5. Constitui obrigacdo da contratada o cumprimento integral das obrigagcdes e
exigéncias constantes no Termo de Referéncia e no Contrato, Anexos | e VI ao presente

edital.
18. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:
18.2. Indicar o Fiscal do Contrato, conforme disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/1993.
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18.3. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada
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18.4. Fornecer e colocar a disposi¢cao da Contratada, todos os elementos e informagfes que
se fizerem necessarios a execuc¢ao dos servicos.

18.5. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no
servigo prestado.

18.6. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedéncia sobre multas, penalidades
quaisquer, débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execucdo do objeto
contratado.

19. DAFISCALIZAGAO:

19.2. A execucgdo dos servicos serd acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administracdo, especialmente designado pelo Setor de Compras, que anotara em registro
proprio todas as ocorréncias, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados.

19.3. As regras de fiscalizacdo, recebimento, atesto e pagamento estéo definidas na minuta
ata/contratual, Anexo VI deste Edital, ou no instrumento equivalente.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

20.2. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo assinar a
ata/contrato, deixar de entregar documentacao exigida neste edital, apresentar documentacao
falsa, ensejar o retardamento da execug¢édo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execucéo do ajuste, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragéo falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, ficard impedido de licitar e de contratar com o
COMAR MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
seus anexos e das demais cominagdes legais.

20.3. A Administracao podera, ainda, utilizar-se da sancao de adverténcia, prevista no art. 87,
I, da Lei n® 8.666/1993, aplicada ao pregao subsidiariamente

20.4. Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condi¢cbes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apés o encerramento da fase de lances.

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sancdes de
adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade.

20.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/contratado,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/1993.

20.7. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado ao COMAR MG,
observado o principio da proporcionalidade.

21. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:

21.1 — Homologado o resultado da licitacdo, respeitada a ordem de classificagdo e a quantidade
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de fornecedores a ser registrado, o Consorcio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio
Pardo - COMAR convocara os interessados para assinatura da Ata de Registro de Precgos que,
depois de cumpridas os requisitos de publicidade, terdo efeito de compromisso de fornecimento
nas condicdes estabelecidas pelo periodo de 06 (seis) meses a partir da assinatura da Ata de
Registro de Precos.

21.2 — A Ata de Registro de Precos devera ser firmada por representante legal do detentor ou
por procurador com poderes para tal, mediante comprovacdo através de contrato social ou
instrumento equivalente e procuracdo, respectivamente, juntamente com coépia de cédula de
identidade.

21.3 — A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada por intermédio de
instrumento contratual, emissdo de Nota de Empenho de despesa, autorizacdo de fornecimento
ou outro instrumento similar.

21.4 — O Consoércio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR convocara
oficialmente a licitante vencedora para assinar a ATA no prazo maximo de até 05 (cinco) dias
Gteis, a contar do recebimento da mesma, sob pena de decair seu direito, sem prejuizo das
sang0des previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

21.5 - O prazo de assinatura da ata estipulado no subitem podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, quando solicitado durante seu transcurso pela licitante vencedora, e desde que
haja motivo justificado aceito pelo Consércio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio
Pardo - COMAR.

21.6 - O prazo de validade da ata de registro de pregos ndo sera superior a doze meses, incluidas
eventuais prorrogagdes, conforme o inciso 1l do 8 32 do art. 15 da Lei n2 8.666, de 1993.
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21.7 — Os licitantes que concordarem em fornecer o objeto da licitagdo pelo preco do primeiro
colocado sera convocado para assinar a Ata de Registro de Precos.

22. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES:

22.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de precos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

22.2. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precos poderdo ser alterados,
observado o disposto no art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

22.3. E demais condic¢des indicados no Anexo | — Termo de Referéncia.
23. DA POSSIBILIDADE DE ADESAO/CARONA

23.1. Os 6rgaos e entidades que nao participaram do registro de pre¢os, quando desejarem fazer
uso da Ata de registro de precos, deverdo consultar o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR para manifestacio
sobre a possibilidade de adeséao.

23.2. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de registro de precos, observadas as condi¢des
nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente de adeséo, desde
que ndo prejudique as obrigacbes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO -
COMAR e 06rgéos participantes.

23.3. O total das adesdes (CARONA) ndo poderéa exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preco do 6rgdo gerenciador. (Decreto Federal
9.488/2018 Art. 1° § 4°),
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23.4. As contratacdes nao poderao exceder, por 6rgao (CARONA) aderente, a 50% (cinquenta
por cento) dos quantitativo do item previsto no instrumento convocatorio e registrados na Ata de
Registro de Pregos. (Decreto Federal 9.488/2018 Art. 1° § 3°)

23.5. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condi¢cbes
nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento decorrente da adeséo, desde
que nao prejudique as obrigacdes assumidas com 0 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR.

23.6. Compete ao 6rgao nao participante os atos relativos a cobranca do cumprimento pelo
fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicacéo, observada a ampla defesa
e 0 contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas
contratuais, em relagcdo as suas proprias contratagées, informando as ocorréncias ao
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO -
COMAR.

23.7. Fica a cargo do presidente do CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR, manifestar sobre as possibilidades de
carona a ata de registro de precos.

24. DAS DISPOSICOES GERAIS:

24.1. O Consorcio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR podera
revogar este Pregao por razbes de interesse publico decorrente de fato superveniente
gue constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou
por provocagdo de terceiros, salvo quando for viavel a convalidacdo do ato ou do
procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e
contraditorio.
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24.2. A anulagéo do pregéo induz a da ata/contrato.
24.2.1. A anulagéo da licitagdo por motivo de ilegalidade néo gera obrigagéo de indenizar.

24.3. E facultado a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar ainstru¢cédo do processo, vedada aincluséo
posterior de informacdo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins
de classificagao e habilitagao.

24.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
do Consércio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR.

24.5. O desatendimento as exigéncias formais, ndo essenciais, ndo importara na inabilitacao
da licitante e/ou desclassificacdo de sua proposta, desde que seja possivel a afericdo de sua
habilitagdo e a exata compreensao da sua proposta, durante a realizagdo da sesséo publica do
pregao.

24.6. Asnormas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da administracéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
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24.7. A critério da Pregoeira, 0 prazo para o0 envio da proposta de precos e da documentacéo
de habilitacdo poderé ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessario.
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24.8. A autoridade competente podera, em qualquer fase do processo licitatorio, desclassificar
a proposta da licitante que for declarada inidénea, assegurada a ampla defesa.

24.9. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgfes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

24.9.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele
contidas implicara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das
demais sanc¢des cabiveis.

24.10. O foro da cidade de Taiobeiras, MG, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, serd o designado para julgamento de quaisquer questbes judiciais
resultantes da presente licitagdo e da aplicacdo do presente Edital.

24.11. Os casos omissos e demais dlvidas suscitadas serdo dirimidas pela Pregoeira, no
endereco eletrGnico mencionado neste Edital, item 2.5, ou através do fone (38) 3845.8122.

24.12. Este pregao poderater a data de abertura da sessao publica transferida por conveniéncia
do Consércio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR, sem prejuizo do
disposto no inciso V do art. 4°, da Lei n° 10.520/2002.

24.13. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico https://licitar.digital/ e
também na pagina https://comar.mg.qgov.br/.

24.14. O inteiro teor do processo esta disponivel para vista aos interessados, na Sala de
Licitagbes do Consorcio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR, na
rua dos Pereiras, n® 423, Centro, Taiobeiras MG, CEP 39.550-000.

24.15. A participacdo da licitante implica no conhecimento integral dos termos e condi¢fes
inseridos neste instrumento convocatério, bem como das demais normas legais que disciplinam
a matéria.

24.16. E possivel efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de precos
guando dela gerar contrato, inclusive o acréscimo de que trata o § 12 do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

24.17. Os precos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual redugéo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servicos ou bens registrados,
cabendo ao 6rgéo gerenciador promover as negociagdes junto aos fornecedores, observadas as
disposic¢des contidas na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

24.18. A existéncia de precos registrados ndo obriga a administracdo a contratar, facultando-se
a realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, assegurada preferéncia ao
fornecedor registrado em igualdade de condicdes.
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24.19. A presente licitacdo ndo importa, necessariamente, em contratagdo, podendo o
Consorcio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR revoga-la, no todo
ou em parte, por razdes de interesse publico derivadas de fato superveniente comprovado ou
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao, mediante ato escrito e fundamentado para
conhecimento dos participantes da licitacao.

25. ANEXOS:
25.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

25.1.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;

25.1.2. ANEXO Il — Modelo de Proposta de Precos;

25.1.3. ANEXO Ill — Modelo de Declaracéo de que ndo Emprega Menor;

25.1.4. ANEXO IV — Modelo de Declaracdo de Enquadramento como ME/EPP;

25.1.5. ANEXO V - Declaracao de Ciéncia e Termo de Responsabilidade;

25.1.6. ANEXO VI — Modelo de Ata de Registro de Precos;

25.1.7. ANEXO VIl — Modelo de Declaragdo Conjunta de Inidoneidade e Relacdo de Parentesco;

Taiobeiras MG, 01 de Dezembro de 2023.

TAMIRES BATISTA DE SOUSA
PREGOEIRA
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 017/2023
PREGAO ELETRONICO N° 010/2023
REGISTRO DE PRECOS

TERMO DE REFERENCIA

1 —INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia Pregédo Eletronico Por Registro de Precos n® 005/2023, do
tipo MENOR PRECO POR ITEM pelo modo de disputa ABERTO, nos termos da Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n°® 10.024, de 20 de setembro de 2019, do
Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP N° 01, de
19 de janeiro de 2010, da Instrucdo Normativa SEGES/MPN° 03, de 26 de abril de
2018, da Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei N° 11.488, de
15 de junho de 2007, do Decreto N° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto Federal
n°® 7892/2013, que regulamentou o Sistema de Registro de Precos, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais condicfes fixadas
neste edital e seus anexos.

1.1- CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

O objeto do presente Termo de referéncia € de natureza comum, uma vez que 0S
padrdes de desempenho e qualidade estéo objetivamente definidos neste instrumento,
em conformidade com o paragrafo Gnico do Art., 1° da Lei 10.520/2002.

2 -OBJETO:

2.1 - Constitui escopo da presente licitacdo o Registro de precos para futura e eventual
aquisicdo de veiculos diversos para manutencdo dos municipios consorciados ao
(Consércio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR), conforme
condi¢Oes estabelecidas neste edital,

2.2 — ESPECIFICACOES DETALHADAS E QUANTITATIVO DO OBJETO:
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VEICULO TIPO AMBULANCIA 4x4 — SIMPLES REMOCAO — 0KM

— VEICULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES- 0KM, C/ TRACAO
4X4, ZERO KM, AIRBAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO
C/ (A.B.S.) NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA
CONTRATAGAO ou DO ANO POSTERIOR,
ADAPTADOR/AMBULANCIA DE  SIMPLES REMOCAO,
IMPLEMENTADO C/ BAU DE FIBRA/ PLASTICO RESISTENTE
DE FIBRA DE VIDRO, ADAPTADO C/ PORTAS TRASEIRAS. C/
CAPACIDADE MIN DECARGA 1.000 KG MOTOR; POTENCIA
MIN 100 CV; C/ TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO
ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; SNORKEL P/
CAPTACAO DO AR DE ADMISSAO DO MOTOR E
DIFERENCIAL; CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A
5,5 METROS CUBICOS no TOTAL. CONFORME DESCRITIVO
COMPLETO ANEXO A.

01/A Unid

15

VEICULO TIPO AMBULANCIA — FURGONETA — 6M3- 0KM

VEICULO TIPO FURGONETA- OKM - ADAPTADO PARA
AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO ZERO KM, Motor minimo
1.5, diesel, cilindrada minima: 1.499 cm 3, com .ar condicionado
dianteiro original de fabrica, banco para motorista e dois
acompanhantes na cabine, Poténcia minima 120 cv, torque minimo
30Kgfm — PROCONVE7, Volume util minimo do compartimento de
carga: 6M3; cambio manual, tracdo dianteira, dire¢éo hidraulica ou
elétro- hidraulica, freios dianteiros a discos ventilados e traseiros a
discos sélidos, capacidade minima do tanque de combustivel de 69
litros, entre eixo minimo 3.275MM, sistema de seguranca com
ABS. CONFORME DESCRITIVO COMPLETO ANEXO B.

02/B Unid

15

VEiCULO TIPO AMBULANCIA- FURGAO SIMPLES REMOCAO-
MINIMO 7M3- OKM.

_ Veiculo tipo Ambuléncia- Furgéo- Tipo A- Simples Remocéo,ZERO
15 Unid KM com Poténcia minima 160cv; torque maximo de no minimo
38kgfm; compartimento de carga de no minimo 7m3; Peso bruto
total (PBT) de no minimo 3.500 kg; tracdo traseira,teto baixo,
capacidade para 01 (um) motorista e 02 passageiros na cabine,
vidros elétricos nas portas dianteiras, porta lateral com corredica e
portas traseiras duplas, rodas em aco e pneus com capacidade de
carga originais de fabrica. Tanque de combustivel com capacidade
minima de 65L, tanque ARLA32minimo: 17Litros, transmissao
manual de no minimo 6 (seis) marchas a frente e 1 (uma ré),
pintada em cor Branca; ar condicionado, trava elétrica, radio com
entrada USB e Bluetooth, modificado para sala de vacina sob
responsabilidade da empresa fornecedora, devendo atender as
normas vigentes que versa sobre o controle de gases poluentes;

03/C
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Especificacbes Técnicas PROCONVE 8 CONTRAN EURO VI.
CONFORME DESCRITIVO COMPLETO ANEXO C.

VEI'CU~LO TIPO AMBULANCIA UTI SEM EQUIPAMENTOS-
FURGAO - MINIMO 10,5M3-0KM.

04/D | 15 Unid Requisitos Minimos: veiculo tipo furgdo novo, ZERO KM- adaptado
para ambulancia UTI sem equipamentos, com poténcia minima de
160cv; PROCONVE P8, torque maximo de no minimo 38kgfm;
compartimento de carga de no minimo 10,5 m3; Peso bruto total
(PBT) de no minimo 3.500 kg; tracao traseira , teto alto, capacidade
para 01 (um) motorista e 02 passageiros na cabine, vidros elétricos
nas portas dianteiras, porta lateral com corredica e portas traseiras
duplas, rodas em aco e pneus com capacidade de carga originais
de fabrica. Tanque de combustivel com capacidade minima de 65L,
tanque ARLA32 minimo: 17 Litros, transmissdo manual de no
minimo 6 (seis) marchas a frente e 1 (uma ré), pintada em cor
Branca; ar condicionado, Trava elétrica, rddio com entrada USB e
Bluetooth, devendo atender as normas vigentes que versa sobre o
controle de gases poluentes; ; Especificacbes Técnicas
PROCONVE 8 CONTRAN EURO VI. CONFORME DESCRITIVO
COMPLETO ANEXO D.

VEICULO TIPO AMBULANCIA UTI COM EQUIPAMENTOS-
FURGAO - MINIMO 10,5M3-0K M.

05/E | 15 Unid Requisitos Minimos: veiculo tipo furgdo novo, ZERO KM- adaptado
para ambulancia UTI com equipamentos, com poténcia minima de
160cv; PROCONVE P8, torque maximo de no minimo 38kgfm;
compartimento de carga de no minimo 10,5 m3; Peso bruto total
(PBT) de no minimo 3.500 kg; tracao traseira , teto alto, capacidade
para 01 (um) motorista e 02 passageiros na cabine, vidros elétricos
nas portas dianteiras, porta lateral com corredica e portas traseiras
duplas, rodas em ago e pneus com capacidade de carga originais
de fabrica. Tanque de combustivel com capacidade minima de 65L,
tanque ARLA32 minimo: 17 Litros, transmissdo manual de no
minimo 6 (seis) marchas a frente e 1 (uma ré), pintada em cor
Branca; ar condicionado, Trava elétrica, radio com entrada USB e
Bluetooth, devendo atender as normas vigentes que versa sobre o
controle de gases poluentes; Especificacbes Técnicas
PROCONVE 8 CONTRAN EURO VI. CONFORME DESCRITIVO
COMPLETO ANEXO E.

VEICULO TIPO BASE MOVEL- FURGAO - MINIMO 10,5M3-0KM.

VEiCULO TIPO FURGAO, ZERO KM, LONGO E TETO ALTO —
06/F | 15 Unid ADAPTADO PARA BASE MOVEL DA GUARDA
MUNICIPAL.ESPECIFICACAO: MODELO DE VEICULO: FURGAO
LONGO DE TETO ALTO - OKM. CAPACIDADE: No minimo 06
pessoas. COR: Branca.MOTOR: Poténcia minima de 160 CV.
COMBUSTIVEL: Diesel. CAMBIO: Caixa de mudancas: Mecanica
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de 6 marchas. ASSISTENTE DE SEGURANCA: Freio hidraulico a
disco em todas as rodas, com discos frontais autoventilados.
Programa Eletronico de Estabilidade (ESP Adaptativo 9i®)
Assistente Ativo de Frenagem (ABA - Active Brake Assist)
Assistente de Vento Lateral / Assistente de Partida em Rampa /
Alerta de Fadiga Luzes de freio adaptativas Freio hidraulico a disco
em todas as rodas. DIMENSOES: Distancia entre-eixos de no
minimo 3660 mm. Comprimento de no minimo: 5900 mm. PESQO:
Peso bruto total (PBT) de no minimo 3.500 kg CAPACIDADE DE
CARGA: de no minimo 1800kgDIRECAO: Elétrica. TANQUE
COMBUSTIVEL MINIMO: 65 L,TANQUE ARLA32 MINIMO: 17 L,
TRA(;AO: Traseira PNEUS: Pneus 225 / 75 R16C , BLINDAGEM
DE PNEUS. Devendo atender as normas vigentes que versa sobre
o controle de gases poluentes; Especificagbes Técnicas
PROCONVE 8 CONTRAN EURO VI. CONFORME DESCRITIVO
COMPLETO ANEXO F.

VEICULO TIPO FURGAO- 0 KM- ADAPATADO PARA UNIDADE
DE VACINAGCAO

Requisitos Minimos: veiculo tipo furgdo novo, ZERO KM- adaptado
para vacimovel, com poténcia minima de 160cv; PROCONVE P8,
Unid torque maximo de no minimo 38kgfm; compartimento de carga de
no minimo 10,5 m3; Peso bruto total (PBT) de no minimo 3.500 kg;
tracao traseira , teto alto, capacidade para 01 (um) motorista e 02
passageiros na cabine, vidros elétricos nas portas dianteiras, porta
lateral com corredica e portas traseiras duplas, rodas em aco e
pneus com capacidade de carga originais de fabrica. Tanque de
combustivel com capacidade minima de 65L, tanque ARLA32
minimo: 17 Litros, transmissdo manual de no minimo 6 (seis)
marchas a frente e 1 (uma ré), pintada em cor Branca; ar
condicionado, Trava elétrica, rddio com entrada USB e Bluetooth,
devendo atender as normas vigentes que versa sobre o controle
de gases poluentes; Especificacdes Técnicas PROCONVE 8
CONTRAN EURO VI. CONFORME DESCRITIVO COMPLETO
ANEXO H.

71G 15

VEICULO TIPO FURGAO- 0 KM- ADAPATADO PARA UNIDADE
DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO

8/H |15 Unid
Requisitos Minimos: veiculo tipo furgdo novo, ZERO KM- adaptado
para unidade mével odontolégica, com poténcia minima de 160cv;
PROCONVE P8, torque maximo de no minimo 38kgfm;
compartimento de carga de no minimo 10,5 m3; Peso bruto total
(PBT) de no minimo 3.500 kg; tracao traseira , teto alto, capacidade
para 01 (um) motorista e 02 passageiros na cabine, vidros elétricos
nas portas dianteiras, porta lateral com corredica e portas traseiras
duplas, rodas em aco e pneus com capacidade de carga originais
de fabrica. Tanque de combustivel com capacidade minima de 65
L, tanque ARLA32 minimo: 17 Litros, transmissdo manual de no
minimo 6 (seis) marchas a frente e 1 (uma ré), pintada em cor
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Branca; ar condicionado, Trava elétrica, radio com entrada USB e
Bluetooth, devendo atender as normas vigentes que versa sobre o
controle de gases poluentes; Especificacbes Técnicas
PROCONVE 8 CONTRAN EURO VI. CONFORME DESCRITIVO
COMPLETO ANEXO I.

L +55 38 99808-8004
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9/1 15 Unid VEICULO TIPO FURGAO- 0 KM- ADAPATADO PARA UNIDADE
MOVEL DE CONSULTORIO MEDICO

Requisitos Minimos: veiculo tipo furgdo novo, ZERO KM- adaptado
para unidade movel para consultério médico, com poténcia minima
de 160cv; PROCONVE P8, torque maximo de no minimo 38kgfm;
compartimento de carga de no minimo 10,5 m3; Peso bruto total
(PBT) de no minimo 3.500 kg; tracéo traseira , teto alto, capacidade
para 01 (um) motorista e 02 passageiros na cabine, vidros elétricos
nas portas dianteiras, porta lateral com corredica e portas traseiras
duplas, rodas em aco e pneus com capacidade de carga originais de
fabrica. Tanque de combustivel com capacidade minima de 65L,
tanque ARLA32 minimo: 17 Litros, transmissdo manual de no
minimo 6 (seis) marchas a frente e 1 (uma ré), pintada em cor
Branca; ar condicionado, Trava elétrica, rddio com entrada USB e
Bluetooth, devendo atender as hormas vigentes que versa sobre o
controle de gases poluentes; Especificagfes Técnicas PROCONVE
8 CONTRAN EURO VI. CONFORME DESCRITIVO COMPLETO
ANEXO J.

VEICULO TIPO ONIBUS URBANO PARA 28

LUGARES + MOTORISTA
Um 06nibus novo (zero quilbmetro) — Ano/Modelo:2023/2023 ou
superior (chassis + carroceria). Motor : 3.8L — 175CV — Proconve:
P8 — PBT minimo: 9000 KG - Comprimento maximo: 9.850 mm
Largura minima: 2.370 mm Altura maxima: 3.090 mm (dependendo
do modelo de ar condicionado) Altura interna: 1.960 mm Altura do
degrau de entrada: 430 mm Profundidade dos degraus de acesso:
min. 300 mm Altura do espelho dos degraus de acesso: max. 300
mm Distancia do entre eixos: variavel conforme o chassi utilizado.
Capacidade de Passageiros: Também variavel de acordo com o
entre eixo. Altura da saia: 570 mm Largura minima do corredor: 350
mm (varia de acordo com o modelo de poltrona utilizado e a
configuracdo 2x2 ou 2x1). Vao livre da porta de acesso (min): 800
mm Abertura minima das janelas.Especificacdbes Técnicas
PROCONVE 8 CONTRAN EURO VI. CONFORME DESCRITIVO
COMPLETO ANEXO L.

10/ Unid

DESCRICAO COMPLETA E DETALHADA DOS ITENS

ITEM 1-A

www.comar.mg.gov.br



http://www.comar.mg.gov.br/

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Taiobeiras — MG
MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO alobeiras

*

Ambulancia tipo a simples remocéao pick up 4x4 — veiculo tipo pick-up cabine
simples, c/ tragao 4x4, zero km, airbag p/ os ocupantes da cabine, freio c/ (a.b.s.)
nas quatro rodas, modelo do ano da contratacdo ou do ano posterior,
adaptador/ambuléncia de simples remocdo, implementado c/ bau de
fibra/plastico resistente de fibra de vidro, adaptado c/ portas traseiras. C/
capacidade min de carga 1.000 kg motor; poténcia min 100 cv; ¢/ todos os
equipamentos de série ndo especificados e exigidos pelo CONTRAN; snorkel p/
captacdo do ar de admisséo do motor e diferencial; capacidade volumétrica ndo
inferior a 5,5 metros cubicos no total. Sist. Elétrico: original do veiculo, c/
montagem de bateria adicional min 100a.independente da poténcia necesséria
do alternador, ndo serdo admitidos alternadores menores que 120 a.inversor de
corrente continua (12v) p/ alternada(110v)c/ capacidade min de 1.000w de
poténcia max continua, ¢/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno min de uma
régua integrada ¢/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2p+t) de 110 vca e
02 p/ 12 v (poténcia max de 120 w), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas;
iluminacgdo natural e artificial. Sinalizador frontal secundario: barra linear frontal
o veiculo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a leds em cada lado
da carenagem frontal da ambulancia na cor vermelha c/ tensdo de trabalho de
12 vcc e consumo nominal max de 1,0a por sinalizador.02 sinalizadores na parte
traseira na cor vermelha, ¢/ frequéncia min de 90flashes por minuto, operando
mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualizac&o da sinalizacao
de emergéncia no transito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato,
resistente a impactos e descolorizacdo c/tratamento uv. Fornece laudo que
comprove o atendimento as normas sae j575 e saej595 (society of automotive
engineers), no que se refere aos ensaios contra vibracdo, umidade, poeira,
corrosdo, deformacdo e traseiros. Sinalizacdo acustica c/amplificador de
poténcia min de 100 w rms @13,8 vcc, min de 03 tons distintos, sistema de
megafone c/ ajuste de ganho e pressao sonora a 01 metro no min 100 db@13,8
vcce; fornece laudo que comprove o atendimento a norma sae j1849 (societyof
automotive engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas
de sirenes eletrdonicas ¢/ um Unico autofalante; sist. Fixo de oxigénio. Ventilacdo
do veiculo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do
motorista c/ o sist. Original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica
p/ar condicionado, ventilagdo, aquecedor e desembacador. P/ o compartimento
do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica um sist.
De ar condicionado e ventilacdo conforme o item 5.12 da NBR 14.561.
capacidade térmica do sist. De ar condicionado do compartimento traseiro ¢/ no
min 30.000 btus. Cadeira do médico retratil ao lado da cabeceira da maca. No
saldo de atendimento, paralelamente a maca, um banco lateral escamoteavel,
tipo bad. Maca retratil ou bi-articulada, confeccionada em duraluminio; ¢/ no min
1.800 mm de comprimento, c/sist. De elevacao do tronco do paciente em pelo
menos 45 graus e colchonete. Apresentar autorizacdo de funcionamento de
empresa (afe) do fabricante, bem como, registro ou cadastramento dos produtos
na ANVISA; garantia de 24 meses. Ensaio atendendo a norma ABNT NBR
e amd standard 004, feito por laboratério credenciado. Design
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interno: dimensiona o espaco interno da ambulancia, visando posicionar, de
forma acessivel e pratica, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem
utilizados no atendimento as vitimas. Pega-mao ou balaustre vertical, junto a
porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, ¢/ acabamento na cor amarela.
Armario lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodacdo de
equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; fornecimento de vinil
adesivo p/ grafismo do veiculo, composto por (cruz da vida e sus) e palavra
(ambulancia) no cap0, laterais e vidros traseiros. Especificacdo tecnica:
documentos a serem apresentados junto a proposta comercial apds o
credenciamento: a empresa devera apresentar junto a proposta comercial o
certificado de adequacdo a legislacdo de transito — CAT, referente a
transformacdo do veiculo, especificando: marca/modelo/versédo, juntamente
com o projeto basico da adaptacdao “memorial descritivo”, conforme portaria
DENATRAN 190/2009, em nome da empresa licitante. comprovagao de que o
produto a ser utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na
especificacdo estabelecida neste termo de referéncia, por meio de atestado
emitido pelo fabricante ou fornecedor, para a empresa transformadora.
comprovacgdo de que o produto a ser utilizado na montagem do sistema de
sinalizador acustico com amplificador ndo poderdo gerar ruidos
eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepcéo de
sinais de radio ou telefonia mével. Devera ser fornecido laudo que comprove o
atendimento a norma sae j575 e sae j595 (society of automotive engineers), no
que se refere aos ensaios contra vibracdo, umidade, poeira, corrosao,
deformacédo e fotometria classe 1 1 para o sinalizador luminoso e luzes
auxiliares na cor rubi e classe 2 para as luzes auxiliares das demais cores,
quando for exigido, devera ser apresentado junto catalogo e/ou prospecto do
sinalizador redigido em lingua portuguesa. deverdo apresentar laudos:
flamabilidade para atender o CONTRAN 498/2014 no que se refere a
revestimentos internos ndo metéalicos do compartimento de atendimento para os
seguintes itens: isolamento térmico, revestimento de parede lateral,
revestimento do teto, do piso, das portas, da divisoria e do estofamento dos
bancos; ensaios de ancoragem da maca e registro dos produtos na ANVISA
Ensaio de ancoragem do cinto de seguranca do banco baul instalados no
compartimento de atendimento na carroceria do veiculo, conforme disposto na
ABNT NBR 14561;2000 em nome da empresa transformadora ensaio de
ancoragem do cinto de seguranca de trés pontos do banco do médico conforme
norma ABNT NBR 6091;2015, em nome da empresa transformadora laudo de
flamabilidade do revestimento em abs. Declaracédo de que o revestimento para
ambulancia possui aditivo antimicrobiano atendendo a norma jis z 2801;2000 e
resolucdo do CONTRAN 498, com rastreabilidade comprovada, em nome da
empresa fabricante para a empresa transformadora. Comprovacéo de registro
ou certiddo de inscricdo da empresa no conselho regional de engenharia e
agronomia (CREA)certiddo de registro do CREA do engenheiro responsavel
pela empresa. Laudo da mangueira de oxigénio laudo da mangueira de ar
inido sinalizador acustico e visual - certificado de conformidade ou ensaio
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realizado em laboratorio, que comprove que o sistema de sinalizacéo visual a
ser fornecido atende as seguintes normas, em suas respectivas Ultimas edi¢cdes:
sae j575 - sinalizador visual sae j595 - classe 1 vermelho - sinalizador visual sae
j578 - sinalizador visual sae j845 - classe la vermelho - sinalizador visual.
iluminacdo externa - cOpia autenticada em cartério ou original de ensaio
realizado por laboratério comprovando que as luminérias externas sequenciais
atendem as normas sae j575 e sae j595;strobos - cépia autenticada em cartoério
ou original de ensaio realizado por laboratério comprovando que os strobos a
serem instalados nos farois atendem as normas sae j575 e sae j595. atestado(s)
de comprovacdao de aptidao para fornecimento de bens compativel com o objeto
desta aquisicao, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado em
nome da empresa licitante/transformadora. Incluir junto a proposta Relatério
Técnico de Ensaio de Conforto Térmico Em veiculo de Transporte de
Passageiros, RT:2303/23 ou RT; 2310/23 em nome da empresa Licitante
Garantia: 12 meses.
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ITEM 2-B

Veiculo tipo furgoneta — adaptado para ambulancia simples remocdo 0 km,
motor minimo 1.5, diesel, cilindrada minima: 1.499 cm 3, com .ar condicionado
dianteiro original de fabrica, banco para motorista e dois acompanhantes na
cabine, poténcia minima 120 cv, torque minimo 30kgfm — proconve7, volume util
minimo do compartimento de carga: 6ms3; cambio manual, tracdo dianteira,
direcdo hidraulica ou elétro-hidraulica, freios dianteiros a discos ventilados e
traseiros a discos sélidos, capacidade minima do tanque de combustivel de 69
litros, entre eixo minimo 3.275mm, sistema de seguranca com abs, air bag dupla
frontal com trés pontos de protecéo, esp (controle de estabilidade), hill-assist -
sistema auxiliar de partida em rampa, indicador de auséncia de enfivelamento
do cinto de seguranca, equipamentos originais de fabrica: radio am/fm/mp3 com
entrada usb e bluetooth, trava elétrica e vidros elétricos e retrovisor elétrico.
Garantia do veiculo conforme manual do fabricante. Descritivo da
transformacao: revestimento interno: instalacéo de isolamento térmico-acustico
com acao retardante quanto a propagacado de chamas (CONTRAN 498/14);piso
antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienizagéo, conforme
ABNT NBR 14.561/2000;revestimento interno nas laterais e teto em (prfv) fibra
de vidro, sem emendas, conforme ABNT NBR 14.561/2000;armario:armario
superior na lateral esquerda confeccionado em fibra de vidro, com portas de
correr em acrilico; uma bancada para acomodacdo de equipamentos e
medicamentos confeccionado em fibra de vidro, com aproximadamente 1 m de
comprimento por 0,40 m de profundidade e 0,70 m de altura do piso a bancada,
sendo de total higienizagédo conforme ABNT NBR 14.561/2000;bancos:01 banco
giratorio para médico ao lado da maca, estofamento em courvin de alta
resisténcia, com cinto de seguranca de 03 pontos, conforme ABNT NBR
14.561/2000;01 banco bau confeccionado em fibra de vidro na lateral para 03
m cintos de seguranca individuais, estofamentos em courvin de alta
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resisténcia, com encosto de cabeca, assentos reclinaveis e encostos das costas
individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000;maca:maca retratii com
comprimento minimo de 1.900 mm, cabeceira voltada para frente do veiculo,
com pés dobréaveis, sistema escamoteavel, provida de 04 rodizios giratorios
confeccionados em materiais resistentes a oxidacao, pneus de borracha
macica, sistema de freios. Com trava de seguranca para evitar o fechamento
involuntario das pernas da maca quando na posi¢do estendida, projetada de
forma a permitir a rapida retirada e inser¢do da vitima no compartimento da
viatura, com a utilizacdo de um sistema de retracdo dos pés acionado pelo
proprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo
ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de seguranca fixos a mesma,
sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixacdo dos ombros e térax do
paciente, equipada com travas rapidas, que permitam perfeita seguranca e
desengate rapido, sem riscos para a vitima, provida de sistema de elevacao do
tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia minima de 24
meses. Com colchonete impermeavel, lavavel, sem ziper, com espuma interna
de densidade 33 kgf/m3.sistema elétrico: iluminacéo interna com 03 luminérias
no teto em led;01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira, com
acionamento independente e regulagem manual no sentido vertical de 180°;02
tomadas internas 2p+t 110 vca;02 tomadas internas 12 vcc; inversor de
voltagem 400 watts; sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas
de policarbonato na cor vermelha, comprimento minimo de 690 mm, largura
minima de 290 mm, minimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02
blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 leds de no minimo 3 watts e
lente defletora em cada leds; o modulo de controle devera permitir a geracéo de
efeitos luminosos que caracterizem o veiculo parado, em deslocamento e em
situacdo de emergéncia com no minimo de 10 efeitos luminosos de flash
distintos; sinalizador acustico com amplificador de no minimo 100 w rms de
poténcia, @ 13,8 vcc, 03 (trés) tons distintos, resposta de frequéncia de 300 a
3000 hz e pressao sonora a 01 (um) metro de no minimo 128 db @ 13,8 vcc
com um unico autofalante;02 sinalizadores na parte traseira da ambulancia na
cor vermelha, com frequéncia minima de 90 flashes por minuto, quando
acionado, com lente injetada de policarbonato; oxigenoterapia: sistema de
oxigénio com suporte para cilindro de 03 litros; instalagdo de um cilindro de
oxigénio de 03 litros com valvula e mandémetro; régua de oxigénio de 03 pontas
com fluxdmetro / aspirador / umidificador; ventilagéo/vidros: ar condicionado no
compartimento do paciente; instalagdo de 01 ventilador e 01 exaustor com
cupula de protecédo em fibra de vidro; janela com vidro de correr e com pelicula
jateada na porta lateral; janela de comunica¢cdo com vidro de correr junto a
divisoria entre a cabine do motorista e 0 compartimento do paciente; demais
itens: balaustre fixado no teto; instalacdo de 01 suporte para soro fixado no
balaustre; acabamentos em sicaflex (vedacdo de todos o0s cantos
existentes);reforco fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em
aluminio; alarme sonoro de marcha ré; plotagem padrao ambulancia; entrega

ancia via plataforma (guincho), entregue 0 km. Especificagcéo tecnica:
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documentos a serem apresentados junto a proposta comercial apos o
credenciamento: a empresa devera apresentar, laudos de seguranga veicular,
junto a proposta comercial o certificado de adequacéo a legislacéo de transito —
CAT, referente  a  transformacdo do  veiculo, especificando:
marca/modelo/verséo, juntamente com o projeto basico da adaptagao “memorial
descritivo”, conforme portaria DENATRAN 190/2009, em nome da empresa
licitante. Comprovacao de que o produto a ser utilizado na montagem do sistema
visual se enquadra na especificacao estabelecida neste termo de referéncia, por
meio de atestado emitido pelo fabricante ou fornecedor, para a empresa
transformadora. Comprovacgao de que o produto a ser utilizado na montagem do
sistema de sinalizador acustico com amplificador ndo poderdo gerar ruidos
eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepcéo de
sinais de radio ou telefonia mével. Devera ser fornecido laudo que comprove o
atendimento a norma sae j575 e sae j595 (society of automotive engineers), no
que se refere aos ensaios contra vibracdo, umidade, poeira, corrosao,
deformacgéo e fotometria classe 1 1 para o sinalizador luminoso e luzes
auxiliares na cor rubi e classe 2 para as luzes auxiliares das demais cores,
quando for exigido, devera ser apresentado junto catadlogo e/ou prospecto do
sinalizador redigido em lingua portuguesa. deverdo apresentar laudos de
seguranca veicular: flamabilidade para atender o CONTRAN 498/2014 no que
se refere a revestimentos internos ndo metalicos do compartimento de
atendimento para os seguintes itens: isolamento térmico, revestimento de
parede lateral, revestimento do teto, do piso, das portas, da diviséria e do
estofamento dos bancos; ensaios de ancoragem da maca e registro dos
produtos na ANVISA. Ensaio de ancoragem do cinto de seguranca do banco
bal instalados no compartimento de atendimento na carroceria do veiculo,
conforme disposto na ABNT NBR 14561;2000 em nome da empresa
transformadora ensaio de ancoragem do cinto de seguranca de trés pontos do
banco do médico conforme norma ABNT NBR 6091;2015, em nome da empresa
transformadora laudo de flamabilidade do revestimento em abs. Declaracéo de
gue o revestimento para ambulancia possui aditivo antimicrobiano atendendo a
norma jis z 2801;2000 e resolugdo do CONTRAN 498, com rastreabilidade
comprovada, em nome da empresa fabricante para a empresa transformadora.
atestado(s) de comprovacédo de aptidao para fornecimento de bens compativel
com o0 objeto desta aquisicao, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado em nome da empresa licitante/transformadora. comprovacao de registro
ou certidao de inscricdo da empresa no conselho regional de engenharia e
agronomia (CREA)certiddo de registro do CREA do engenheiro responsavel
pela empresa. Laudo da mangueira de oxigénio laudo da mangueira de ar
comprimido sinalizador acustico e visual - certificado de conformidade ou ensaio
realizado em laboratério, que comprove que o sistema de sinalizagédo visual a
ser fornecido atende as seguintes normas, em suas espectivas ultimas edicoes:
sae j575 - sinalizador visual sae j595 - classe 1 vermelho - sinalizador visual sae
1578 - smallzador visual sae j845 - classe la vermelho - sinalizador visual.
externa - coOpia autenticada em cartério ou original de ensaio
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realizado por laboratorio comprovando que as luminarias externas sequenciais
atendem as normas sae j575 e sae j595;strobos - cOpia autenticada em cartorio
ou original de ensaio realizado por laboratério comprovando que os strobos a
serem instalados nos fardis atendem as normas sae j575 e sae j595.declaracao
em nome da empresa transformadora autorizando a comercializacdo de seus
veiculos e o0 uso dos seus documentos. Incluir junto a proposta Relatorio Técnico
de Ensaio de Conforto Térmico Em veiculo de Transporte de Passageiros,
RT:2303/23 ou RT; 2310/23 em nome da empresa Licitante Garantia: 12 meses.
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ITEM 3-C

Veiculo novo, Okm, furgdo adaptacao para ambulancia tipo a- simples remocéo,
com Poténcia minima 160cv; torque maximo de no minimo 38kgfm;
compartimento de carga de no minimo 7,5 m3; peso bruto total (PBT) de no
minimo 3.500 kg; tracdo traseira, teto baixo, capacidade para 01 (um) motorista
e 02 passageiros na cabine, vidros elétricos nas portas dianteiras, porta lateral
com corredica e portas traseiras duplas, rodas em aco e pneus com capacidade
de carga originais de fabrica. Tanque de combustivel com capacidade minima
de 65L, tanque ARLA32minimo: 17Litros, transmissdo manual de no minimo 6
(seis) marchas a frente e 1 (uma ré), pintada em cor branca; ar condicionado,
trava elétrica, radio com entrada usb e bluetooth, modificado para sala de vacina
sob responsabilidade da empresa fornecedora, devendo atender as normas
vigentes que versa sobre o controle de gases poluentes; especificacdes técnicas
exigidas pelo CONTRAN 8 CONTRAN euro vi. Garantia minima de 12 (doze)
meses. O prazo inicial de garantia sera contado a partir da data da assinatura
do termo de recebimento definitivo do veiculo. Adaptacédo para ambulancia ar
condicionado para pacientes o compartimento de atendimento devera estar em
consonancia com os dispostos na norma ABNT NBR 14561, bem como atender
os dispostos nas portarias ms n° 2048/2002, 1863/2003 e 1864/2003 além de
outras legislacdes pertinente vigentes, devendo conter minimamente as
seguintes caracteristicas: isolamento térmico e acustico. Em manta térmica e
acustica e ante alérgica. Apresentar comprovacao através de laudo junto ao
envelope proposta; revestimento interno das laterais, as paredes e as caixas de
rodas se expostas deverao possuir revestimento idéntico aos das paredes, que
deverdo ser revestidas de material lavavel e resistente aos processos de
limpeza e desinfeccdo comuns as superficies hospitalares com espessura
minima de 3mm moldada conforme geométrica do veiculo em acrilonitrila
butadieno estireno (abs) e todos os materiais devem estar em conformidade
com a resolucdo do CONTRAN resolugdo n° 498, de 29 de julho de 2014; e a
norma jiz 2801:2000 (antimicrobiano) em sua composi¢cdo comprovado por
laudo de empresa regulamentada, fabricante vinculada também com a empresa
fornecedora e a licitante, permitindo rastreabilidade que também dever&o ser
apresentados no envelope 1 juntamente com o descritivo técnico do veiculo, e
layout interna; piso nivelado em compensado naval ou similar de 15 mm de
com aplicacdo de manta vinilica ou similar, de alta resisténcia com
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sistema de vedacé&o; na parede original do veiculo entre o compartimento do
paciente e a cabine do motorista, com janela de comunicagao entre a cabine e
0 compartimento traseiro ; instalacdo de uma janela lateral na porta corredica
no compartimento do paciente; vidros fixos, padrdo ambuléancia, com pelicula
branca, instalados nas portas traseiras; armario tipo aéreo instalado na lateral
esquerda : armario em um sé lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem
ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontanea das mesmas durante
o deslocamento. Devera possuir um armario tipo aéreo; banco tipo turistico
instalado na divisoria original do compartimento de atendimento, com disposicao
para acomodar 03 (trés) pessoas sentadas, com assentos, encostos, com
estofados em courvin, ou similar, de alta resisténcia dotados de cintos de
seguranca tipo abdominal; banco bal com assento inteirico , para comportar 3
pessoas sentadas ou uma pessoa na prancha de resgate , com cintos de
segurancas individuais .01 maca retratil confeccionada em estrutura tubular de
aluminio, rodizios giratérios, colchonete em espuma revestido em material
impermeavel, com regulagem de altura de cabeca e cintos de seguranca de, no
minimo, 1,90m; ( apresentar laudo técnico das maca ). 01 baladstre tubular
instalados longitudinalmente no teto encapsulado em borracha e quatro pontos
de fixacdo. 01 suporte para soro e plasma removivel, instalado no balaustre;
suporte para cilindro de oxigénio de 16 litros; instalacdo de rede de oxigénio
contendo dois cilindros de oxigénio de 16 litros com valvula e manémetro, régua
tripla (a- alimentagao do respirados; b fluxdmetro e umidificador de oxigénio e
c- aspirador tipo venturil), mangueira de oxigénio trancada de trés metros,
regulador de pressdo, manémetro, fluxdbmetro e méascara de silicone com
mangueira transparente. AcessoOrios complementares e equipamentos
acoplados ao veiculo: sinalizador visual em leds, formato linear ou arco, com 11
modulos com 4 leds em 3 watts e lente inteirica, base construida em abs e
reforcada com perfil de aluminio extrudado de alta resisténcia mecéanica; cupula
injetada em policarbonato com tratamento uv, resistente a impactos e
descoloracdo; leds de 3w (categoria altissimo brilho — dltima geracédo),
distribuidos equitativamente permitindo visualizacdo em angulo de 360° dotado
de lente colimadora que intensifica o efeito visual do equipamento; diversas
funcdes para sinalizacdo de emergéncia; 3 funcbes para deslocamento de
transito; fornecimento e instalagdo de uma luz de embarque traseiro em leds 3w.
Super branco. Inversor de 12 v/ 110 v de 800 watts de corrente continua. Bateria
auxiliar 90 amp 02 tomadas 110v instaladas na lateral esquerda abaixo do
armario superior com no minimo 35cm de distancia das conexfes de
oxigenoterapia 06 (seis) luminarias internas de leds instaladas no teto cabos
elétricos, antichamas; 02 (dois) sinalizadores pulsantes na traseira de leds, na
cor vermelha; 01 (uma) prancha de resgate , de polietileno , na cor amarela com
cintos de seguranca . Grafismo na cor vermelha composto de “ambulancia”
invertido no capd, normal na traseira. Possuir todos 0s equipamentos exigidos
pela legislacdo de transito brasileira, devidamente aprovada pelos 6rgaos
competente, laudos de seguranca veicular e CAT da empresa que ira fazer a
0. Selagem de pneus: sistema de selagem. Selante profissional
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para usos em situacdes extremas bem como veiculos militares; composto por
fibra kevlar, aramida e ceramica, polimeros sélidos e borracha. selante de
blindagem fisica de alta performance (ndo podera conter quimicos a base de
colas e adesivos).;validade indeterminada), ndo devera conter colas e adesivos
nocivos ao conjunto roda e pneu, permitindo a reforma do pneu. Altamente
solavel em agua. Previnir e recuperar definitivamente furos em pneus sem a
necessidade de reparos posteriores recuperar pneus ja furados. Recuperar
pequenas fissuras de taldo de pneu bem como porosidade causadas pela
reforma, que geram bolhas nos pneus. diminuir a temperatura do pneu até 30
graus celsius, por capilaridade através dos flancos e gestdo longa de
calibragem. Previnir perda de calibragem prolongando a mesma por longos
periodos (semanas/meses). Laudos técnicos que deverao ser apresentados :1.
Laudo anti microbiano do abs ;2. Declara¢do de autorizando a implementadora
a usar o abs anti microbiano; 3. Laudo da barra sinalizadora 4. Laudo do
amplificador (sirene ); 5. CAT e cct em nome da empresa que ira fazer a
implementacéo ;6. Laudo de ancoragem do cinto de seguranga ;7. Laudo da
maca 8.relatorio do banco bau ;9. Teste de flamabilidade do isolamento térmico
e acustico. Especificacdo tecnica: documentos a serem apresentados junto a
proposta comercial apds o credenciamento: a empresa devera apresentar junto
a proposta comercial o certificado de adequacéo a legislacéo de transito — CAT,
referente a transformacdo do veiculo, especificando: marca/modelo/verséo,
juntamente com o projeto basico da adaptagéo “memorial descritivo”, conforme
portaria DENATRAN 190/2009, em nome da empresa licitante. Incluir junto a
proposta Relatério Técnico de Ensaio de Conforto Térmico Em veiculo de
Transporte de Passageiros, RT:2309/23 ou RT; 2310/23 em nome da empresa
Licitante .Comprovagcdo de que o produto a ser utilizado na montagem do
sistema visual se enquadra na especificacdo estabelecida neste termo de
referéncia, por meio de atestado emitido pelo fabricante ou fornecedor, para a
empresa transformadora. comprovacdo de que o produto a ser utilizado na
montagem do sistema de sinalizador acustico com amplificador ndo poderdo
gerar ruidos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na
recepcao de sinais de radio ou telefonia moével. Devera ser fornecido laudo que
comprove o atendimento a norma sae j575 e sae j595 (society of automotive
engineers), no que se refere aos ensaios contra vibragdo, umidade, poeira,
corrosdo, deformacéo e fotometria classe 1 1 para o sinalizador luminoso e luzes
auxiliares na cor rubi e classe 2 para as luzes auxiliares das demais cores,
guando for exigido, devera ser apresentado junto catalogo e/ou prospecto do
sinalizador redigido em lingua portuguesa. deverdo apresentar laudos:
flamabilidade para atender o CONTRAN 498/2014 no que se refere a
revestimentos internos nao metalicos do compartimento de atendimento para os
seguintes itens: isolamento térmico, revestimento de parede lateral,
revestimento do teto, do piso, das portas, da divisoria e do estofamento dos
bancos; ensaios de ancoragem da maca e registro dos produtos na ANVISA.
ensaio de ancoragem do cinto de seguranca do banco bau instalados no
imento de atendimento na carroceria do veiculo, conforme disposto na
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ABNT NBR 14561;2000 em nome da empresa transformadora ensaio de
ancoragem do cinto de seguranca de trés pontos do banco do médico conforme
norma ABNT NBR 6091;2015, em nome da empresa transformadora laudo de
flamabilidade do revestimento em abs. Declaracéo de que o revestimento para
ambulancia possui aditivo antimicrobiano atendendo a norma jis z 2801;2000 e
resolucdo do CONTRAN 498, com rastreabilidade comprovada, em nome da
empresa fabricante para a empresa transformadora. atestado(s) de
comprovacgdo de aptiddo para fornecimento de bens compativel com o objeto
desta aquisicao, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado em
nome da empresa licitante/transformadora. comprovacao de registro ou certidao
de inscricdo da empresa no conselho regional de engenharia e agronomia
(CREA)certidao de registro do CREA do engenheiro responsavel pela empresa.
Laudo da mangueira de oxigénio laudo da mangueira de ar comprimido.
sinalizador acustico e visual - certificado de conformidade ou ensaio realizado
em laboratério, que comprove que o sistema de sinalizagdo visual a ser
fornecido atende as seguintes normas, em suas espectivas Ultimas edi¢des: sae
j575 - sinalizador visual sae j595 - classe 1 vermelho - sinalizador visual sae
j578 - sinalizador visual sae j845 - classe la vermelho - sinalizador visual.
iluminacdo externa - cOpia autenticada em cartério ou original de ensaio
realizado por laboratério comprovando que as luminérias externas sequenciais
atendem as normas sae j575 e sae j595;strobos - cépia autenticada em cartério
ou original de ensaio realizado por laboratério comprovando que os strobos a
serem instalados nos faréis atendem as normas sae j575 e sae j595. Garantia:
12 meses.
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ITEM 4-D

Veiculo tipo furgdo novo, zero km, adaptado para ambulancia uti sem
equipamentos, com poténcia maxima de no minimo de 160cv; proconve p8,
torque maximo de no minimo 38kgfm; compartimento de carga de no minimo
10,5 m3; peso bruto total (PBT) de no minimo 3.500 kg; tracao traseira , teto alto,
capacidade para 01 (um) motorista e 02 passageiros na cabine, vidros elétricos
nas portas dianteiras, porta lateral com corredica e portas traseiras duplas,
rodas em aco e pneus com capacidade de carga originais de fabrica. Tanque de
combustivel com capacidade minima de 65L, tanque arla32 minimo: 17 Litros,
transmissdo manual de no minimo 6 (seis) marchas a frente e 1 (uma ré),
pintada em cor branca; ar condicionado, trava elétrica, radio com entrada usb e
bluetooth, devendo atender as normas vigentes que versa sobre o controle de
gases poluentes; especificacfes técnicas exigidas pelo CONTRAN. Garantia
minima de 12 (doze) meses. Descricdo da implementacéo: dois extintores de
incéndio, do tipo p6 quimico, preferencialmente classe abc com capacidade de
no minimo 2 kg para o compartimento do motorista e 4 kg para o compartimento
do paciente. ambos os extintores devem estar montados em um suporte seguro
e de facil remocéo; dois avisos em destaque, com os dizeres: "ndo fumar -
[ om oxigénio" e “prender cintos de segurancga”, na cabina e no
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compartimento do paciente; corrimdo de teto, com pelo menos 152 em de
comprimento e sobressaindo no méaximo 10 em do teto, montado sobre a area
do paciente primario. O corriméo deve ser em aco inoxidavel, aluminio ou outro
material resistente a corrosdo, possuindo terminais curvos ou protegidos e
cantos arredondados. Os suportes de montagem devem ser cromados, em aco
inoxidavel, aluminio fundido e polido ou outro material com resisténcia mecéanica
similar e resistente a corrosdo. O corrimdo deve ser instalado de forma a
minimizar a possibilidade de soltar-se e deve atender a um ensaio de tragéo de
136 kg nos trés eixos. O ensaio do corriméo deve ser de acordo com a amd std
009;1); atender aos requisitos da sae j 994, com desempenho (sae) para tipo €
ou b (97db(a) ou 197 de db(a) a 122 cm); trava elétrica para todas as portas
(cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente demais
equipamentos obrigatérios exigidos pelo CONTRAN, cédigo de transito
brasileiro e em conformidade com o proconve. Cabine / carroceria: a estrutura
da cabine e da carroceria sera original do veiculo, construida em aco. Altura
interna minima apods transformac@o devera ser de 1.800 mm no saldo de
atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica nao
inferior a 10 (dez) metros cubicos no total, servido com duas portas traseiras
com abertura horizontal de 90 a 270 graus, tendo como altura minima 1.700
mm, com dispositivo automatico para manté-las abertas, impedindo seu
fechamento espontaneo no caso do veiculo estacionar em desnivel. ” dotada de
estribo revestido em ago com tratamento superficial, estribos antiderrapante,
ambos de no minimo 2mm, sob as portas laterais (parg motorista e passageiro
na e cabine e porta fateral de acesso ao saldo de atendimento), para facilitar a
entrada de passageiros sempre que a distancia do solo ao piso for maior que 40
cm, estribo este de dimensdes compativeis com o veiculo de acordo com norma
da ABNT. portas em chapa, com revestimento interno inferior e superior em
poliestireno ou abs, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de
aberturas de facil acionamento.na carroceria, o revestimento interno entre as
chapas (metalica - externa e laminado - interna) ser4 em poliuretano, com
espessura de até 4 cm conforme o veiculo permitir, com finalidade de isolamento
termo-acustico, ndo devendo ser utlizado para este fim isopor. A
intercomunicacao entre a cabine e o0 saldo de atendimento devera se dar por
meio de abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma
confortavel ergonomicamente, sendo a abertura com altura minima de 1.650
mm, sem porta, com acabamento sem arestas ou pontos cortantes. Sendo
assim os veiculos deveréo ser fornecidos com 2 bancos 1/3 na cabine. devera
ser dotada de degrau ou estribo revestido em aluminio antiderrapante para
acesso ao saldo de atendimento na porta traseira da ambulancia com previsao
para entrada da maca retratil, sempre que a distancia do solo ao piso do salao
de atendimento for maior que 50 cm para entrada da maca; com dimensdes
compativeis com o veiculo de acordo com as normas da ABNT, o pneu estepe
nao devera ser acondicionado no saldo de atendimento. Sera o original do
veiculo, com montagem de bateria adicional a alimentacao devera ser feita por
ilas, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra,
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independente, para o compartimento de atendimento. Essa segunda bateria
deverd ser do tipo ciclo profundo e ter no minimo 150 a, do tipo sem
manutencdo, 12 volts, instalada em local de facil acesso, devendo possuir dreno
de protecéo para evitar corrosao caso ocorra vazamento de solu¢cdo da mesma.
O sistema elétrico devera estar dimensionado para o emprego simultaneo de
todos os itens do veiculo e equipamentos especificados neste descritivo técnico
para ambulancia tipo uti, quer com a viatura em movimento quer estacionada,
sem risco de sobrecarga no alternador, fiagdo ou disjuntores. O veiculo devera
ser fornecido com alternador, original de fabrica, com capacidade de carregar
ambas as baterias a plena carga simultaneamente e alimentar o sistema elétrico
do conjunto. Independente da poténcia necesséaria do alternador ndo sera
admitido alternadores menores que 140 a. O sistema devera contemplar um
carregador flutuador de bateria, minimo 16a bivolt automatico, para recarga da
bateria auxiliar, quando o veiculo ndo estiver em utilizagcdo, este carregador
deve ser ligado a tomada de captacédo externa. Devera haver um sistema que
blogueie automaticamente o uso da bateria do motor para alimentar o
compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergéncia, quando o
veiculo estiver com o motor desligado. Este sistema devera possuir chave
solendide com corpo em material metalico o compartimento de atendimento e o
equipamento elétrico secundario devem ser servidos por circuitos totalmente
separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura a fiacdo deve ter codigos
permanentes de cores ou ter identificacdes com numeros/letras de facil leitura,
dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes, confeccionados com cabos
padrbes automotivos com resisténcia a temperatura minima de 105°c. Eles
serdo identificados por codigos nos terminais ou nos pontos de conexdo. Todos
0s chicotes, armacdes & fiacbes devem ser fixadas ao compartimento de
atendimento ou armacdo por bracadeiras plasticas isoladas a fim de evitar
ferrugem e movimentos que podem resultar em atritos, apertos, protuberancias
e danos. Todas as aberturas na viatura para passar a fiacdo devem ser
adequadamente calafetadas. Todos os itens usados para proteger ou segurar a
fiacBo devem ser adequados para utilizacdo e ser padrdo automotivo, aéreo,
marinho ou eletrénico. Todos os componentes elétricos, terminais e pontos
devem ter uma alca de fio que possibilitem pelo menos duas substituicdes da
flacAdo todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores
principais ou dispositivos eletrénicos de protecdo a corrente (disjuntores
automaticos ou manuais), e devem ser de facil remocao e acesso para inspecéo
e manutencdo. Os diagramas e esquemas de fiacdo em portugués, incluindo
codigos e listas de pecas padréo, deverao ser fornecidos em separado todos os
componentes elétricos e fiacdo devem ser facilmente acessiveis através de
quadro de inspecao, pelo qual se possam realizar verificacdes e manutencao.
As chaves, dispositivos indicadores e controles devem estar localizados e
instalados de maneira a facilitar a remocdo e manutencdo. Os encaixes
exteriores das lampadas, chaves, dispositivos eletronicos e pecas fixas, devem
ser a prova de corrosdo e de intempéries, 0s equipamentos eletroeletronicos
incluir filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiagcéo
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eletromagnética e a consequente interferéncia em radios e outros equipamentos
eletrdnicos central elétrica composta de disjuntor térmico e automatico e reles
instalado na parte superior do armario. Chave geral com corrente nominal
continua minima de 120 a, de material resistente a quebras e danos por
manuseio frequente e localizado ao alcance do motorista. inversor de corrente
continua (12 v) para alternada (110 v) com capacidade minima de 1.000w de
poténcia maxima continua (ndo de pico), com onda senoidal pura. o painel
elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada préxima a cabeceira do
paciente, devera possuir uma régua integrada com no minimo oito tomadas,
sendo seis tripolares (2p+t) de 110 v (ac) e duas 5 v(dc) padréo usb, além de
interruptores com teclas do tipo “iluminadas” ou com indicador luminoso. Devera
possuir um voltimetro para monitoramento da voltagem. as tomadas elétricas
deverdo manter uma distancia minima de 35 cm de qualquer tomada de
oxigénio. Duas tomadas tripolares (2p+t) de 110 y (ac) montadas na parede
oposta, na altura da regido toracica do paciente secundéario (assento da
tripulacdo). Tomada externa (tripolar) para captacdo de energia instalada na
parte superior do lado esquerdo do veiculo. Essa tomada devera estar protegida
contra intempéries e a prova d'agua (ip66), estando em uso ou ndo. devera ser
acompanhada por um fio de extenséo de elevada resisténcia as intempéries e
compativel com o sistema de plugues, tendo no minimo 20 metros de
comprimento.um transformador automatico ligado a tomada de captacao, que
permita o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 vca e
com sistema automatico de comutacao entre o transformador e o inversor, de
modo que, forneca sempre 110 vca para as tomadas internas a iluminacéo do
compartimento de atendimento do veiculo deve ser de dois tipos: natural -
mediante iluminacdo fornecida pelas janelas do veiculo (cabine e carroceria),
com vidros opacos ou jateados com trés faixas transparentes no compartimento
de atendimento. Artificial - deverd ser feita por no minimo seis luminarias,
instaladas no teto, com diametro minimo de 200 mm, em base estampada em
alumino cor branca ou injetada em plastico, em modelo led, podendo utilizar um
dos conceitos de led que seguem: a) possuir no minimo 06 leds de 01 watt cada,
tendo cada led intensidade luminosa minima de 40 limens. b) possuir no minimo
50 leds de alta eficiéncia luminosa, tendo cada led, intensidade luminosa minima
de 7.000 mc e angulo de abertura de 70° (Categoria alto brilho).e) “possuir no
minimo 50 leds com intensidade luminosa de 12.000 mc e angulo de abertura
de 20°,d) possuir minimo de 100 leds, com fluxo minimo de 1000 lumens e
angulo de abertura de 120° (categoria alto brilho).em todas as opcgoes, 2
luminaria devera possuir a tensao de trabalho de 12 v e consumo nominal de 1
ampere por luminaria. Os leds deverdo possuir cor predominantemente cristal
com temperatura minima de 5350° k e maxima de 10.000° k. Com lente de
policarbonato translicido, com acabamento corrugado para difusdo da luz,
distribuidas de for a iluminar todo o compartimento do paciente, segundo
padrées minimos estabelecidos pesar devera possuir, também, duas luminarias
com foco dirigido sobre a maca, podendo ser: com lampadas em modelo led,

inimo 12 leds de alta eficiéncia luminosa, tendo cada led intensidade
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luminosa minima de 7.000 mc e angulo de abertura de 120° (categoria alto
brilho).com mddulo articulado com n6 minimo 04 leds de 1 w cada, tendo cada
led intensidade luminosa minima de 40 [imens, dotados de lente colimadora em
plastico de engenharia com resisténcia automotiva e alta visibilidade, os leds
deverdo possuir cor predominantemente cristal com temperatura minima de
5.350° k e maxima de 10.000° k. cem modulo articulado com no minimo 04 leds
de 1 w cada, tendo cada led intensidade luminosa minima de 40 Iumens,
dotados de lente colimadora em plastico de engenharia com resisténcia
automotiva e alta visibilidade. Os leds deverdo possuir cor predominantemente
cristal com temperatura minima de 5.350° k e maxima de 10.000° k. qualquer
gue seja a opcao aplicada, essa devera contar com lente em policarbonato
translicido. os acionamentos devem estar dispostos no painel de comando,
dentro do saldo de atendimento, com interruptores de teclas com visor luminoso
individual de acionamento ou com indicador luminoso. a iluminacdo externa
devera contar com holofotes tipo farol articulado regulavel manualmente na
parte traseira e nas laterais da carroceria, com acionamento independente e
foco direcional ajustavel 180° na vertical podendo ser: a) com lampada do tipo
alégeno com poténcia minima de 50 watts cada, b) com 9 leds de alta poténcia,
de quinta geracdo, compacto e selado, com conjunto 6tico em plastico de
engenharia com resisténcia automotiva e alta visibilidade na cor cristal, em
formato circular com lentes de no minimo 80 mm de diametro. especificacdes:
cor cristal: temperatura de cor de 6500° tipico; capacidade luminosa minima:
1000 lumens (tipica para cada farol); tensdo de aplicacdo: 12 vec; corrente
média: 1,1a; sinalizacdo acustica e luminosa de emergéncia: sinalizador frontal
principal: a)devera possuir um sinalizador principal do tipo barra em formato
linear, de arco ou similar, com médulo Unico e lente inteirica ou multiplas lentes
e moddulos, com comprimento minimo de 1.000 mm e maximo de 1.300 mm,
largura minima de 250 mm e maxima de 500 mm e altura minima de 55 mm e
méaxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veiculo. Estrutura da barra
em abs reforgado com aluminio extrudado, ou aluminio extrudado na cor preta,
cupula injetada em policarbonato na cor vermelha, resistente 2 impactos e
descoloracdo, com tratamento uv; b) conjunto luminoso composto por minimo
de 250 diodos emissores de luz (led préprios para iluminacédo (categoria alto
brilho) ou, 11 (onze) modulos com n minimo 04 leds de 1 w cada, tendo cada
led intensidade luminosa minima de 40 limens dotados de lente colimadora em
plastico de engenharia com resisténcia automotiva e alta visibilidade, sendo
diretiva nos moédulos centrais e difusora nos modulos laterais na cor vermelha,
de alta frequéncia (minimo de 240 flashes por minuto) distribuidos
equitativamente por toda a extensdo visivel da barra, sem pontos cegos de
luminosidade, desde que o "design” no veiculo permita, com consumo maximo
de 6a. Este equipamento devera possuir sistema de gerenciamento de carga
automatico, gerenciando a carga da bateria quando o veiculo ndo estiver ligado,
desligando automaticamente o sinalizador se necessario, evitando assim a
descarga total da bateria e possiveis falhas no acionamento do motor do veiculo.
inali s frontais secundarios: a)devera ter 02 sinalizadores na cor branca,
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distribuidos pelas grades frontais na parte superior de acordo com o “design” do
veiculo, que possam ser acionados e conjunto com o sistema de sinalizagédo
principal, cada sinalizador sera composto por um modulo com no minimo, 6 leds
de 3 w cada, tendo cada led intensidade luminosa minima de 40 limens dotados
de lente em plastico de engenharia com resisténcia automotiva e alta visibilidade
b) devera ter 04 sinalizadores ne cor vermelho rubi, distribui (inferior e/ou
superior) de acordo com o "design” do acionados em conjunto com o sistema
de sinalizacdo principal, cada sinalizador ser composto por um médulo com no
minimo, 6 leds de 3 w cada, tendo cada led intensidade luminosa minima de 40
limens dotados de lente em plastico de engenharia com resisténcia automotiva
e alta visibilidade. sinalizadores laterais: trés sinalizadores pulsantes
intercalados, de cada lado da carroceria da ambuléancia, sendo dois vermelhos
e uma central na cor cristal, com frequéncia minima de 90 “flashes” por minuto,
com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorizagdo com
tratamento "uv". Podendo utilizar um dos conceitos de led que seguem: a)
possuir no minimo 08 leds de 3 watts cada, tendo cada led intensidade luminosa
de 40 lamens b) possuir no minimo 50 leds com intensidade luminosa de 7.000
mc e angulo de abertura de 70 °.c) possuir no minimo 50 leds com intensidade
luminosa de 12.000 mc e angulo de abertura de 20°.em todas as opc¢des, 0
sinalizador devera possuir tensdo de trabalho de 12 vcc & consumo nominal
maximo de 1 ampere por luminaria. Os leds deverao possuir cor vermelha com
comprimento de 620 a 630 mm. sinalizadores traseiros: dois sinalizadores na
parte traseira da ambulancia na cor vermelha, com frequéncia minima de 90
"flashes” por minuto, operando mesmo com as portas traseiras abertas
permitindo a visualizacdo da sinalizacdo de emergéncia no transito, quando
acionado. Com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e
descolorizagdo com tratamento "uv". Podendo utilizar um dos conceitos de led
que seguem: a) possuir no minimo 08 leds de 3 watts cada, tendo cada led
intensidade luminosa de 40 lumens. b) possuir no minimo 30 leds com
intensidade luminosa de 7.000 mc e angulo de abertura de 70°. C) possuir no
minimo 30 leds com intensidade luminosa de 12.000 mc e angulo de abertura
de 20°.sinalizacdo acustica: sinalizador acustico com amplificador de poténcia
minima de 100 w rms g&13,8 vec, minima de quatro tons distintos, sistema de
megafone com ajuste de ganho e pressédo sonora a 01 (um) metro de no minimo
100 db (dis,6 vcc; estes equipamentos ndo poderdo gerar ruidos
eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepcao de
sinais de radio ou telefonia mével, todos os comandos de toda a sinalizacao
visual e acustica deverdo estar localizados em painel Unico, na cabine do
motorista proximo a instalacdo da central multimidia no centro do veiculo com
facil alcance tanto pelo motorista quanto equipe de apoio da cabine do veiculo
e possuir controle acoplado permitindo sua operacdo por ambos 0s ocupantes
da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acustico, e sera
dotado de: a) controle para quatro tipos de sinalizacdo (para uso em néo
emergéncias; para uso em emergéncias; para uso em emergéncias durante o
i 0 com o veiculo parado; para uso em emergéncias durante o
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deslocamento);b) botéo liga-desliga para a sirene; c) botdo sem retencéo para
sirene, para "toque rapido"; d) botdo para comutagdo entre os quatro tipos de
toque de sirene; e) microfone para utilizacdo da sirene como megafone; f)
controle de volume do megafone. todos os controles sonoros deverao ter sua
modificacdo de configuracdo (para uso em ndo emergéncias: para uso em
emergéncias; para uso em emergéncias durante o atendimento com o veiculo
parado; para uso em emergéncias durante o deslocamento) através da buzina
do veiculo e também por controle acoplado a central. devera ser fornecido
manual de utilizacdo de todo o sistema de sinalizacdo com orientacdes sobre
seu uso e otimizagcdo do consumo, para os diversos tipos de uso como, por
exemplo: deslocamento em emergéncia, deslocamento em ndo emergéncia,
parada em atendimento entre outros que se fizer necessario, sistema de
oxigénio: o veiculo devera possuir um sistema fixo de oxigénio e ar comprimido,
além de ser acompanhado por um sistema portatil de oxigenacgdao, sistema fixo
de oxigénio e ar comprimido (redes integradas ao veiculo): contendo dois
cilindros de oxigénio e um cilindro de ar comprimido de no minimo 16 litros cada,
localizados na traseira da viatura, do lado esquerdo, entre 0 armario e a porta
traseira, em suportes individuais para os cilindros, com cintas regulaveis e
mecanismo confiavel resistente a vibracoes, trepidacdes e/ou capotamentos,
possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com valvula
pré - regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manémetro interligado; de maneira que
se possa utilizar qualquer dos cilindros sem a necessidade de troca de
mangueira ou valvula de um cilindro para o outro. Todos os componentes desse
sistema deverao respeitar as normas de seguranca (inclusive veicular) vigentes
e aplicaveis. Os suportes dos cilindros ndo poderdo ser fixados por meio de
rebites. Os parafusos fixadores dever&do suportar impactos sem se soltar. As
cintas de fixagcao dos torpedos deverao ter ajuste do tipo “Catraca”. As cintas
nao poderédo sofrer acdes de alongamento, deformidade ou soltar-se com o uso,
devendo suportar capacidade de tracdo de peso superior a dois mil kg. As
mangueiras deverao passar através de conduites, embutidos na parede lateral
do saldo de atendimento, para evitar que sejam danificadas e para facilitar a
substituicdo ou manutencao. No suporte do cilindro onde o mesmo esteja em
contato com o cilindro devera ter aplicacdo de borracha o compartimento de
fixacdo dos cilindros devera ser revestido no piso por borracha ou outro material
de caracteristicas adequadas para protecdo da pintura do cilindro e protecdes
em aco inoxidavel onde os cilindros sado apoiados para se evitar a ocorréncia de
ranhuras e desgaste no piso. Na regido da bancada, ao lado da cabeceira do
paciente devera existir uma régua quadrupla com duas saidas de oxigénio e
duas saidas de ar comprimido, oriundo dos cilindros fixos, composta por
estrutura metalica resistente, com fechamento automatico, roscas e padrdes
conforme ABNT. Tal régua devera ser afixada em painel removivel para melhor
acesso ao sistema de tubulacéo para manutencao. A régua quadrupla devera
possuir: fluxébmetro, umidificador para 02 e aspirador tipo venturi para ar
comprlmldo com roscas padrdes ABNT, o chicote devera ser confeccionado em
orme especificacfes da ABNT e, juntamente com a mascara de 02,
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em material atoxico. O projeto do sistema fixo de oxigénio devera ter laudo de
aprovacdo da empresa habilitada, distribuidora dos equipamentos. Sistema
portéatil de oxigénio completo: contendo cilindro de oxigénio de aluminio de no
minimo 0,5 m3 / 3 litros, valvula redutora com mandmetro, fluxdmetro, saida
para aspiracdo com valvula reguladora e circuito do paciente (frasco, chicote,
nebulizador e mascara). Este cilindro deve ser de aluminio, a fim de facilitar o
transporte. Todo o sistema devera ser integrado em estrutura de suporte, com
algca para transporte, confeccionado em material resistente e lavavel, e devera
possuir um dispositivo de fixacdo dentro da cabine do paciente, seguro e de facil
remocao quando seu uso for necessario, os sistemas fixo e portatil de oxigénio
deverdo possuir componentes com as seguintes caracteristicas: valvula
reguladora de pressdo: corpo em latéo cromado, valvula de alivio calibrada,
mandmetro aneroide de o a 300 kgf/icm2, pressdo de trabalho calibrada para
aproximadamente 3,5 kgf/cm2. Conexdes de acordo com ABNT, umidificador de
oxigénio: somente para sistema fixo. Frasco em pvc atékico ou similar, com
capacidade de no minimo 250 ml, graduado, de forma a permitir uma
fagiladisualizacdo. Tampa de rosca e orificio para saida do oxigénio em plastico
resistente ou materigt similar, de acordo com as normas da ABNT. Borboleta de
conexdo confeccionada externam em plastico ou similar, e internamente em
metal, que proporcione um perfeito encaixe, com sistema de selagem, para
evitar vazamentos sistema borbulhador (ou difusor) composto em metal na parte
superior e tubo condutor de pvc atoxico ou similar extremidade da saida do fluxo
de oxigénio em pvc atoxico ou similar, com orificios de ta! Maneira a permitir a
umidificacdo homogénea do oxigénio fluxdbmetro para rede de oxigénio e ar
comprimido: fluxémetro de 0-15 I/min, constituido de corpo em latdo cromado
ou aluminio anodizado, guarni¢cédo e tubo de medicdo em policarbonato crisial,
esfera em aco inoxidavel. Vazdo maxima de 15 i/min a uma presséao de 3,5
kof/cm®. Sistema de regulagem de vazdo por valvula de agulha. Porca de
conexdo de entrada, com abas para permitir ps fed manual. Escala com duplo
conico, conexdes de entrada e saida normatizadas pela fluxémetro para sistema
portétil de oxigenoterapia: o fluxémetro do equipamento portéatil ndo podera ser
do tipo que controla o fluxo pela esfera de aco, mas devera ser do tipo que
controla o fluxo por chave giratoria, com furos pré-calibrados que determinam
as variacdes no fluxo, de zero (fluxdmetro totalmente fechado) até um maximo
de 15 i/min, com leitura da graduacdo do fluxo feitas em duas pequenas
aberturas (lateral e frontal) no corpo do fluxémetro, com nimeros gravados na
propria parte giratoria, permitindo o uso do cilindro na posigéo deitada ou em pe,
sem que a posigdo Cause interferéncia na regulagem do fluxo. Devera ser
compativel com acessoérios nacionais, conforme normas da ABNT aspirador tipo
venturi: para uso com ar comprimido, baseado no principio venturi. Frasco
transparente, com capacidade de 500 ml e tampa em corpo de nailon reforcado
com fibra de vidro valvula de retencéo desmontavel com sistema de regulagem
por agulha. Selagem do conjunto frasco-tampa com a utilizacdo de um anel (o-
ring) de borracha ou silicone, conexdes de entrada providas de abas para
ignar um melhor aperto. Conexdes de entrada e saida e boia de
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seguranca normatizadas pela ABNT, com alta capacidade de suc¢do mangueira
para oxigénio e ar comprimido: com conexao fémea para oxigénio, com
comprimento suficiente para interligar o painel aos cilindros, fabricada em 3
camadas com nailon trangado, pvc e polietileno. Conexdes de entrada providas
de abas de alta resisténcia e normatizadas pela abnt.com secédo transversal
projetada para permitir flexibilidade, vaz&o adequada e resisténcia ao
estrangulamento acidental. Borboleta de conexao confeccionada externamente
em plastico ou similar, e internamente em metal, para conexdo aos cilindros e
conexdes sextavadas em metal para conexbes ao painel de forma a
proporcionar um perfeito encaixe, com sistema de selagem para evitar
vazamentos. Mascara facial com bolsa reservatorio: formato anatdmico, com
intermediario para conexdo em pvc ou similar, atoxico, transparente, leve,
flexivel, provido de abertura para evitar a concentracdo de co? Em seu interior,
dotada de presilha elastica para fixacdo na parte posterior da cabeca do
paciente. a adequada ventilacdo do veiculo devera ser proporcionada por
janelas e ar condicionado. A climatizacdo do saldo de atendimento devera
permitir o resfriamento e o aquecimento. todas as janelas do compartimento de
atendimento deverdo propiciar ventilacdo, dotadas de sistema de abertura e
fechamento, o compartimento do motorista devera ser fornecido com o sistema
original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica para ar
condicionado, ventilacdo, aquecedor e desembacador. para o0 compartimento do
paciente, deverd ser fornecido um sistema com aquecimento e ventilagdo nos
termos do item 5.12 da NBR 14.561 e sua capacidade térmica devera ser com
minimo de 30.000 btus, possuir unidade condensadora de teto, visando melhor
eficiéncia. O sistema de ar condicionado do compartimento do paciente devera
ser dotado de sistema de purificacdo do ar com tecnologia de filtragem hepa
(high efficiency particulate air filter) capaz de remover particulas de até 0,01
micrémetro. todos os bancos, tanto da cabine quanto do saldo de atendimento,
devendo ser dotado de encosto estofado, apoio de cabeca e cinto de segura
lavavel impermeével e com resisténcia a intempérie e limpeza cinto de trés
pontos e para cadeira fixa com sistema giratério do médico com cinto
subabdominal retratii ou de trés de pontos. no saldao de atendimento,
paralelamente a maca, um banco lateral escamoteavel, tipo bau, revestido em
courvin lavavel impermeavel e com resisténcia a limpeza com sabéo e alcool
70% e as intempéries, de tamanho minimo de 1,83 m, que permita o transporte
de no minimo de trés pacientes assentados ou uma vitima imobilizada em
prancha longa, dotado de trés cintos de seguranca subabdominal ou de trés
pontos e que possibilite a fixagdo da vitima na prancha longa ao banco. A
prancha longa deve ser acondicionada com seguranga sobre este banco com
sistemas de fixacdo que impecam sua movimentac¢ao, o encosto do banco bau
devera ter no maximo 70 mm de espessura. Este banco tipo bau deve conter
um orificio com tampa, na base inferior, que permita escoamento de agua
guando da lavagem de seu interior. O banco tipo bau deve possuir ainda uma
unica fechadura simples, evitando sua abertura involuntaria. no interior deste

1 deverd ter uma lixeira de facil acesso para uso e remocéo, para
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colocacao de sacos de lixo de aproximadamente 7 litros. O acesso a lixeira
deverd ser vertical e com tampa, de modo a reduzir a contaminacao e facilitar o
manuseio dos residuos, também deve conter um compartimento para
reservatorio de perfurocortantes no interior deste banco, este compartimento
deve ter um orificio na parte superior, com tubo em aco inox, localizada na altura
da cabeceira da maca proximo ao banco lateral para descarte dos
perfurocortantes.na cabeceira da maca, localizado entre a cabine e a maca, ao
longo do eixo desta, voltado para a traseira do veiculo, devera haver um banco,
de projeto ergondmico, com sistema giratorio de 360 graus e com travamento
de pelo menos 8 posi¢des equidistantes a fim de promover total seguranca ao
ocupante, ajuste em nivel e distancia adequado para permitir que um
profissional de saude ofereca cuidados a vitima incluindo acesso a vias aéreas.
Maca biarticulada, totalmente confeccionada em duralumiinio tendo sua
estrutura principal em barras retangulares ou circulares; peso total no maximo
40kg, alcas laterais basculantes, com no minimo 1.800 mm de comprimento,
550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no
minimo 500kkg), com sistema escamoteavel de cada eixo acionado por
alavancas de retracdo; com 4 (quatro) rodizios giratérios de 200 mm, com
sistema de freios. Esta maca deve dispor de trés cintos de seguranca fixos a
mesma, equipados com travas rapidas, que permitam perfeita seguranca e
desengate rapido, sem riscos para a vitima. Deve ser provida de sistema de
elevacgéao do tronco e das pernas do paciente em pelo menos 45 graus e suportar
nestes itens peso minimo de 100 kg. a maca deverd ser instalada
longitudinalmente no saldo de atendimento com a cabeceira voltada para frente
do veiculo; uma vez dentro do veiculo, esta maca deve ficar adequadamente
fixa a sua estrutura, impedindo sua movimentacéo lateral ou vertical Quando do
deslocamento do mesmo. Quando montada fora da ambulancia devera ter uma
altura méxima de até 1.200 mm. deverd ter no minimo espacos entre 0s
armarios e balcdes localizados em ambos os lados da ambulancia, sendo no
minimo 120 mm para o armario lateral esquerdo e no minimo 500 mm para a
base / cobertura da caixa de roda traseira direita. o sistema que fixa a maca e
os assoalho da ambulancia devera ser montado de maneira a permitir o
escoamento de liquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o0 seu
acumulo. a base do banco e as prote¢cdes em inox para maca e travas da maca
fixas ao piso, devem ser vedadas, com exce¢do ao guia da maca que devera
ser vedado parcialmente de modo a n&do permitir o acumulo de agua.
acompanham: colchonete bi-partido, confeccionado em espuma ou similar,
revestido por material resistente e impermeavel, sem costuras ou pontos que
permitam entrada dé fluidos ou secrec¢des; demais componentes ou acessorios
necessarios a sua perfeita utilizacdo. Prancha/maca de resgate e salvamento:
deverdo ser fornecidos dois sistemas de prancha /maca de resgate e
salvamento com as seguintes especificacfes; trata-se de um sistema de
estabilizacdo, imobilizacdo e emergéncia e transporte de pacientes/vitimas que
devera seguir a descricdo a seguir: cada sistema sera composto de 01 unidade
longa, confeccionada de material totalmente impermeavel, plastico
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ou polietileno, ndo dobravel, lavavel, na cor amarela. devera apresentar cantos
e bordas arredondadas, com orificios oblongos nas bordas para passar os cintos
e orificios para pega de mao. Devera ser leve, pesando no maximo 7,5k9.
dimensdes aproximadas: 1800 mm x 450 mm. n&o conduzir eletricidade, nao
possuir soldas ou emendas ou reforcos metalicos. Possuir flutuacdo em agua.
ser radio transparente (aos raios-x) e impermeavel. devera permitir a
imobilizacdo e o transporte adequado de adultos e criancas, devera ter no
minimo 30 orificios, ou seja, orificios nas extremidades e na parte interna, para
permitir a imobilizacdo adequada a criancas e adultos. As duas extremidades
deverdo possuir formato retangular. devera possuir em uma das extremidades
da prancha, o sistema de acoplagem dos blocos imobilizadores de cabeca, que
permita sua regulagem no momento de uso, diretamente na prancha e sem uso
de costuras ou velcro, de forma a facilitar a utilizacdo e a higienizacéo
adequada. o sistema devera acompanhar 01 par de biocos para uso adulto e 01
par de blocos para uso infantil, os blocos deverdo ser confeccionados de
material Resistente, impermeavel, lavavel, livre de tecidos, costuras ou velcros.
devera possuir orificio central, que abranja a regido auricular. e os tamanhos
deverédo ser diferenciados para uso adulto e para uso infantil, devera possuir
orificios préprios, diretamente na prancha, para o encaixe dos tirantes de cabeca
e de queixo. tirante da testa: 900 mm de comprimento x 30 mm de largura,
confeccionado em alca de polipropileno na cor preta com ajuste através de
sistema de velcro, tendo na regido central uma almofada confeccionada em etil
vinil acetato de 190 mm x 30 mm x 16 mm. tirante do queixo: 900 mm x 30 mm
de largura, confeccionado em alca de polipropileno na cor preta com ajuste
através de sistema de velcro, tendo na regido central uma abertura 100 mm de
comprimento para encaixe do queixo. estes tirantes proporcionam a
imobilizacdo da cabeca e pescoco, impedindo os movimentos de flexao,
extensao, rotacao e inclinagao lateral. todas as costuras da peca séo reforcadas
com no minimo duas passadas sobrepostas, tendo até em alguns pontos quatro
passadas, com arremate em sistema de retrocesso. as medidas podem ter
variacfes de 5%,devera vir acompanhada de jogos compostos por 03 unidades
(01 na cor vermelha, 901 na cor amarela e 01 na cor preta) de cinto
confeccionado em polipropileno com fecho de engate rapido na cor preta
confeccionado em néilon, nas medidas de 160 cm de comprimento, por & em
de largura cada. devera vir acondicionada num estojo (capa) com locais
adequados para acondicionamento do material acima especificado. Parte
externa: confeccionada em tecido de nailon 420, na cor azul ou verde) e alcas
de méo de so mm de largura na cor azul. cada prancha longa acompanha trés
(03) cintos de seguranca de nailon nas cores vermelho, amarelo e verde com
fivelas nas cores preta em polipropileno resistente com costura em X, de
comprimento 1.600 mm e largura de 50 mm, cinto modelo aranha:
confeccionado em fitas de polipropileno na largura de 59,.mm.na extremidade
inferior da fita central deve possuir um dispositivo confeccionado com fita preta
com comprimento maximo de 110 cm com regulagem do comprimento (fechos

apido) de forma que evita que a vitima escorregue pela prancha.
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acima deste dispositivo possui uma fita na cor preta fixada perpendicularmente
a fita central com comprimento maximo de 125 cm para prender a regido do
tornozelo com mecanismo de regulagem do comprimento.na parte intermediaria
da fita central! Deve possuir trés alcas fixadas perpendicularmente a fita central
para prender na sequéncia: as pernas da vitima com fita na cor vermelha com
comprimento méaximo de 180 cm com regulagem do comprimento, para fixacdo
da regido do quadril na fita de cor preta com comprimento maximo de 185 cm
com regulagem do comprimento e para fixacdo do térax na fita de cor amarela
com comprimento maximo de 210 cm com regulagem do comprimento (engate
rapido).as fitas perpendiculares devem prender o calcanhar, pernas, quadril, e
térax possuem um mecanismo que faz com que deslizem sobre a fita central
para que sejam regulados os pontos de fixacao das fitas de acordo com a altura
da vitima.na parte superior da fita central, fixado perpendicularmente, possui
uma fita na cor verde musgo. fixado a esta fita possui duas fitas perpendiculares
na cor verde com comprimento maximo de 130 cm com regulagem do
comprimento (engate rapido) com a finalidade de prender os ombros da vitima.
0 acabamento interno é feito em perfil termoplastico de 25 mm x 0,8 mm na cor
preta. Manual do usuério escrito em portugués. design interno e externo
caracteristicas técnicas do revestimento: revestimento interno das laterais, as
paredes e as caixas de rodas se expostas deverao possuir revestimento idéntico
aos das paredes, que deverdo ser revestidas de material lavavel e resistente
aos processos de limpeza e desinfeccdo comuns as superficies hospitalares
com espessura minima de 3mm moldada conforme geometria do veiculo em
acrilonitrila butadieno estireno (abs) e todos materiais devem estar em
conformidade com a resolucdo do CONTRAN resolucao n° 498, de 29 de julho
de 2014; e a norma jiz 2801:2000 (antimicrobiano) em sua composi¢cao
comprovado por laudo de empresa regulamentada, fabricante vinculada
também com a empresa fornecedora e a licitante, permitindo rastreabilidade.
caracteristicas dos moveis: o projeto dos moveis deve ser em acrilonitrila
butadieno estireno (abs) e todos materiais devem estar em conformidade com a
resolucdo do CONTRAN resolucdo n° 498, de 29 de julho de 2014; e a norma
jiz 2801:2000 (antimicrobiano) em sua composi¢cdo comprovado por laudo de
empresa regulamentada, fabricante vinculada também com a empresa
fornecedora e a licitante, permitindo rastreabilidade, devera o seu
posicionamento ser adequado, visando 0 maximo aproveitamento de espaco, a
fixacdo dos equipamentos e a assepsia do veiculo. Todas portas devem ser
dotadas de trinco para impedir a abertura espontanea das mesmas durante o
deslocamento do veiculo. Todas as prateleiras deveréo ter batentes frontais, a
fim de dificultar que os materiais caiam quando o veiculo estiver em movimento.
Bancada para acomodacdo dos equipamentos, com batente lateral de no
minimo 50 mm e borda arredondada. Os armarios internos deverdo ter as
dimensdes descritas abaixo as mais aproximadas possiveis dependendo da
disponibilidade do veiculo: (i) 02 armarios superiores para guarda de materiais,
com batente frontal de 50 mm, medindo 1,100 mm de comprimento por 250 mm
[dade, com uma altura de 180 mm; (ii) 02 arméarios para guarda de
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materiais, com tirantes em nylon de retencdo, para evitar que o material ali
acomodado caia durante o deslocamento, com batente frontal de 50 mm.
Medindo, cada prateleira, 490 mm de comprimento por 310 mm de
profundidade, com uma altura de 410 mm; (iii) 01 armario para guarda de
materiais com porta corredica em policarbonato, repartidas, medindo 950 mm
de comprimento por 370 mm de profundidade, com uma altura de 220 mm); (iv)
01 armario para guarda de materiais, com batente frontal de 50 mm, nas
medidas, 520 mm de comprimento por 280 mm de profundidade e 140 mm de
altura;(v) 01 armario para guarda de 2 cilindros de 02, porta com abertura
vertical, abrindo no minimo 90°, com trinco para impedir a abertura espontanea
da mesma durante o deslocamento do veiculo, medindo 520 mm comprimento
por 270 mm de profundidade e 950 mm de altura;(vi) 01 armario tipo bancada
para acomodacdo de equipamentos, com batente frontal de 50 mm para o0 apoio
de medicamentos e equipamentos, com o comprimento de 1800 mm por 370
mm na profundidade.(vii) 02 gavetas localizadas préximo a diviséria, medindo
250 mm no comprimento, 300 mm de profundidade com 70 mm de altura.(viii)
01 compartimento de lixo, localizado junto a divisoria com identificacdo, medindo
150 mm no comprimento, 150 mm na largura e 200 mm na altura.(ix) banco tipo
bal para trés lugares que contemple o armazenamento de duas pranchas de
remogao no seu interior, com porta traseira dotada de trinco para impedir
abertura da mesma durante o deslocamento do veiculo. balalstre: devera ter
um pega-mao no teto do saldo de atendimento. Ambos posicionados proximos
as bordas da maca, sentido traseira-frente do veiculo. Confeccionado em
aluminio de no minimo 1 polegada de diametro, com 3 pontos de fixagdo no teto
e com dois sistemas de suporte de soro deslizavel. Piso: devera ser resistente
a trafego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de
alta resisténcia, lavavel, impermeavel, antiderrapante mesmo quando molhado.
Prancha em polietileno curta e longa para imobilizacdo de coluna (infantil e
adulta), cintos aranha (adulto + infantil); instalacdo de cadeira de rodas rodizios
com banda emborrachada e sistema de freios, com didmetro de 127mm.
Sistema de travamento na posicao aberta para evitar fechamento involuntario.
Capacidade de carga 160kg. Estrutura em duro aluminio com unides de
encaixe em aco. Nao utiliza solda. Base em polimero de alta resisténcia
(exclusividade sitmed). Cinto de segurangca com sistema de engate automotivo.
Sistema de ancoragem (fixacdo) completo para instalacdo em ambulancias.
Apoio para os pés em chapa de aco. Sistema de dobra para armazenamento.
Manetes de borracha para auxiliar no transporte, sendo dois com sistema
telescopico para facilitar o transporte em escadarias. Equipamento nao
habilitado para utilizacdo em salas de ressonancia magnética. conjunto cilindro
portatil — 0.5m3, em aluminio, com valvula redutora, manémetro, fluxémetro,
saida para aspiragdo com valvula redutora e circuito do paciente (frasco,
chicote, nebulizador e mascara) com bolsa. design externo: as cores das
viaturas serdo brancas e as logomarcas a serem adesivadas na ambulancia
serdo definidas pelo municipio. o prazo inicial de garantia sera contado a partir
assinatura do termo de recebimento definitivo do veiculo. demais
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equipamentos e materiais a serem fornecidos com a ambuléancia: equipamentos
e materiais complementares, que deverao ser fornecidos juntamente com a
ambulancia, de acordo com e descritivo técnico, a seguir: a) 01 extintor de pé
abs de 6 kg;b) 05 cones de seguranca para transito, com altura entre 700 e 760
mm e base com lados de 400 (+ ou — 20) mm, em plastico, na cor laranja, com
faixas refletivas de longa durabilidade, de acordo com normas da ABNT, que
deverdo ser fixados na porta traseira esquerda por um sistema de fixacéo
seguro e que permita a facil colocacao e remocdao; c) o lanterna portatil: lanterna
a bateria e carregador anexo ou incorporado, portatil, que permita no minimo 08
horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplastico resistente a impacto,
com peso maximo de 1,5 quilos, com entrada bivolt automatica (110-240 v),
bateria recarregavel. dirigibilidade e seguranca: sistema de pneus : aditivo
pneumatico anti-avaria de pneus : reparo de avarias imediatas com prevencao
de furos ente 8mm a 50mm, com diminui¢édo de indice de paradas por furos e
consequentemente: reducdo no custo com socorros, e eliminacdo de perda de
produtividade, previne e recupera definitivamente furos em pneus sem a
necessidade de reparos posteriores, diminui a temperatura do pneu até 30 graus
celsius, por capilaridade através dos flancos e gestdo longa de calibragem,
previne perda de calibragem prolongando a mesma por longos periodos
(semanas/meses). Aumenta a vida Gtil do pneu entre 25 a 35%)os veiculos, bem
COMO seus acessorios, componentes e ferramentas auxiliares exigidos deveréo
ser fornecidos novos e dentro das regulamentacdes e das normas da ABNT -
associacdo brasileira de normas técnicas, INMETRO e demais normas
pertinentes, sendo que os itens considerados inadequados, inferior qualidade
ou ndo atenderem as exigibilidades, serdo devolvidos e o pagamento ficara
suspenso, até sua regularizacdo de forma integral, cujo prazo de reposicao, a
critério do contratante, podera ser renovado, sem prejuizo nas penalidades pelo
atraso inicial. Laudos técnicos que deverdo ser apresentados :1. Laudo anti
microbiano do abs ;2. Declaracdo de autorizando a implementadora a usar o
abs anti microbiano; 3. Laudo da barra sinalizadora 4. Laudo do amplificador
(sirene ); 5. CAT e cct em nome da empresa que ira fazer a implementacao ;6.
Laudo de ancoragem do cinto de seguranca ;7. Laudo da maca 8.relatorio do
banco balu ;9. Teste de flamabilidade do isolamento térmico e acustico.
Especificacdo técnica: documentos a serem apresentados junto a proposta
comercial apdés o credenciamento: a empresa devera apresentar junto a
proposta comercial o certificado de adequacéo a legislacao de transito — CAT,
referente a transformacdo do veiculo, especificando: marca/modelo/verséo,
juntamente com o projeto basico da adaptagédo “memorial descritivo”, conforme
portaria DENATRAN 190/2009, em nome da empresa licitante. comprovagao de
que o produto a ser utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na
especificacdo estabelecida neste termo de referéncia, por meio de atestado
emitido pelo fabricante ou fornecedor, para a empresa transformadora.
comprovacéo de que o produto a ser utilizado na montagem do sistema de
sinalizador acustico com amplificador ndo poderdo gerar ruidos
éticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepcao de
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sinais de radio ou telefonia moével. Devera ser fornecido laudo que comprove o
atendimento a norma sae j575 e sae j595 (society of automotive engineers), no
que se refere aos ensaios contra vibracdo, umidade, poeira, corrosao,
deformacéo e fotometria classe 1 1 para o sinalizador luminoso e luzes
auxiliares na cor rubi e classe 2 para as luzes auxiliares das demais cores,
quando for exigido, devera ser apresentado junto Catalogo e/ou prospecto do
sinalizador redigido em lingua portuguesa. deverdo apresentar laudos:
flamabilidade para atender o CONTRAN 498/2014 no que se refere a
revestimentos internos ndao metalicos do compartimento de atendimento para 0os
seguintes itens: isolamento térmico, revestimento de parede lateral,
revestimento do teto, do piso, das portas, da divisoria e do estofamento dos
bancos; ensaios de ancoragem da maca e registro dos produtos na ANVISA.
ensaio de ancoragem do cinto de seguranca do banco bau instalados no
compartimento de atendimento na carroceria do veiculo, conforme disposto na
ABNT NBR 14561;2000 em nome da empresa transformadora ensaio de
ancoragem do cinto de seguranca de trés pontos do banco do médico conforme
norma ABNT NBR 6091;2015, em nome da empresa transformadora laudo de
flamabilidade do revestimento em abs. Declaracéo de que o revestimento para
ambulancia possui aditivo antimicrobiano atendendo a norma jis z 2801;2000 e
resolugdo do CONTRAN 498, com rastreabilidade comprovada, em nome da
empresa fabricante para a empresa transformadora. atestado(s) de
comprovacgdo de aptiddo para fornecimento de bens compativel com o objeto
desta aquisicao, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado em
nome da empresa licitante/transformadora. comprovacao de registro ou certidao
de inscricdo da empresa no conselho regional de engenharia e agronomia
(CREA)certidao de registro do CREA do engenheiro responsavel pela empresa.
Laudo da mangueira de oxigénio laudo da mangueira de ar comprimido.
sinalizador acustico e visual - certificado de conformidade ou ensaio realizado
em laboratério, que comprove que o sistema de sinalizacdo visual a ser
fornecido atende as seguintes normas, em suas respectivas Ultimas edicdes:
sae j575 - sinalizador visual sae j595 - classe 1 vermelho - sinalizador visual sae
j578 - sinalizador visual sae j845 - classe la vermelho - sinalizador
visual.iluminacdo externa - cépia autenticada em cartorio ou original de ensaio
realizado por laboratério comprovando que as luminérias externas sequenciais
atendem as normas sae j575 e sae j595;strobos - cépia autenticada em cartério
ou original de ensaio realizado por laboratério comprovando que os strobos a
serem instalados nos farois atendem as normas sae j575 e sae j595. Incluir junto
a proposta Relatério Técnico de Ensaio de Conforto Térmico Em veiculo de
Transporte de Passageiros, RT:2303/23 ou RT; 2310/23 em nome da empresa
Licitante. Garantia: 12 meses.
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torqgue maximo de no minimo 38kgfm; compartimento de carga de no minimo
10,5 m3; peso bruto total (PBT) de no minimo 3.500 kg; tracéo traseira , teto alto,
capacidade para 01 (um) motorista e 02 passageiros na cabine, vidros elétricos
nas portas dianteiras, porta lateral com corredica e portas traseiras duplas,
rodas em aco e pneus com capacidade de carga originais de fabrica. Tanque de
combustivel com capacidade minima de 65L, tanque arla32 minimo: 17 Litros,
transmissdo manual de no minimo 6 (seis) marchas a frente e 1 (uma ré),
pintada em cor branca; ar condicionado, trava elétrica, radio com entrada usb e
bluetooth, devendo atender as normas vigentes que versa sobre o controle de
gases poluentes; especificacfes técnicas exigidas pelo CONTRAN. Garantia
minima de 12 (doze) meses. Descricdo da implementacdo dois extintores de
incéndio, do tipo p6 quimico, preferencialmente classe abc com capacidade de
no minimo 2 kg para o compartimento do motorista e 4 kg para o compartimento
do paciente. ambos os extintores devem estar montados em um suporte seguro
e de facil remocéo; dois avisos em destaque, com os dizeres: "ndo fumar -
equipado com oxigénio" e “prender cintos de seguranga”, na cabina e no
compartimento do paciente; corrimdo de teto, com pelo menos 152 em de
comprimento e sobressaindo no maximo 10 em do teto, montado sobre a area
do paciente primario. O corriméo deve ser em aco inoxidavel, aluminio ou outro
material resistente a corrosdo, possuindo terminais curvos ou protegidos e
cantos arredondados. Os suportes de montagem devem ser cromados, em aco
inoxidavel, aluminio fundido e polido ou outro material com resisténcia mecéanica
similar e resistente a corrosdo. O corrimdo deve ser instalado de forma a
minimizar a possibilidade de soltar-se e deve atender a um ensaio de tragéo de
136 kg nos trés eixos. O ensaio do corrimdo deve ser de acordo com a amd std
009;1); atender aos requisitos da sae j 994, com desempenho (sae) para tipo €
ou b (97db(a) ou 197 de db(a) a 122 cm); trava elétrica para todas as portas
(cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente. demais
equipamentos obrigatérios exigidos pelo CONTRAN, cédigo de transito
brasileiro e em conformidade com o proconve. cabine / carroceria: a estrutura
da cabine e da carroceria sera original do veiculo, construida em aco. Altura
interna minima apods transformacé@o devera ser de 1.800 mm no saldo de
atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica nao
inferior a 10 (dez) metros cubicos no total, servido com duas portas traseiras
com abertura horizontal de 90 a 270 graus, tendo como altura minima 1.700
mm, com dispositivo automatico para manté-las abertas, impedindo seu
fechamento espontaneo no caso do veiculo estacionar em desnivel. ” dotada de
estribo revestido em aco com tratamento superficial, estribos antiderrapante,
ambos de no minimo 2mm, sob as portas laterais (parg motorista e passageiro
na e cabine e porta fateral de acesso ao saldo de atendimento), para facilitar a
entrada de passageiros sempre gue a distancia do solo ao piso for maior que 40
cm, estribo este de dimensdes compativeis com o veiculo de acordo com norma
da ABNT. portas em chapa, com revestimento interno inferior e superior em
poliestireno ou abs, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de
e facil acionamento.na carroceria, 0 revestimento interno entre as
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chapas (metalica - externa e laminado - interna) serd em poliuretano, com
espessura de até 4 cm conforme o veiculo permitir, com finalidade de isolamento
termo-acustico, ndo devendo ser utilizado para este fim isopor. a
intercomunicagéo entre a cabine e o saldo de atendimento devera se dar por
meio de abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma
confortavel ergonomicamente, sendo a abertura com altura minima de 1.650
mm, sem porta, com acabamento sem arestas ou pontos cortantes. Sendo
assim os veiculos deverdo ser fornecidos com 2 bancos 1/3 na cabine. devera
ser dotada de degrau ou estribo revestido em aluminio antiderrapante para
acesso ao saldo de atendimento na porta traseira da ambulancia com previsao
para entrada da maca retratil, sempre que a distancia do solo ao piso do saldo
de atendimento for maior que 50 cm para entrada da maca; com dimensdes
compativeis com o veiculo de acordo com as normas da ABNT, o pneu estepe
ndo deverd ser acondicionado no saldo de atendimento. Sera o original do
veiculo, com montagem de bateria adicional. a alimentacdo devera ser feita por
duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra,
independente, para o compartimento de atendimento. Essa segunda bateria
devera ser do tipo ciclo profundo e ter no minimo 150 a, do tipo sem
manutencdo, 12 volts, instalada em local de facil acesso, devendo possuir dreno
de protecéo para evitar corrosdo caso ocorra vazamento de solu¢cdo da mesma.
O sistema elétrico devera estar dimensionado para o emprego simultaneo de
todos os itens do veiculo e equipamentos especificados neste descritivo técnico
para ambulancia tipo d, quer com a viatura em movimento quer estacionada,
sem risco de sobrecarga no alternador, fiagdo ou disjuntores. o veiculo devera
ser fornecido com alternador, original de fabrica, com capacidade de carregar
ambas as baterias a plena carga simultaneamente e alimentar o sistema elétrico
do conjunto. independente da poténcia necesséaria do alternador ndo sera
admitido alternadores menores que 140 a. o sistema devera contemplar um
carregador flutuador de bateria, minimo 16a bivolt automatico, para recarga da
bateria auxiliar, quando o veiculo ndo estiver em utilizacdo, este carregador
deve ser ligado a tomada de captacéo externa. devera haver um sistema que
blogueie automaticamente o uso da bateria do motor para alimentar o
compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergéncia, quando o
veiculo estiver com o motor desligado. Este sistema devera possuir chave
solendide com corpo em material metalico. o compartimento de atendimento e
0 equipamento elétrico secundario devem ser servidos por circuitos totalmente
separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. a fiagcdo deve ter
codigos permanentes de cores ou ter identificacbes com numeros/letras de facil
leitura, dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes, confeccionados com
cabos padrao automotivo com resisténcia a temperatura minima de 105°c. Eles
serédo identificados por codigos nos terminais ou nos pontos de conexdo. Todos
0s chicotes, armacdes & fiacbes devem ser fixadas ao compartimento de
atendimento ou armacdo por bracadeiras plasticas isoladas a fim de evitar
ferrugem e movimentos que podem resultar em atritos, apertos, protuberancias
odas as aberturas na viatura para passar a fiagdo devem ser
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adequadamente calafetadas. Todos os itens usados para proteger ou segurar a
fiacAo devem ser adequados para utilizacdo e ser padrdo automotivo, aéreo,
marinho ou eletrénico. Todos os componentes elétricos, terminais e pontos
devem ter uma alca de fio que possibilitem pelo menos duas substituicdes da
fiacBo. todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores
principais ou dispositivos eletrénicos de protecdo a corrente (disjuntores
automaticos ou manuais), e devem ser de facil remocao e acesso para inspecao
e manutencéo. os diagramas e esquemas de fiagdo em portugués, incluindo
codigos e listas de pecas padréo, deverao ser fornecidos em separado. todos
0s componentes elétricos e fiagcdo devem ser facilmente acessiveis através de
quadro de inspecao, pelo qual se possam realizar verificacdes e manutencéo.
As chaves, dispositivos indicadores e controles devem estar localizados e
instalados de maneira a facilitar a remocdo e manutencdo. Os encaixes
exteriores das lampadas, chaves, dispositivos eletronicos e pegas fixas, devem
ser a prova de corrosdo e de intempéries, 0s equipamentos eletroeletrénicos
devem incluir filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiacéo
eletromagnética e a consequente interferéncia em radios e outros equipamentos
eletrdnicos. central elétrica composta de disjuntor térmico e automatico e reles
instalado na parte superior do armario. Chave geral com corrente nominal
continua minima de 120 a, de material resistente a quebras e danos por
manuseio frequente e localizado ao alcance do motorista. inversor de corrente
continua (12 v) para alternada (110 v) com capacidade minima de 1.000w de
poténcia maxima continua (ndo de pico), com onda senoidal pura. o painel
elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada préxima a cabeceira do
paciente, devera possuir uma régua integrada com no minimo oito tomadas,
sendo seis tripolares (2p+t) de 110 v (ac) e duas 5 v(dc) padréo usb, além de
interruptores com teclas do tipo “iluminadas” ou com indicador luminoso. Devera
possuir um voltimetro para monitoramento da voltagem. as tomadas elétricas
deverdo manter uma distancia minima de 35 cm de qualquer tomada de
oxigénio. duas tomadas tripolares (2p+t) de 110 y (ac) montadas na parede
oposta, na altura da regido toracica do paciente secundario (assento da
tripulacéo).tomada externa (tripolar) para captacao de energia instalada na parte
superior do lado esquerdo do veiculo. Essa tomada deverd estar protegida
contra intempéries e a prova d'agua (ip66), estando em uso ou ndo. devera ser
acompanhada por um fio de extenséo de elevada resisténcia as intempéries e
compativel com o sistema de plugues, tendo no minimo 20 metros de
comprimento.um transformador automéatico ligado & tomada de captagdo, que
permita o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 vca e
com sistema automatico de comutagéo entre o transformador e o inversor, de
modo que, forneca sempre 110 vca para as tomadas internas. a iluminacao do
compartimento de atendimento do veiculo deve ser de dois tipos: natural -
mediante iluminacéo fornecida pelas janelas do veiculo (cabine e carroceria),
com vidros opacos ou jateados com trés faixas transparentes no compartimento
de atendimento.5. Artificial - devera ser feita por no minimo seis luminarias,
' 0 teto, com didmetro minimo de 200 mm, em base estampada em
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alumino cor branca ou injetada em plastico, em modelo led, podendo utilizar um
dos conceitos de led que seguem: a) possuir no minimo 06 leds de 01 watt cada,
tendo cada led intensidade luminosa minima de 40 [imens. b) possuir no minimo
50 leds de alta eficiéncia luminosa, tendo cada led, intensidade luminosa minima
de 7.000 mc e angulo de abertura de 70° (categoria alto brilho).e) “possuir no
minimo 50 leds com intensidade luminosa de 12.000 mc e angulo de abertura
de 20°,dj) possuir minimo de 100 leds, com fluxo minimo de 1000 limens e
angulo de abertura de 120° (categoria alto brilho).em todas as opcdes, 2
luminaria devera possuir a tensao de trabalho de 12 v e consumo nominal de 1
ampere por luminaria. Os leds deverdo possuir cor predominantemente cristal
com temperatura minima de 5350° k e maxima de 10.000° k. Com lente de
policarbonato translicido, com acabamento corrugado para difusdo da luz,
distribuidas de for a iluminar todo o compartimento do paciente, segundo
padrées minimos estabelecidos pesar devera possuir, também, duas luminarias
com foco dirigido sobre a maca, podendo ser: com lampadas em modelo led,
com no minimo 12 leds de alta eficiéncia luminosa, tendo cada led intensidade
luminosa minima de 7.000 mc e angulo de abertura de 120° (categoria alto
brilho).com médulo articulado com n6 minimo 04 leds de 1 w cada, tendo cada
led intensidade luminosa minima de 40 [imens, dotados de lente colimadora em
plastico de engenharia com resisténcia automotiva e alta visibilidade, os leds
deverdo possuir cor predominantemente cristal com temperatura minima de
5.350° k e maxima de 10.000° k. cem maodulo articulado com no minimo 04 leds
de 1 w cada, tendo cada led intensidade luminosa minima de 40 limens,
dotados de lente colimadora em plastico de engenharia com resisténcia
automotiva e alta visibilidade. leds deverdo possuir cor predominantemente
cristal com temperatura minima de 5.350° k e maxima de 10.000° k. qualquer
gue seja a opcao aplicada, essa devera contar com lente em policarbonato
translicido. os acionamentos devem estar dispostos no painel de comando,
dentro do saldo de atendimento, com interruptores de teclas com visor luminoso
individual de acionamento ou com indicador luminoso. a iluminacdo externa
devera contar com holofotes tipo farol articulado regulavel manualmente na
parte traseira e nas laterais da carroceria, com acionamento independente e
foco direcional ajustavel 180° na vertical podendo ser: a) com lampada do tipo
alégeno com poténcia minima de 50 watts cada, b) com 9 leds de alta poténcia,
de quinta geracdo, compacto e selado, com conjunto 6tico em plastico de
engenharia com resisténcia automotiva e alta visibilidade na cor cristal, em
formato circular com lentes de no minimo 80 mm de didmetro. especificacdes:
cor cristal: temperatura de cor de 6500° tipico; capacidade luminosa minima:
1000 lumens (tipica para cada farol); tensdo de aplicacdo: 12 vec; corrente
média: 1,1a;sinalizacdo acustica e luminosa de emergéncia: sinalizador frontal
principal: a)devera possuir um sinalizador principal do tipo barra em formato
linear, de arco ou similar, com médulo Unico e lente inteirica ou multiplas lentes
e moddulos, com comprimento minimo de 1.000 mm e maximo de 1.300 mm,
Iargura minima de 250 mm e maxima de 500 mm e altura minima de 55 mm e
110 mm, instalada no teto da cabine do veiculo. Estrutura da barra
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em abs reforcado com aluminio extrudado, ou aluminio extrudado na cor preta,
cupula injetada em policarbonato na cor vermelha, resistente 2 impactos e
descoloracédo, com tratamento uv. Conjunto luminoso composto por minimo de
250 diodos emissores de luz (led proprios para iluminacao (categoria alto brilho)
ou, 11 (onze) médulos com n minimo 04 leds de 1 w cada, tendo cada led
intensidade luminosa minima de 40 limens dotados de lente colimadora em
plastico de engenharia com resisténcia automotiva e alta visibilidade, sendo
diretiva nos modulos centrais e difusora nos modulos laterais na cor vermelha,
de alta frequéncia (minimo de 240 flashes por minuto) distribuidos
equitativamente por toda a extensdo visivel da barra, sem pontos cegos de
luminosidade, desde que o "design" no veiculo permita, com consumo maximo
de 6a. Este equipamento devera possuir sistema de gerenciamento de carga
automatico, gerenciando a carga da bateria quando o veiculo ndo estiver ligado,
desligando automaticamente o sinalizador se necessério, evitando assim a
descarga total da bateria e possiveis falhas no acionamento do motor do veiculo.
sinalizadores frontais secundarios: a)devera ter 02 sinalizadores na cor branca,
distribuidos pelas grades frontais na parte superior de acordo com o “design” do
veiculo, que possam ser acionados e conjunto com o sistema de sinalizagédo
principal, cada sinalizador sera composto por um modulo com no minimo, 6 leds
de 3 w cada, tendo cada led intensidade luminosa minima de 40 limens dotados
de lente em plastico de engenharia com resisténcia automotiva e alta visibilidade
b)devera ter 04 sinalizadores ne cor vermelho rubi, distribui (inferior e/ou
superior) de acordo com o "design" do acionados em conjunto com o sistema
de sinalizacdo principal, cada sinalizador ser composto por um médulo com no
minimo, 6 leds de 3 w cada, tendo cada led intensidade luminosa minima de 40
limens dotados de lente em plastico de engenharia com resisténcia automotiva
e alta visibilidade. sinalizadores laterais: trés sinalizadores pulsantes
intercalados, de cada lado da carroceria da ambuléancia, sendo dois vermelhos
e uma central na cor cristal, com frequéncia minima de 90 “flashes” por minuto,
com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorizagdo com
tratamento "uv". Podendo utilizar um dos conceitos de led que seguem: a)
possuir no minimo 08 leds de 3 watts cada, tendo cada led intensidade luminosa
de 40 limens; b) possuir no minimo 50 leds com intensidade luminosa de 7.000
mc e angulo de abertura de 70 ©;c) possuir no minimo 50 leds com intensidade
luminosa de 12.000 mc e angulo de abertura de 20°.em todas as opc¢des, 0
sinalizador devera possuir tensédo de trabalho de 12 vcc & consumo nominal
maximo de 1 ampere por luminaria. Os leds deverao possuir cor vermelha com
comprimento de 620 a 630 mm. sinalizadores traseiros: dois sinalizadores na
parte traseira da ambulancia na cor vermelha, com frequéncia minima de 90
"flashes” por minuto, operando mesmo com as portas traseiras abertas
permitindo a visualizacdo da sinalizagdo de emergéncia no transito, quando
acionado. Com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e
descolorizagdo com tratamento "uv". Podendo utilizar um dos conceitos de led
gue seguem: a) possuir no minimo 08 leds de 3 watts cada, tendo cada led
' ' luminosa de 40 lumens; b) possuir no minimo 30 leds com
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intensidade luminosa de 7.000 mc e angulo de abertura de 70°;c) possuir no
minimo 30 leds com intensidade luminosa de 12.000 mc e angulo de abertura
de 20°.em todas as opcOes, o sinalizador devera possuir tensdo de trabalho de
12 vce e consumo nominal maximo de 1 ampere por luminaria. Os leds deveréo
possuir cor vermelha com comprimento de 620 a 630 mm. sinalizador acustico
com amplificador de poténcia minima de 100 w rms q&13,8 vec, minima de
quatro tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e presséao
sonora a 01 (um) metro de no minimo 100 db (dis,6 vcc; estes equipamentos
nao poderdo gerar ruidos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que
interfira na recepgéo de sinais de radio ou telefonia mével, todos os comandos
de toda a sinalizacdo visual e acustica deverdo estar localizados em painel
anico, na cabine do motorista préximo a instalacdo da central multimidia no
centro do veiculo com facil alcance tanto pelo motorista quanto equipe de apoio
da cabine do veiculo e possuir controle acoplado permitindo sua operagéo por
ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema
visual e acustico, e sera dotado de: a) controle para quatro tipos de sinalizacao
(para uso em ndo emergéncias; para uso em emergéncias; para uso em
emergéncias durante o atendimento com o veiculo parado; para uso em
emergéncias durante o deslocamento);b) botéo liga-desliga para a sirene; c)
botdo sem retencdo para sirene, para "toque rapido";dj) botdo para comutacéo
entre 0s quatro tipos de toque de sirene; e) microfone para utilizacdo da sirene
como megafone; f) controle de volume do megafone. todos os controles sonoros
deveréo ter sua modificacdo de configuracdo (para uso em nao emergéncias:
para uso em emergéncias; para uso em emergéncias durante o atendimento
com o veiculo parado; para uso em emergéncias durante o deslocamento)
através da buzina do veiculo e também por controle acoplado a central. devera
ser fornecido manual de utilizacdo de todo o sistema de sinalizacdo com
orientacdes sobre seu uso e otimiza¢cdo do consumo, para os diversos tipos de
uso como, por exemplo: deslocamento em emergéncia, deslocamento em néo
emergéncia, parada em atendimento entre outros que se fizer necessério.
sistema de oxigénio. o veiculo devera possuir um sistema fixo de oxigénio e ar
comprimido, além de ser acompanhado por um sistema portétil de oxigenacéo.
sistema fixo de oxigénio e ar comprimido (redes integradas ao veiculo):
contendo dois cilindros de oxigénio e um cilindro de ar comprimido de no minimo
16 litros cada, localizados na traseira da viatura, do lado esquerdo, entre o
armario e a porta traseira, em suportes individuais para os cilindros, com cintas
regulaveis e mecanismo confidvel resistente a vibracdes, trepidacbes e/ou
capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes,
equipado com valvula pré - regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manémetro
interligado; de maneira que se possa utilizar qualquer dos cilindros sem a
necessidade de troca de mangueira ou valvula de um cilindro para o outro. todos
0S componentes desse sistema deverdo respeitar as normas de seguranca
(inclusive veicular) vigentes e aplicaveis. Os suportes dos cilindros ndo poderdo
ser fixados por meio de rebites. Os parafusos fixadores deverdo suportar
' m se soltar. As cintas de fixagao dos torpedos deverao ter ajuste do

L +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

www.comar.mg.gov.br



http://www.comar.mg.gov.br/

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Taiobeiras — MG
MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO alobeiras

*

tipo “catraca”. As cintas ndo poderao sofrer agdes de alongamento, deformidade
ou soltar-se com o0 uso, devendo suportar capacidade de tracdo de peso
superior a dois mil kg. As mangueiras deverdo passar através de conduites,
embutidos na parede lateral do saldo de atendimento, para evitar que sejam
danificadas e para facilitar a substituicdo ou manutencéo. No suporte do cilindro
onde o mesmo esteja em contato com o cilindro devera ter aplicagcdo de
borracha. o compartimento de fixacdo dos cilindros devera ser revestido no piso
por borracha ou outro material de caracteristicas adequadas para protecao da
pintura do cilindro e protecfes em aco inoxidavel onde os cilindros sdo apoiados
para se evitar a ocorréncia de ranhuras e desgaste no piso.na regido da
bancada, ao lado da cabeceira do paciente devera existir uma régua quadrupla
com duas saidas de oxigénio e duas saidas de ar comprimido, oriundo dos
cilindros fixos, composta por estrutura metalica resistente, com fechamento
automatico, roscas e padrdes conforme ABNT. Tal régua devera ser afixada em
painel removivel para melhor acesso ao sistema de tubulacéo para manutencéo.
A régua quéadrupla devera possuir: fluxémetro, umidificador para 02 e aspirador
tipo venturi para ar comprimido, com roscas padrdo ABNT, o chicote devera ser
confeccionado em nailon, conforme especificagcdes da ABNT e, juntamente com
a mascara de 02, em material atoxico. o projeto do sistema fixo de oxigénio
deverd ter laudo de aprovacdo da empresa habilitada, distribuidora dos
equipamentos. sistema portatil de oxigénio completo: contendo cilindro de
oxigénio de aluminio de no minimo 0,5 m3 / 3 litros, valvula redutora com
mandmetro, fluxémetro, saida para aspiracdo com valvula reguladora e circuito
do paciente (frasco, chicote, nebulizador e mascara). Este cilindro deve ser de
aluminio, a fim de facilitar o transporte. Todo o sistema devera ser integrado em
estrutura de suporte, com alca para transporte, confeccionado em material
resistente e lavavel, e devera possuir um dispositivo de fixacdo dentro da cabine
do paciente, seguro e de facil remocdo quando seu uso for necessario, 0s
sistemas fixo e portatil de oxigénio deverdo possuir componentes com as
seguintes caracteristicas: valvula reguladora de pressdo: corpo em latéo
cromado, valvula de alivio calibrada, manémetro aneroide de o a 300 kgflicm?,
presséo de trabalho calibrada para aproximadamente 3,5 kgifem?.conexdes de
acordo com ABNT, umidificador de oxigénio: somente para sistema fixo. Frasco
em pvc atékico ou similar, com capacidade de no minimo 250 ml, graduado, de
forma a permitir uma facil visualizacdo. Tampa de rosca e orificio para saida do
oxigénio em plastico resistente ou material similar, de acordo com as normas da
ABNT. Borboleta de conexao confeccionada externam em plastico ou similar, e
internamente em metal, que proporcione um perfeito encaixe, com sistema de
selagem, para evitar vazamentos. sistema borbulhador (ou difusor) composto
em metal na parte superior e tubo condutor de pvc atoxico ou similar.
extremidade da saida do fluxo de oxigénio em pvc atdxico ou similar, com
orificios de tal Maneira a permitir a umidificagdo homogénea do oxigénio.f
luxdmetro para rede de oxigénio e ar comprimido: fluxémetro de 0-15 I/min,
constituido de corpo em latdo cromado ou aluminio anodizado, guarni¢céo e tubo

icd30 em policarbonato crisial, esfera em aco inoxidavel. Vazdo maxima
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de 15 i/min a uma presséao de 3,5 kof/cm®. Sistema de regulagem de vazao por
valvula de agulha. Porca de conexdo de entrada, com abas para permitir ps fed
manual. Escala com duplo cbnico, conexdes de entrada e saida normatizadas
pela fluxdmetro para sistema portatili de oxigenoterapia: o fluxémetro do
equipamento portatil ndo podera ser do tipo que controla o fluxo pela esfera de
aco, mas deverd ser do tipo que controla o fluxo por chave giratoria, com furos
pré-calibrados que determinam as variacfes no fluxo, de zero (fluxdbmetro
totalmente fechado) até um méximo de 15 i/min, com leitura da graduacédo do
fluxo feitas em duas pequenas aberturas (lateral e frontal) no corpo do
fluxémetro, com nimeros gravados na propria parte giratoria, permitindo o uso
do cilindro na posicao deitada ou em pé, sem gue a posicao cause interferéncia
na regulagem do fluxo. Devera ser compativel com acessoOrios nacionais,
conforme normas da ABNT. aspirador tipo venturi: para uso com ar comprimido,
baseado no principio venturi. Frasco transparente, com capacidade de 500 ml e
tampa em corpo de nailon reforcado com fibra de vidro. valvula de retencao
desmontavel com sistema de regulagem por agulha. Selagem do conjunto
frasco-tampa com a utilizacdo de um anel (o-ring) de borracha ou silicone,
conexdes de entrada providas de abas para proporcionar um melhor aperto.
Conex0des de entrada e saida e boia de seguranca normatizadas pela ABNT,
com alta capacidade de suc¢do. mangueira para oxigénio e ar comprimido: com
conexdo fémea para oxigénio, com comprimento suficiente para interligar o
painel aos cilindros, fabricada em 3 camadas com ndilon trancado, pvc e
polietileno. Conexdes de entrada providas de abas de alta resisténcia e
normatizadas pela abnt.com secdo transversal projetada para permitir
flexibilidade, vazdo adequada e resisténcia ao estrangulamento acidental.
Borboleta de conexdo confeccionada externamente em plastico ou similar, e
internamente em metal, para conexao aos cilindros e conexdes sextavadas em
metal para conexdes ao painel de forma a proporcionar um perfeito encaixe,
com sistema de selagem para evitar vazamentos. mascara facial com bolsa
reservatério: formato anatémico, com intermediario para conexdo em pvc ou
similar, atoxico, transparente, leve, flexivel, provido de abertura para evitar a
concentracdo de co? Em seu interior, dotada de presilha elastica para fixacédo
na parte posterior da cabeca do paciente. a adequada ventilacdo do veiculo
devera ser proporcionada por janelas e ar condicionado. A climatizacdo do saldo
de atendimento devera permitir o resfriamento e o aquecimento. todas as
janelas do compartimento de atendimento deverao propiciar ventilagéo, dotadas
de sistema de abertura e fechamento. o compartimento do motorista devera ser
fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela
fabrica para ar condicionado, ventilacdo, aquecedor e desembacador. para o
compartimento do paciente, devera ser fornecido um sistema com aquecimento
e ventilacdo nos termos do item 5.12 da NBR 14.561 e sua capacidade térmica
devera ser com minimo de 30.000 btus, possuir unidade condensadora de teto,
visando melhor eficiéncia. O sistema de ar condicionado do compartimento do
paciente devera ser dotado de sistema de purificacdo do ar com tecnologia de
' a (high efficiency particulate air filter) capaz de remover particulas
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de até 0,01 micrébmetro. todos os bancos, tanto da cabine quanto do salao de
atendimento, devendo ser dotado de encosto estofado, apoio de cabeca e cinto
de segura lavavel impermeavel e com resisténcia a intempérie e limpeza cinto
de trés pontos e para cadeira fixa com sistema giratério do médico com cinto
subabdominal retratii ou de trés de pontos. no saldo de atendimento,
paralelamente & maca, um banco lateral escamoteavel, tipo bau, revestido em
courvin lavavel impermeéavel e com resisténcia a limpeza com sabao e alcool
70% e as intempéries, de tamanho minimo de 1,83 m, que permita o transporte
de no minimo de trés pacientes assentados ou uma vitima imobilizada em
prancha longa, dotado de trés cintos de seguranga subabdominal ou de trés
pontos e que possibilite a fixagdo da vitima na prancha longa ao banco. A
prancha longa deve ser acondicionada com seguranga sobre este banco com
sistemas de fixacdo que impecam sua movimentacao, o encosto do banco bau
devera ter no maximo 70 mm de espessura. Este banco tipo bau deve conter
um orificio com tampa, na base inferior, que permita escoamento de agua
quando da lavagem de seu interior. O banco tipo bau deve possuir ainda uma
Unica fechadura simples, evitando sua abertura involuntaria. no interior deste
banco bau devera ter uma lixeira de facil acesso para uso e remocéo, para
colocacao de sacos de lixo de aproximadamente 7 litros. O acesso a lixeira
devera ser vertical e com tampa, de modo a reduzir a contaminacgéo e facilitar o
manuseio dos residuos, também deve conter um compartimento para
reservatorio de perfurocortantes no interior deste banco, este compartimento
deve ter um orificio na parte superior, com tubo em aco inox, localizada na altura
da cabeceira da maca préximo ao banco lateral para descarte dos
perfurocortantes.na cabeceira da maca, localizado entre a cabine e a maca, ao
longo do eixo desta, voltado para a traseira do veiculo, devera haver um banco,
de projeto ergondmico, com sistema giratorio de 360 graus e com travamento
de pelo menos 8 posi¢des equidistantes a fim de promover total seguranca ao
ocupante, ajuste em nivel e distancia adequado para permitir que um
profissional de saude ofereca cuidados a vitima incluindo acesso a vias aéreas.
maca biarticulada, totalmente confeccionada em duralumiinio tendo sua
estrutura principal em barras retangulares ou circulares; peso total no maximo
40kg, alcas laterais basculantes, com no minimo 1.800 mm de comprimento,
550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no
minimo 500kkg), com sistema escamoteavel de cada eixo acionado por
alavancas de retracdo; com 4 (quatro) rodizios giratorios de 200 mm, com
sistema de freios. Esta maca deve dispor de trés cintos de seguranca fixos a
mesma, equipados com travas rapidas, que permitam perfeita seguranca e
desengate rapido, sem riscos para a vitima. Deve ser provida de sistema de
elevacéao do tronco e das pernas do paciente em pelo menos 45 graus e suportar
nestes itens peso minimo de 100 kg. a maca deverd ser instalada
longitudinalmente no saldo de atendimento com a cabeceira voltada para frente
do veiculo; uma vez dentro do veiculo, esta maca deve ficar adequadamente
fixa a sua estrutura, impedindo sua movimentacéao lateral ou vertical Quando do
to do mesmo. Quando montada fora da ambulancia devera ter uma
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altura maxima de até 1.200 mm. devera ter no minimo espacos entre 0s
armarios e balcdes localizados em ambos os lados da ambuléancia, sendo no
minimo 120 mm para o armario lateral esquerdo e no minimo 500 mm para a
base / cobertura da caixa de roda traseira direita. o sistema que fixa a maga e
os assoalho da ambulancia deverd ser montado de maneira a permitir o
escoamento de liquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu
acumulo. a base do banco e as protecdes em inox para maca e travas da maca
fixas ao piso, devem ser vedadas, com exce¢do ao guia da maca que devera
ser vedado parcialmente de modo a ndo permitir o acumulo de agua.
acompanham: colchonete bi-partido, confeccionado em espuma ou similar,
revestido por material resistente e impermedavel, sem costuras ou pontos que
permitam entrada dé fluidos ou secrec¢des; demais componentes ou acessorios
necessarios a sua perfeita utilizacdo. prancha/maca de resgate e salvamento:
deverdo ser fornecidos dois sistemas de prancha /maca de resgate e
salvamento com as seguintes especificacfes; trata-se de um sistema de
estabilizacao, imobilizacdo e emergéncia e transporte de pacientes/vitimas que
devera seguir a descricdo a seguir: cada sistema sera composto de 01 unidade
de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeavel, plastico
ou polietileno, ndo dobravel, lavavel, na cor amarela. devera apresentar cantos
e bordas arredondadas, com orificios oblongos nas bordas para passar os cintos
e orificios para pega de mao. Devera ser leve, pesando no maximo 7,5k9.
dimensdes aproximadas: 1800 mm x 450 mm. n&o conduzir eletricidade, nao
possuir soldas ou emendas ou reforcos metéalicos. Possuir flutuacdo em agua.
ser radio transparente (aos raios-x) e impermeavel. devera permitir a
imobilizacdo e o transporte adequado de adultos e criancas, devera ter no
minimo 30 orificios, ou seja, orificios nas extremidades e na parte interna, para
permitir a imobilizacdo adequada a criancas e adultos. As duas extremidades
deverdo possuir formato retangular. devera possuir em uma das extremidades
da prancha, o sistema de acoplagem dos blocos imobilizadores de cabeca, que
permita sua regulagem no momento de uso, diretamente na prancha e sem uso
de costuras ou velcro, de forma a facilitar a utilizacdo e a higienizacao
adequada. o sistema devera acompanhar 01 par de biocos para uso adulto e 01
par de blocos para uso infantil, os blocos deverdo ser confeccionados de
material Resistente, impermeavel, lavavel, livre de tecidos, costuras ou velcros.
devera possuir orificio central, que abranja a regido auricular. e os tamanhos
deverédo ser diferenciados para uso adulto e para uso infantil, devera possuir
orificios préprios, diretamente na prancha, para o encaixe dos tirantes de cabeca
e de queixo. tirante da testa: 900 mm de comprimento x 30 mm de largura,
confeccionado em alca de polipropileno na cor preta com ajuste atraves de
sistema de velcro, tendo na regido central uma almofada confeccionada em etil
vinil acetato de 190 mm x 30 mm x 16 mm. tirante do queixo: 900 mm x 30 mm
de largura, confeccionado em alca de polipropileno na cor preta com ajuste
através de sistema de velcro, tendo na regido central uma abertura 100 mm de
comprimento para encaixe do queixo. estes tirantes proporcionam a
' dizacdo da cabeca e pescoco, impedindo os movimentos de flexéo,
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extensao, rotacao e inclinacéo lateral, todas as costuras da peca séo reforcadas
com no minimo duas passadas sobrepostas, tendo até em alguns pontos quatro
passadas, com arremate em sistema de retrocesso. as medidas podem ter
variacoes de 5%, devera vir acompanhada de jogos compostos por 03 unidades
(01 na cor vermelha, 901 na cor amarela e 01 na cor preta) de cinto
confeccionado em polipropileno com fecho de engate rapido na cor preta
confeccionado em nailon, nas medidas de 160 cm de comprimento, por & em
de largura cada. deverd vir acondicionada num estojo (capa) com locais
adequados para acondicionamento do material acima especificado. Parte
externa: confeccionada em tecido de nailon 420, na cor azul ou verde) e alcas
de mao de so mm de largura na cor azul. cada prancha longa acompanha trés
(03) cintos de seguranca de nailon nas cores vermelho, amarelo e verde com
fivelas nas cores preta em polipropileno resistente com costura em X, de
comprimento 1.600 mm e largura de 50 mm, cinto modelo aranha:
confeccionado em fitas de polipropileno na largura de 59,.mm.na extremidade
inferior da fita central deve possuir um dispositivo confeccionado com fita preta
com comprimento maximo de 110 cm com regulagem do comprimento (fechos
de engate rapido) de forma que evita que a vitima escorregue pela prancha.
acima deste dispositivo possui uma fita na cor preta fixada perpendicularmente
a fita central com comprimento maximo de 125 cm para prender a regido do
tornozelo com mecanismo de regulagem do comprimento.na parte intermediaria
da fita central! Deve possuir trés alcas fixadas perpendicularmente a fita central
para prender na sequéncia: as pernas da vitima com fita na cor vermelha com
comprimento maximo de 180 cm com regulagem do comprimento, para fixacdo
da regido do quadril na fita de cor preta com comprimento maximo de 185 cm
com regulagem do comprimento e para fixacao do térax na fita de cor amarela
com comprimento maximo de 210 cm com regulagem do comprimento (engate
rapido).as fitas perpendiculares devem prender o calcanhar, pernas, quadril, e
térax possuem um mecanismo que faz com que deslizem sobre a fita central
para que sejam regulados os pontos de fixacao das fitas de acordo com a altura
da vitima na parte superior da fita central, fixado perpendicularmente, possui
uma fita na cor verde musgo. fixado a esta fita possui duas fitas perpendiculares
na cor verde com comprimento maximo de 130 cm com regulagem do
comprimento (engate rapido) com a finalidade de prender os ombros da vitima.
o0 acabamento interno é feito em perfil termoplastico de 25 mm x 0,8 mm na cor
preta. Manual do usuario escrito em portugués. design interno e externo design
interno e externo caracteristicas técnicas do revestimento: revestimento interno
das laterais, as paredes e as caixas de rodas se expostas deverdo possuir
revestimento idéntico aos das paredes, que deverdo ser revestidas de material
lavavel e resistente aos processos de limpeza e desinfeccdo comuns as
superficies hospitalares com espessura minima de 3mm moldada conforme
geometria do veiculo em acrilonitrila butadieno estireno (abs) e todos materiais
devem estar em conformidade com a resolugédo do CONTRAN resolugéo n° 498,
de 29 de julho de 2014; e a norma jiz 2801:2000 (antimicrobiano) em sua
comprovado por laudo de empresa regulamentada, fabricante
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vinculada também com a empresa fornecedora e a licitante, permitindo
rastreabilidade. caracteristicas dos moveis: o projeto dos méveis deve ser em
acrilonitrila butadieno estireno (abs) e todos materiais devem estar em
conformidade com a resolugdo do CONTRAN resolucao n° 498, de 29 de julho
de 2014; e a norma jiz 2801:2000 (antimicrobiano) em sua composicao
comprovado por laudo de empresa regulamentada, fabricante vinculada
também com a empresa fornecedora e a licitante, permitindo rastreabilidade,
devera o seu posicionamento ser adequado, visando 0 maximo aproveitamento
de espaco, a fixagcdo dos equipamentos e a assepsia do veiculo. Todas as
portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontanea das
mesmas durante o deslocamento do veiculo. Todas as prateleiras deverao ter
batentes frontais, a fim de dificultar que os materiais caiam quando o veiculo
estiver em movimento. Bancada para acomodacdo dos equipamentos, com
batente lateral de no minimo 50 mm e borda arredondada. Os armarios internos
deverdo ter as dimensdes descritas abaixo as mais aproximadas possiveis
dependendo da disponibilidade do veiculo: (i) 02 armarios superiores para
guarda de materiais, com batente frontal de 50 mm, medindo 1,100 mm de
comprimento por 250 mm de profundidade, com uma altura de 180 mm;(ii) 02
armarios para guarda de materiais, com tirantes em nylon de retencao, para
evitar que o material ali acomodado caia durante o deslocamento, com batente
frontal de 50 mm. Medindo, cada prateleira, 490 mm de comprimento por 310
mm de profundidade, com uma altura de 410 mm; (iii) 01 armério para guarda
de materiais com porta corredica em policarbonato, repartidas, medindo 950 mm
de comprimento por 370 mm de profundidade, com uma altura de 220 mm;(iv)
01 armario para guarda de materiais, com batente frontal de 50 mm, nas
medidas, 520 mm de comprimento por 280 mm de profundidade e 140 mm de
altura;(v) 01 armario para guarda de 2 cilindros de 02, porta com abertura
vertical, abrindo no minimo 90°, com trinco para impedir a abertura espontanea
da mesma durante o deslocamento do veiculo, medindo 520 mm comprimento
por 270 mm de profundidade e 950 mm de altura;(vi) 01 armario tipo bancada
para acomodacao de equipamentos, com batente frontal de 50 mm para o0 apoio
de medicamentos e equipamentos, com o comprimento de 1800 mm por 370
mm na profundidade.(vii) 02 gavetas localizadas préximo a diviséria, medindo
250 mm no comprimento, 300 mm de profundidade com 70 mm de altura.(viii)
01 compartimento de lixo, localizado junto a diviséria com identificacdo, medindo
150 mm no comprimento, 150 mm na largura e 200 mm na altura.(ix) banco tipo
bal para trés lugares que contemple o armazenamento de duas pranchas de
remogao no seu interior, com porta traseira dotada de trinco para impedir
abertura da mesma durante o deslocamento do veiculo. balalstre: devera ter
um pega-mao no teto do saldo de atendimento. Ambos posicionados préximos
as bordas da maca, sentido traseira-frente do veiculo. Confeccionado em
aluminio de no minimo 1 polegada de diametro, com 3 pontos de fixagdo no teto
e com dois sistemas de suporte de soro deslizavel. Piso: devera ser resistente
a trafego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de

isténcia, lavavel, impermeavel, antiderrapante mesmo quando molhado.
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Prancha em polietileno curta e longa para imobilizacdo de coluna (infantil e
adulta), cintos aranha (adulto + infantil); instalacdo de cadeira de rodas rodizios
com banda emborrachada e sistema de freios, com diametro de 127mm.
Sistema de travamento na posicao aberta para evitar fechamento involuntario.
Capacidade de carga 160kg. Estrutura em duro aluminio com unides de
encaixe em aco. N&o utiliza solda. Base em polimero de alta resisténcia
(exclusividade sitmed). Cinto de seguranca com sistema de engate automotivo.
Sistema de ancoragem (fixacdo) completo para instalagdo em ambulancias.
Apoio para os pés em chapa de aco. Sistema de dobra para armazenamento.
Manetes de borracha para auxiliar no transporte, sendo dois com sistema
telescopico para facilitar o transporte em escadarias. Equipamento néo
habilitado para utilizacdo em salas de ressonancia magnética. conjunto cilindro
portatil — 0.5m3, em aluminio, com valvula redutora, manémetro, fluxémetro,
saida para aspiracdo com valvula redutora e circuito do paciente (frasco,
chicote, nebulizador e mascara) com bolsa; design externo. as cores das
viaturas serédo brancas e as logomarcas a serem adesivadas na ambulancia
serdo definidas pelo municipio. o prazo inicial de garantia sera contado a partir
da data da assinatura do termo de recebimento definitivo do veiculo. demais
egquipamentos e materiais a serem fornecidos com a ambulancia: equipamentos
e materiais complementares, que deverdao ser fornecidos juntamente com a
ambulancia, de acordo com e descritivo técnico, a seguir: a) 01 extintor de pé
abs de 6 kg; b) 05 cones de seguranca para transito, com altura entre 700 e 760
mm e base com lados de 400 (+ ou — 20) mm, em plastico, na cor laranja, com
faixas refletivas de longa durabilidade, de acordo com normas da ABNT, que
deverdo ser fixados na porta traseira esquerda por um sistema de fixacdo
seguro e que permita a facil colocacao e remocao; c) o lanterna portatil: lanterna
a bateria e carregador anexo ou incorporado, portatil, que permita no minimo 08
horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplastico resistente a impacto,
com peso maximo de 1,5 quilos, com entrada bivolt automética (110-240 v),
bateria recarregavel. dirigibilidade e seguranca: sistema de pneus : aditivo
pneumatico anti-avaria de pneus : reparo de avarias imediatas com prevencao
de furos ente 8mm a 50mm, com diminuicdo de indice de paradas por furos e
conseguentemente: reducdo no custo com socorros, e eliminacao de perda de
produtividade, previne e recupera definitivamente furos em pneus sem a
necessidade de reparos posteriores, diminui a temperatura do pneu até 30 graus
celsius, por capilaridade através dos flancos e gestdo longa de calibragem,
previne perda de calibragem prolongando a mesma por longos periodos
(semanas/meses). Aumenta a vida 0til do pneu entre 25 a 35%).demais
eguipamentos e materiais a serem fornecidos com a ambuléncia: a) 01 extintor
de po abs de 6 kg; b) 05 cones de seguranca para transito, com altura entre 700
e 760 mm e base com lados de 400 (+ ou — 20) mm, em plastico, na cor laranja,
com faixas refletivas de longa durabilidade, de acordo com normas da ABNT,
gue deverao ser fixados na porta traseira esquerda por um sistema de fixacao
seguro e que permita a facil colocacdo e remocéao; b) o lanterna portatil: lanterna
carregador anexo ou incorporado, portétil, que permita no minimo 08
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horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplastico resistente a impacto,
com peso maximo de 1,5 quilos, com entrada bivolt automatica (110-240 v),
bateria recarregavel. especificacdes técnicas dos equipamentos da ambulancia
uti aspirador portétil de secrecdes: tipo portétil, elétrico, com bateria recarregavel
(bivolt automéatico — 100 v-240v) com durabilidade de uso superior a 45 minutos
quando utilizado fora da rede elétrica. uso continuo. Caixa de corpo Unico,
construida em material resistente ao uso de agentes desinfetantes. Frascos
graduados com capacidade de 1200 ml, com valvula de seguranca anti-
transbordamento. Possuir regulador de aspiracdo com vacudmetro, indicador
luminoso de carga. Vazao: 20 li/min. Faixa de vacuo: o a 500 mmhg. Bivolt.
Devera possuir sistema de fixacdo de parede para recarga do aspirador, fonte
chaveada de 19v, e bolsa de transporte do equipamento pela equipe, uu.
Oximetro de pulso portatil, (transportavel) com bateria recarregavel, o
equipamento deve ser adequado ao uso em transporte extra hospitalar,
ambulancias e ambientes de remocao. Devera possuir capa em silicone que
proteja o equipamento em caso de queda. Deve possuir visor colorido de Icd de
alta resolucao, possibilidade de rotacédo da tela (modo horizontal ou vertical), 3
modos (triagem, monitor e gravacao), indicar nivel de spoz, frequéncia cardiaca,
forca de pulso, onda plestimografica e tabela de tendéncias. Alarmes visuais e
sonoros, ajustaveis e programaveis e tecla de silenciamento. Deve possuir
conexao usb para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e
compartilhar eventos. Capa de protecao e suporte para superficies planas. deve
possuir bateria recarregavel integrada ao equipamento com alimentacao bivolt
automatico com autonomia minima de 18 horas. O equipamento deve permitir
ser usado mesmo quando estiver sendo carregado na rede elétrica para uso em
pacientes adultos, pediatricos e neonatais com capacidade de monitoramento e
no minimo 100 horas de tendéncias, seu peso hao deve ultrapassar 300 gramas
com bateria. O equipamento deve ser aprovado pelo INMETRO e possuir
garantia minima de 81 aro. ventilador pulmonar microprocessado transporte
para suporte ventilatorio de pacientes adultos, pediatricos e neonatais, ciclado
& volume ou a pressao, transportavel intra/extra hospitalar e atendimento de
emergéncia, projetado para atender pacientes com insuficiéncia respiratoria.
Caracteristicas minimas modalidades vcv (ventilagdo controlada a volume), plv
(ventilacdo limitada a pressdo), simv (ventilacdo mandatéria intermitente
sincronizada) e cpap (ventilacdo com pressao positiva nas vias aéreas).pressao
controle de 1 a 75 cmh200 de 50 a 100%. Fio? De 50 a 100%. Peep de o0 a 60
cmh2o0.possui controle digital direto para os principais parametros ajustaveis a
cada modalidade display de cristal liquido apresentando os controles e a
monitorizagdo da ventilagdo. Ajuste de parametros com rapidez e precisdo
através de botdo giratério. Mandmetro eletrdnico para monitorizacdo das
pressbes. Botdo para inspiracdo manual. Condicdo de stand by ativada
manualmente, de forma rapida e precisa. Valvulas de seguranca e anti-asfixia
incorporadas no equipamento, assim como valvulas de oxigénio, pressao e
expiratoria com servo-controle eletrénico. Parametros ajustados especificos
cada modalidade escolhida, com possibilidade de ajustes de
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sensibilidade por pressdo e por fluxo. Valvula de seguranca conta asfixia e
presséao alta. Alarme pressao limite, desconexao, bateria fraca e presséo de 02,
com interface blender com ar aspirado do ambiente para concentracfes de 02
de no minimo 50 a 100%. Alimentacdo 100 ou 220 vac, com ou sem entrada de
bateria externa, bateria interna recarregavel com autonomia minima de 4 horas.
Possuir suporte para magé e suporte para parede, acessorios minimos que
devem acompanhar & e utilizaveis para paciente adulto;02 (dois) circuitos
autolavaveis para paciente pediatrico; 02 circuitos autolavaveis para paciente
neonatal; 01(uma) mangueira para conexao de rede de oxigénio; 01(um)suporte
para fixacdo em maca para ambulancia e demais acessérios para o perfeito
funcionamento do equipamento, bomba de infusdo gugplo canal:
caracteristicas: equipamento, independente e de programacéao simples. Devera
possuir equipo dedicado com segmento de silicone, mecanismo peristaltico
linear (tipo dedilhamento) trés modos de infusdo — volumétrico, dose e ders
(biblioteca de drogas) indicado para neonatologia, pediatria e adulto; peso: até
2 quilos, dimensdes:| 229 x 98 x 220 mm alimentagao: bivolt, frequéncia de
operacdo — 50 / 60 hz. consumo maximo — 29 va, possuir completo sistema
de alarmes sonoro e visual para oclusdo, com indicacao do local da ocluséo,
kvo, pressdo no sistema, final de infuséo, nivel de carga e utilizacdo em bateria
e monitoramento continuo do sistema mecanico; possuir controle de contraste,
luz do visor, volume de alarme, data/hora. Todo os parametros e informacdes
do display deverdo ser em portugués. Cabo de interface 12v; possuir sistema
de bolus manual e automatico; possuir modo standby; possuir biblioteca de
farmacos configuravel, que permite a configuracdo de doses minimas e
maximas por droga; possibilitar calculo de dosagem, aumento e reducdo nas
taxas de perfusdes graduais, e armazenamento de dados; grau de protecéo
ip34; visor colorido; possuir bateria com duragdo média de 6h consumo maximo
— 29 va, taxa de infusdo: 0,1 mi hora a 1.200mi/hora; kvo (keep vein open —
taxa de infusdo para a manutencao da veja até a troca imediata da nova solugéo
ou suspenséo da terapia) — taxa de infusdo configuravel, menor ou igual o fluxo
programado — minimo de 0,1 mv/h e maximo de 5,0 ml/h% acessérios: cabo de
alimentacao (rede elétrica). Funcdes especiais: auto teste ao ligar; tela colorida,
intuitiva. Selecdo do nivel de pressao de oclusdo selecdo do nivel de alarme
sonoro; configuracdo de personalidade (nome da instituicdo, unidade, etc.);
modo ders — possibilita configurar 3.000 medicamentos na biblioteca opera no
modo dose e gers nos padroes: dose (glrma/ug/uimu) / tempo (himin); dose
(gimg/ug/ulum) / peso (kg) / tempo (himin) preenchimento do equipo: bloquear
teclado pausa programavel zerar valores, memoria de 1 dgo entradas do
histérico; alteragdo da taxa de infusdo sem interromper a programacgao; modo
noturno — diminui a intensidade da luminosidade do display indicativo do nivel
da bateria. Tempo de bateria. Alarmes: ar na linha; finalizando infus&o final de
infus@o kvo; oclusdo superior oclusao inferior porta aberta; nivel da bateria; falha
na programacédo. Equipos: dedicados a bomba de infusdo; dotados de injetor
lateral (exceto para infusdo de sangue e foto protetor), sistema needle free
i uso de agulhas) isentos de dehp; valvula anti fluxo livre (impede
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fluxo livre e refluxo sanguineo) terminacao luer lock rotativo com tampa filtro
hidréfobo. monitor cardioversor! Desfibrilador: com tela colorida de cristal liquido
de aita resolucdo com no minimo 6,0 polegadas em Icd colorido, permitindo a
visualizagdo de pelo menos 2 ondas. Algca para transporte integrada.
Equipamento robusto, deve possuir protecéo contra entrada de liquidos e poeira
com indice igual ou superior a ip44. Deve possuir os modos de monitorizacgéo,
desfibrilacdo externa semiautomatica (dea) e manual, e marca-passo nao
invasivo. O ecg deve estar disponivel nos modos de monitorizacao, desfibrilacdo
manual e dea, através de cabo de ecg (reutilizavel) e pas adesivas. Possuir
feedback da qualidade da rcp em tempo real para pacientes adultos e
pediatricos abaixo de 8 anos de idade com ajuste do feedback conforme o tipo
de paciente selecionado, exibindo na tela do cardioversor o valor numérico da
frequéncia das compressoes € grafico de barras ou onda da profundidade das
compressbes com marcagdes dos limites superior e inferior da profundidade
para pacientes adultos conforme atuais diretrizes de ressuscitacdo da aha.o
modo de desfibrilagdo deve oferecer, minimamente, desfibrilagdo manual
simples em 3 etapas e cardioversdo sincronizada, imediatamente apds a
deteccdo de uma onda r na medida do ecg. selecdo de carga que ofereca as
possibilidades de ajustes que abranjam no minimo as escalonacdes (1 a 9,10,
20,30,50,100,150,200 a 360j). Possuir modo de marca-passo nao invasivo
aplicados através de pas adesivas integrado ao equipamento com largura de
pulso de 20 me 40 ms, devendo possuir entrada Unica no equipamento das vas
adesivas para desfibrilacdo e marca-passo.registrador/impressora integrado
para napel de no minimo 75 mm de largura para impressao de relatorios acerca
de eventos, choques, alarmes €& testes operacionais. Possuir memoria para
armazenamento do atendimento, sendo permitindo a transferéncia de dados
registrada no equipamento através da porta usb ou sem fio — infravermelho, wi-
fi ou bluetooth”, interno ao equipamento. O equipamento deve possuir bateria
de ions de litio recarreg | facilmente intercambiavel pelo usuario com autonomia
para no minimo 120 desfibrilacdes emshergs maxima sem a necessidade de
recarga ou uma segunda bateria. Capacidade para noeminhimo 4 horas de
monitoracdo de ecg sem necessidade de recarga ou uma segunda bateria.
Medidores na bateria e na tela do cardioversor do tempo de autonomia da carga
restante. Alimentacdo em ca 110/220v para recarga completa da bateria em no
maximo 5 horas. Acompanha: 01 (um) par de pas adesivas reutilizaveis para
desfibrilacdo tanto ao modo manual quanto em modo dea com géis adesivos ou
24 (vinte e quatro) pares de pas adesivas descartaveis para desfibrilagdo; 01
(uma) bateria com autonomia solicitada; 01 (um) cabo de ecg de 3 vias; 01 (um)
rolo/bloco de papel; 01 (um) manual do usuario; 01 (um) software de revisao do
atendimento que permita visualizar tracado de ecg, choques realizados,
frequéncia e profundidade das compressdes durante a rcp, porcentagem de
compressodes no alvo, fracao de rop, tempo de atendimento, eventos criticos; 01
(um) sensor de rcp reusavei para feedback em tempo real quanto a frequéncia
e profundidade das compressdes com cabo para interconexao ao equipamento
as pas adesivas de desfibrilagéo; 01 (uma) bolsa com aica tiracolo
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para transporte do equipamento e todos 0s seus acessorios. bomba de seringa:
com sistema eletrbnico micro processado para administracdo de solucgdes,
através de seringa previamente instalada, equipamento portatil, leve e
compacto, para infusao de drogas ou medicamentos, por via parenteral de elta
precisdo, seguranca e confiabilidade para pacientes adultos, pediatricos e
neonatal. Devera possuir as seguintes caracteristicas: auto teste no inicio do
funcionamento do equipamento; alerta de colocacdo da seringa na posicao
errada; possuir completo sistema de alarmes sonoro e visual! Pare oclusédo, com
indicacdo do local da oclusao, kvo, presséo no sistema, final de infusdo, nivel
de carga e utilizacdo em bateria e monitoramento continuo do sistema
mecanico: possuir controle de contraste, luz do visor, volume de alarme,
data/hora. Todos os parametros e informag¢des do display deverdo ser em
portugués. Cabo de interface 12v: possuir sistema de bdélus manual e
automético; possuir modo standby; possuir biblioteca de farmacos configuravel,
gue permite a configuracao de doses minimas e maximas por droga; possibilitar
calculo de dosagem, aumento e reducdo nas taxas de perfusGes graduais, e
armazenamento de dados; grau de protecéo ip34: visor colorido; possuir bateria
com duracdo média de 6h, consumo maximo -- 29 va, taxa de infusdo: 0,1 ml
hora a 1.200ml/hora; kvo (keep vein open — taxa de infusdo para a manutencao
da vela até a troca imediata da nova solugcéo ou suspenséao da terapia) — taxa
de infusdo configuravel, menor ou igual o fluxo programado — minimo de 0,1
mi/h e maximo de 5,0 mi/h. Purgar/bolus - configuravel margem de erro - + 2%
acessorios: cabo de alimentacdo (rede elétrica),incubadora neonatal de
transporte: microprocessada com cupula construida em acrilico transparente,
com paredes duplas em toda sua superficie para protecdo do paciente contra
perda de calor. Base em material plastico de engenharia, garantindo leveza e
durabilidade, possuir algcas para transporte, dois suportes para cilindros de
gases medicinais e um suporte para soro com altura regulavel. Ampla porta de
acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas e
rebativeis; capacidade de carga do jeito de minimo 10kg; possuir pelo menos
4(quatro) portinholas ovais e 1 (uma) portinhola/manga iris; possuir 2i(dois)
sensores de pele; possuir no minimo 6s modos de operacdo pele e ar,
alimentacdo bivolt automético; possuir indicacdo da carga da(s) bateria(s);
possuir ne minimo os seguintes alarmes audiovisuais: circulacdo de ar
interrompida, auséncia/faita de energia elétrica e energia da bateria, bateria em
carregamento; rn desconectado; indicacdo do modo de alimentacéo; alta
temperatura (ar), baixa temperatura (ar), baixa temperatura (pele), alta
temperatura (pele); deve possuir controle microprocessado da temperatura do
ar ambiente interno € sensor de temperatura de pele do paciente com faixa de
controle de temperatura no modo ar 20° a 39°c, no modo rn/pele de 34° a 38°c,
resolucdo de 0,1°;nivel maximo de ruido 60db. Sistema de auto teste das
funcdes e alarmes audiovisuais para falta de energia, falta de circulacéo do ar,
alta temperatura do ar (ponto fixo 40°c ou para temperaturas maiores que (°c
em relacdo a programada), baixa temperatura do ar (para temperaturas
e 1°c em relacdo a programada), hipertermia, hipotermia e baixa
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tensdo da (s) bateria (s), para-chogue que protege todo o perimetro da
incubadora. Deve possuir leito removivel em material plastico antialérgico som
dimensdes que permitam adequada ergonomia para cintos de seguranca em
material macio e resistente, de facil ajuste e limpeza. Deslocamento do leito para
fora, somente na regido da cabeca, para permitir manobras de intubacéo
durante a remocao, mantendo a protecdo da cupula sobre o corpo do paciente;
deve possuir colchdo removivel, impermeavel e de material atoxico s auto
extinguivel! Com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e
capa removivel. Entrada de oxigénio sem despejo de gas para a atmosfera,
permitindo alta eficiéncia, economia e protecao, acoplada a suporte com altura
ajustavel, com rodizios e freios. Umidificacdo através de espuma sob o leito,
iluminacao auxiliar anticofuscante com haste flexivel para ajuste do foco. Deve
possuir filtro de retencédo bacterioldg) deve possuir indicacdo visual do status
ligadof/desligado do aparelho; deve possuir uma lona cetarageva! Com
autonomia de pelo menos 4 horas; possuir carregador automético do
tipg/flituante incorporado possibilidade de alimentagdo com 12 volts para
carregamento. Acompaiifar: carro de transporte tipo maca em estrutura leve,
nao ferroso e rasistente a choques mecaricos, devera possuir altura regulavel e
no minimo 4 (quatro) rodizios sendo dois com freios, resistente a choques
mecanicos, acoplavel a ambulancia, 2 cilindros em aluminio tipo d ou e para
oxigénio ou ar comprimido com valvula redutora e mandémetro, canos de ligacéo,
tubo de oxigénio com regulador e fluxdmetro, colchonete confeccionado em
material atoxico e demais componentes necessarios a instalacdo e
funcionamento do equipamento. Possuir ventilador mecanico em 't e todo
material necessario para sua utilizacdo. Possuir manual em portugués e de
servico com todos 0s esquemas elétricos e registro na ANVISA, e devera
atender as normas vigentes de seguranc¢a basica e de desempenho essencial
de equipamentos eletromédicos; garantia total de 24 meses, contados a partir
da data de instalacdo, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de
funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricacdo. Empresa devera
fornecer servicos de manutencéo corretiva, preventiva e calibracdo juntamente
com seus certificados e apresentar documentacédo técnica vigente, de acordo
com suas especificidades, durante o periodo de garantia, conforme manual do
equipamento sem custo adicional. Certificado de calibracdo do equipamento
rastredvel a rede brasileira de calibracdo (rbc) quando pertinente. os veiculos,
bem como seus acessorios, componentes e ferramentas auxiliares exigidos
deverédo ser fornecidos novos e dentro das regulamentacdes e das normas da
ABNT - associagéo brasileira de normas técnicas, INMETRO e demais normas
pertinentes, sendo que os itens considerados inadequados, inferior qualidade
ou ndo atenderem as exigibilidades, serdo devolvidos e o pagamento ficara
suspenso, até sua regularizagdo de forma integral, cujo prazo de reposi¢éo, a
critério do contratante, podera ser renovado, sem prejuizo nas penalidades pelo
atraso inicial. Laudos técnicos que deverdo ser apresentados :1. Laudo anti
microbiano do abs ;2. Declaracdo de autorizando a implementadora a usar o
Lmicrobiano; 3. Laudo da barra sinalizadora 4. Laudo do amplificador
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(sirene ); 5. CAT e cct em nome da empresa que ira fazer a implementacéo ;6.
Laudo de ancoragem do cinto de seguranca ;7. Laudo da maca 8.relatorio do
banco bau ;9. Teste de flamabilidade do isolamento térmico e acustico.
Especificacdo tecnica: documentos a serem apresentados junto a proposta
comercial apdés o credenciamento: a empresa devera apresentar junto a
proposta comercial o certificado de adequacédo a legislacao de transito — CAT,
referente a transformacdo do veiculo, especificando: marca/modelo/versao,
juntamente com o projeto basico da adaptagéo “memorial descritivo”, conforme
portaria DENATRAN 190/2009, em nome da empresa licitante. comprovacéao de
qgue o produto a ser utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na
especificacdo estabelecida neste termo de referéncia, por meio de atestado
emitido pelo fabricante ou fornecedor, para a empresa transformadora.
comprovacdo de que o produto a ser utilizado na montagem do sistema de
sinalizador acustico com amplificador ndo poderdo gerar ruidos
eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepcao de
sinais de radio ou telefonia mével. Devera ser fornecido laudo que comprove o
atendimento a norma sae j575 e sae j595 (society of automotive engineers), no
que se refere aos ensaios contra vibragdo, umidade, poeira, corroséo,
deformacédo e fotometria classe 1 1 para o sinalizador luminoso e luzes
auxiliares na cor rubi e classe 2 para as luzes auxiliares das demais cores,
qguando for exigido, devera ser apresentado junto CATalogo e/ou prospecto do
sinalizador redigido em lingua portuguesa. deverdo apresentar laudos:
flamabilidade para atender o CONTRAN 498/2014 no que se refere a
revestimentos internos ndo metélicos do compartimento de atendimento para os
seguintes itens: isolamento térmico, revestimento de parede lateral,
revestimento do teto, do piso, das portas, da diviséria e do estofamento dos
bancos; Ensaio de ancoragem do cinto de seguranca do banco bau instalados
no compartimento de atendimento na carroceria do veiculo, conforme disposto
na ABNT NBR 14561;2000 em nome da empresa transformadora. ensaio de
ancoragem do cinto de seguranca do banco bau instalados no compartimento
de atendimento na carroceria do veiculo, conforme disposto na ABNT NBR
14561;2000 em nome da empresa transformadora ABS laudo de flamabilidade
do revestimento em abs. Declaracdo de que o revestimento para ambulancia
possui aditivo antimicrobiano atendendo a norma jis z 2801;2000 e resolucéo do
CONTRAN 498, com rastreabilidade comprovada, em nome da empresa
fabricante para a empresa transformadora. atestado(s) de comprovacédo de
aptidao para fornecimento de bens compativel com o objeto desta aquisi¢éo,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado em nome da empresa
licitante/transformadora. comprovacgéo de registro ou certiddo de inscricao da
empresa no conselho regional de engenharia e agronomia (CREA)certidao de
registro do CREA do engenheiro responsavel pela empresa. Laudo da
mangueira de oxigénio laudo da mangueira de ar comprimido. sinalizador
acustico e visual - certificado de conformidade ou ensaio realizado em
laboratorio, que comprove que o sistema de sinalizacao visual a ser fornecido
eguintes normas, em suas respectivas Ultimas edi¢des: sae j575 -
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sinalizador visual sae j595 - classe 1 vermelho - sinalizador visual sae j578 -
sinalizador visual sae j845 - classe 1a vermelho - sinalizador visual. iluminagéo
externa - cOpia autenticada em cartorio ou original de ensaio realizado por
laboratério comprovando que as luminarias externas sequenciais atendem as
normas sae j575 e sae j595;strobos - cépia autenticada em cartorio ou original
de ensaio realizado por laboratério comprovando que os strobos a serem
instalados nos fardis atendem as normas sae j575 e sae j595. Incluir junto a
proposta Relatorio Técnico de Ensaio de Conforto Térmico Em veiculo de
Transporte de Passageiros, RT:2303/23 ou RT; 2310/23 em nome da empresa
Licitante Garantia: 12 meses.
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ITEM 6-F

Veiculo tipo furgdo, zero km, longo e teto alto — adaptado para base mével da
guarda civil. especificacdo: modelo de veiculo: furgdo longo de teto alto - okm.
Capacidade: no minimo 06 pessoas. Cor: branca. motor: poténcia minima de
160 cv. Combustivel: diesel. Cambio: caixa de mudancas: mecanica de 6
marchas. Assistente de seguranca : freio hidraulico a disco em todas as rodas,
com discos frontais autoventilados. Programa eletronico de estabilidade (esp
adaptativo 9i®) assistente ativo de frenagem (aba - active brake assist)
assistente de vento lateral / assistente de partida em rampa / alerta de fadiga
luzes de freio adaptativas freio hidraulico a disco em todas as rodas. Dimensdes:
distancia entre-eixos de no minimo 3660 mm. Comprimento de no minimo: 5900
mm. peso: peso bruto total (PBT) de no minimo 3.500 kg capacidade de carga:
de no minimo 1800kgdire¢&o: elétrica .tanque combustivel minimo : 65 | tanque
arla32 maximo : 17 | tracdo: traseira pneus: pneus 225/ 75 rl6c , blindagem de
pneus: sistema de blindagem. Selante profissional para usos em situagdes
extremas bem como veiculos militares. composto por fibra kevlar, aramida e
ceramica, polimeros solidos e borracha. selante de blindagem fisica de alta
performance (ndo poderd conter quimicos a base de colas e adesivos).e
(validade indeterminada),» ndo devera conter colas e adesivos nocivos ao
conjunto roda e pneu, permitindo a reforma do pneu. Altamente sollvel em
agua.« prevenir e recuperar definitivamente furos em pneus sem a necessidade
de reparos posteriorese recuperar pneus ja furados.e recuperar pequenas
fissuras de taldo de pneu bem como porosidade Causadas pela reforma, que
geram bolhas nos pneus.s diminuir a temperatura do pneu até 30 graus celsius,
por capilaridade através dos flancos e gestado longa de calibragem.« prevenir
perda de calibragem prolongando a mesma por longos periodos
(semanas/meses).demais itens: ar condicionado, airbag duplo, vidros elétricos,
travas elétricas. adaptacdes para base moével comunitéria. sistema elétrico. o
sistema elétrico devera possuir as seguintes caracteristicas: operar em tensao
nominal de 12 v; alternador com capacidade de geragdo compativel com a
necessidade de demanda elétrica do veiculo; fiacdo do tipo ndo propagadora de
ndo a carga convenientemente distribuida por circuitos. segunda
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bateria ndo inferior a 100ah.o sistema elétrico devera contar com as seguintes
adaptacdes: limitador de carga da bateria: sistema que interrompa o
fornecimento de energia para 0s acessorios e equipamentos instalados (exceto
para o radio e o sinalizador acustico), quando a bateria atingir a carga limite
minima, suficientes para permitir a partida do veiculo, e;o sistema elétrico de
carga do veiculo deverd, além de sua funcao basica, estar dimensionado para
suportar, simultaneamente, 0os equipamentos originais e a adaptacdo de todos
0S equipamentos e acessorios previstos nesta especificacdo e em seus anexos,
observando os critérios de utilizagcdo adotados pela guarda civil municipal, a
seguir definidos:10% do periodo correspondem ao veiculo em deslocamento e
90 %, ao veiculo estacionado, sendo que nesta Ultima situacdo o veiculo
permanece com seu motor desligado; durante o periodo de utilizagdo do veiculo
o transceptor mével permanecera acionado, sendo que em 10 % do tempo
estard sendo utilizado para transmitir mensagens. a bateria do veiculo a ser
fornecida, sera do tipo “selada”, com capacidade nao inferior a 100 ah, ou seja,
que ndo exija manutencdo (reposicdo da solucdo).pintura e grafismo: o0s
veiculos deverdo ser pintados conforme determinacdo da secretaria municipal
de seguranca publica. os veiculos deverao receber o grafismo conforme modelo,
especificacoes e locais, estabelecidos pela contratante. a identificacdo visual
(grafismo) da viatura, devera ser aplicada pela empresa contratada para realizar
a transformacdes de acordo com o padrdo adotado pela instituicdo e sera
composta pela pintura especial (verniz), a ser aplicada sobre o veiculo, pintura
de caracterizacao padrao e pelos adesivos identificadores; a identificacao a ser
determinada pela guarda municipal a ser realizada destinasse ao veiculo. sendo
a pintura especial (verniz) devera ser verniz poliuretano acrilico, bi componente,
de secagem extra rapida e alto brilho de alta resisténcia a intempéries indicado
para aplicacao sobre base poliéster liso, sem alteracBes nas cores: devera ser
aplicada a pintura especial (verniz) ap6s a aplicacdo da pintura de
caracterizacdo e os adesivos identificadores; somente devera ser aplicada a
pintura especial (verniz) apos vistoria e aprovacao da aplicacdo dos adesivos
identificadores pela comissdo de acompanhamento das adaptacfes. a
contratada, devera apresentar atestado emitido pelo fabricante das peliculas
autoadesivas, indicando a marca e o modelo do produto utilizado na confeccao
do grafismo e que ateste a total adequacao desse produto as exigéncias da
presente especificacdo. o adesivo quadriculado na parte inferior lateral devera
ser em pelicula refletiva sobre a pintura especial serdo afixados os adesivos
identificadores, conforme descricdo abaixo, observando que as letras, nimeros
e o simbolo do telefone serdo confeccionados em vinil refletivo e as logomarcas
confeccionadas em vinil ndo refletivo. prescri¢cdes diversas: o detalhadamente o
grafismo da instituicdo (padréo das cores e o layout da aplicacdo das cores e
dos adesivos), deverédo seerr fornecido pela secretaria municipal de seguranca
publica , (obs. Veiculos pintados ndo poderdo apresentar degraus de
acabamento, o0s mesmos deverdo ser lixados e polidos apés a
pintura).transceptor veicular digital, em vhf-fm, com receptor de gps integrado.
especificacao estabelece os requisitos técnicos minimos que devem
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ser obedecidos para o fornecimento de transceptores modveis veiculares
operando na faixa de vhf, utilizados nos sistemas de telecomunica¢des moveis.
cada estacao devera ser fornecida com os seguintes itens:01 equipamento radio
transmissor-receptor; 01 médulo gps incorporado ao equipamento;01 microfone
de mao com tecla de transmisséo; 01 cabo de programacéao do equipamento;01
atualizacdo do sistema turbonet (sistema de gerenciamento dos radios da
guarda municipal);unidade de suprimentos: 01 conjunto de cabo de alimentacéo
e suporte de fixacédo; 01 alto-falante frontal;01 antena whip ¥4 de onda, O db de
ganho, para fixacdo no teto do veiculo; 01 (uma) antena gps, embutida, no painel
do veiculo; range frequéncia: 1575;vswr: <2.0:1 @ 1575mhz + 4mhz;ganho:
26db;tensao de operacédo: 3 - 7v dc; consumo de corrente: 14ma; impedancia:
50w;dimensdes mm: comprimento: 48.6 / altura: 15.7 / largura: 39.2 temperatura
de operacdo: -40° / +80°cterminacdo:cabo: rgl74 espessura (mm):
3comprimento (m) 6 conector: sma mini macho; caracteristicas gerais do radio:
facil manuseio e operacéo; controles do painel: chave liga/desliga, controle de
volume, selecdo de canais, alto-falante frontal, conector de microfone,
sinalizacao luminosa, teclas programaveis. faixa de frequéncia: 136 a 174 mhz.
espacamento de canais: 12.5 / 25 khz. nimero de canais: o transceptor deve
permitir, no minimo, a programacdo de 160 (cento e sessenta) canais;
possibilidade de configuracdo de no minimo 50 zonas; varredura de canais;
display de cristal liquido (Icd) de no minimo 16 caracteres, para visualizacdo dos
canais de operacao; tipo de servico: simplex e semi-duplex; alimentagéo: 13.8
vce = 15%, com negativo a massa; possibilidade de transmisséo de voz e dados
(mensagens, gps);possibilidade de transmissdo de mensagens pré-
programadas e/ou edicdo de mensagens via teclado; operar em modo digital
com tecnologia tdma (2 time slots). O protocolo digital devera ser no padréo
aberto dmr (radio mével digital) do etsi (instituto europeu de normas de
telecomunicacdes).padrbes militares std/810 c,d,e,f. caracteristicas mecanicas:
montagem em gabinete apropriado para operacdo em veiculos; gabinete a
prova de umidade, corrosdo e vibracbes mecanicas; ergonometria de facil
visualizacdo e acesso aos controles do painel; acustica com boa resposta de
audio do alto falante; identificagdes no corpo do equipamento: nimero de série
do equipamento gravado no equipamento. selo identificando o numero de
certificacdo junto a Anatel. dissipacao térmica: compativel com o calor gerado
dentro do regime intermitente da operacéao (20% tx e 80% rx). peso maximo:
1,80 kg; dimensdes maximas: 55 x 180 x 210 mm. o transceptor devera possuir
um conector no painel traseiro, disponibilizando pelo menos, os seguintes
pontos: saida para alto-falante externo entrada de audio de transmisséo saida
de audio de recepcao. entrada para colocar o transceptor em modo transmissao
saida programavel com a funcdo de alarme externo. unidade de suprimentos.
entrada programavel com a funcéo de deteccédo de ignigdo terra. devera possuir
conector especifico para conexéo da antena de gps. caracteristicas eletronicas
basicas modulacdo: fm (analdgico), 4fsk (digital);tipo de emissdo: 16k0f3 /
11kOf3e / 7k60fxd / 7k60fxe;espacamento de canais: 12,5 / 25 khz com

a0 dentro da faixa acima; tecnologia baseada em microprocessador;
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controle de rf (radiofrequéncia) através de sintetizador eletronico; protecéo
eletrOnica contra: variagdo de impedancia de rf por descasamento da antena,;
excesso de poténcia do transmissor acima do limite nominal do modelo, e
acionamento continuo do transmissor por tempo superior ao permitido,
reciclavel em cada acionamento, com aviso sonoro ao usuario de “tempo
esgotado” (t.0. T.), sendo programavel, externamente via computador pc.
memoria eletrbnica para programacao/reprogramacédo da(s) frequéncia(s) de
operacéo e dos recursos operacionais, por acesso externo via computador pc.
especificacao dos transmissores :poténcia nominal de rf (minima): 45 watts com
reducdo por ajuste programavel via pc até 25 w; estabilidade de frequéncia (-
10°c a +60°c): melhor ou igual a + 0.5 ppm; desvio: £ 5 khz @ 25 khz para 100%
de modulagdo medida com tom de 1khz;consumo em transmissao: maximo de
14.5 amperes para poténcia plena (em cc);resposta de audio: 300 a 3000 hz;
distor¢cdo de audio: melhor ou igual a 3%;vocoder digital: ambe 2+.especificacao
dos receptores: sensibilidade analogica: melhor ou igual a 0.30 uv @ 12 db
sinad; sensibilidade digital: melhor ou igual a 0.30 uv @ 5% ber; estabilidade de
frequéncia (-10°c a +60°c): melhor ou igual a = 0.5 ppm; seletividade: melhor ou
igual a 80 db @ 25 khz, melhor ou igual a 65 db @ 12.5 khz; intermodulagéo:
melhor ou igual a 78 db; rejeicdo de espurios: melhor ou igual a 75 db; saida de
audio: minimo de 3 watts. recursos de sinalizacdo e controle: a abertura do
silenciamento do receptor devera ser programavel e selecionavel externamente,
via computador pc, com as seguintes opc¢des :modo analdgico: portadora (cs)
sub-tom analdgico (ctcss ou pl ou tpl).sub-tom digital (dcs ou dpl)modo digital:
até 15 cddigos de sinalizacdo de sistema; sinalizacao unidade de suprimentos:
analdgico: sinalizacdo de alta velocidade fsk (1200 bauds): envio de
identificacdo automatica (ptt-id).envio de emergéncia. recebimento de alerta de
chamada funcdes digitais: chamadas em grupo chamada privada monitor
remoto ptt-id. inibicdo do radio verificacdo do radio alerta de chamada alarme
de emergéncia. especificacdo do conjunto sinalizador acustico visual: sistema
de sinalizacdo visual: conjunto luminoso principal, constituido por barra
sinalizadora em formato de linear, arco ou similar, dotada de cupula injetada em
policarbonato na cor vermelho rubi (médulo Unico com lente inteirica ou médulos
sequenciais que ocupem 100% do tamanho do sinalizador), resistente a
impactos e descoloracdo, com tratamento uv, a ser fixada no teto da viatura
policial, no alinhamento da coluna “b”, por meio de base confeccionada em
aluminio extrudado na cor preto, que ndo ultrapasse a dimensdo maxima da
largura do teto da viatura, visando a seguranca e integridade fisica do policial
no embarque e desembarque do veiculo, bem como as demais operacbes
usuais, definidos durante a elaboracdo e na aprovagdo do protoétipo. Fonte
luminosa composta por modulos de led, préprios para iluminacédo, na cor
vermelha rubi, distribuidos de forma a permitir total visualizagdo em angulo de
360°, sem que haja pontos cegos de luminosidade, os modulos de led devem
ser intercambiaveis entre si; os modulos deverdo ser dotados de lentes
collmadoras difusoras, confeccionadas em plastico de engenharia, com
automotiva e alta visibilidade, sendo diretivas nos moédulos centrais
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e difusoras nos moddulos laterais; cada led devera obedecer a seguinte
especificacdo: alimentacdo nominal: 12 vcc; categoria: alingap; cor
predominante: vermelha (620 a 630nm);intensidade luminosa: nao inferior a 40
lumens; poténcia: ndo inferior a 1w e ndo superior a 2w;sistema de sinalizacao
acustico: sirene eletrénica com amplificador de, no minimo, 100 w e unidade
sonofletora Unica, com no minimo, 4 tons, (patrulha, emergéncia, prioridade de
passagem e bloqueio de passagem) — (man e horn), gerando pressao sonora
ndo inferior a 120 db a 01 (um) metro de distancia, que deverd ser
adequadamente instalada no cofre do motor; o drive utilizado devera ser proprio
para a utilizacdo em viaturas policiais, e devera permitir manutencdes pela
contratante, com pontos especificos para a fixacdo da corneta. modulo de
controle: médulo a ser instalado no painel frontal do veiculo, com a finalidade de
controlar, de forma integrada, todo o sistema de sinalizac&o acustico e visual da
viatura, dotado de microprocessador ou controlador que permita a geracéo de
lampejos luminosos de altissima frequéncia, com ciclo nao inferior a 04 (quatro)
flashes a cada 100 ms, devera possuir no maximo 15 botdes para acionamento
das funcdes, com as inscricbes na lingua portuguesa; o circuito eletrénico
devera gerenciar a corrente elétrica aplicada nos led, através de pwm (pulse
width modulator), a fim de garantir a vida util dos led e a eficiéncia luminosa do
sinalizador, mesmo que o veiculo esteja desligado ou em baixa rotacdoo médulo
de controle devera possuir capacidade de geracédo de efeitos luminosos que
caracterizem o veiculo parado, em deslocamento e em situacdo de emergéncia,
0S quais poderdo ser acionados separados ou simultaneamente. prescricdes
diversas: o sistema devera ser imune a emi (eletric magnetic interference) e rfi
(radio frequency interference) ou qualquer outra forma de sinal que interfira na
recepc¢ao dos transceptores dentro da faixa de frequéncia utilizada pela gcm; o
sistema devera dispor de sensor de baixa voltagem, para impedir o
funcionamento do sinalizador quando a bateria estiver com capacidade minima
(10,8 v), de forma a permitir a partida no motor; o consumo maximo de energia,
com todo o sistema luminoso acionado, ndo podera exceder 5 a/h, na condi¢éo
de alimentac&o nominal; o sistema devera possuir protecdes contra inversao de
polaridade, altas variagcbes de tensdo e transientes, devendo se desligar,
preventivamente, quando a tensédo exceder os limites que coloquem em risco a
seguranca do equipamento; por ocasiao da aprovacédo do protétipo, a empresa
contratada devera apresentar 0os seguintes documentos: atestado emitido pelo
fabricante e/ou fornecedor do led que comprove que os produtos utilizados no
sistema de sinalizacdo atendem o presente memorial; sistema de iluminagao
intermitente auxiliar e estroboscopico:04 (quatro) mini sinalizadores, sendo um
par na cor vermelha e um par na cor azul instalados na parte de trads da grade
frontal (oculta) e 2 (dois) mini sinalizadores alojados proximo as lanternas
traseiras ou local a ser definido junto a equipe de acompanhamento da gcm,
conforme marca/tipo/modelo do veiculo, com no minimo 3 leds de 1w, selados
em formato linear ou circular, com aro de acabamento na cor preta;
sincronizados face a face com as cores pré-definidas. Tenséo de aplicagao: 12
¢ vedada a instalagdo de lampadas estroboscépicas no interior dos
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farois e lanternas do veiculo. o comando dos sinalizadores auxiliares devera ser
no mesmo modulo de controle da barra sinalizadora e sirene. 0s minis
sinalizadores deverdo ser selados para evitar contato com umidade. outros
requisitos: amplificador e sistema de megafone com ajuste e interligacao auxiliar
de audio com radio transceptor. 0 médulo de controle devera permitir a geracao
de efeitos luminosos que caracterizem o veiculo parado, em deslocamento, em
patrulhamento e em emergéncia, 0s quais deverdo ser acionados
separadamente. o sistema ndo podera gerar ruidos eletromagnéticos (emi) ou
qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepcado dos transceptores,
devera ser imune ao radio frequéncia ndo gerando interferéncia, especialmente
guando estiver recebendo ou transmitindo mensagens ou dados. todo o
conjunto do sinalizador acustico visual devera ser entregue totalmente instalado,
com garantia de funcionamento pleno de no minimo 24 meses. compartimento
traseiro. 0 compartimento traseiro devera ser adaptado a fim de possibilitar a
utilizacdo do veiculo como base comunitaria mével e a conducao de no minimo
08 (oito) passageiros, com seguranca, observando-se que: 0 conjunto a seguir
descrito devera integrar-se perfeitamente ao desenho interno do veiculo, ndo se
admitindo pontos que possam Causar lesdes aos seus USUArios; 0os pontos de
juncao das pecas que formam o conjunto, bem como, destes com o veiculo,
deverdo receber vedagdo com material apropriado; as pegas que formam o
conjunto deverao receber fixacdo adequada, a fim de que nédo se verifiqguem
movimentos, trincas ou ruidos; o interior do compartimento devera possuir a
tonalidade da cor cinza, variando desde o tom claro (revestimento interno e
tampo da mesa), tom médio (piso e laterais do bau) até o tom mais escuro
(assentos e encostos do baul, capa dos bancos dianteiros);o mobiliario que
integrara o compartimento traseiro do veiculo devera ser confeccionado e
instalado observando-se a proporcionalidade .estrutura interna: a estrutura
interna devera ter as seguintes caracteristicas: revestimento interno (laterais e
teto) em material laminado ou formico, lavavel, que permita facil limpeza e
higienizagéo, com cantos arredondados e selados; revestimento termo acustico
interno (laterais e teto), confeccionado em poliuretano expandido nao inferior a
05 mm de espessura; piso confeccionado em compensado naval, revestido em
toda extensao por material sintético, lavavel e antiderrapante;02 (duas) janelas
laterais tipo, corredica, com dimensdes néo inferiores a 900 mm de largura e
500 mm de altura, sendo uma na porta deslizante do lado direito e outra em
simetria a esta do lado esquerdo, dotadas de travas e vidros transparentes
(semelhante ao original do veiculo), que possibilitem a entrada de luz natural e
a circulacédo de ar no compartimento;02 (duas) janelas traseiras tipo corredica,
localizadas em ambas as folhas das portas traseiras, dotadas de travas e vidros
transparentes (semelhante ao original do veiculo), que possibilitem a entrada de
luz natural e a circulagdo de ar no compartimento;02 (dois) pega-maéo,
confeccionados em tubo de aluminio, com diametro de 1 % de polegada,
instalados longitudinalmente no teto do compartimento, sobre os bancos tipo
bau;02 (dois) bancos tipo bau, confeccionados em compensado naval de 15 mm
ra, revestidos em férmica, com cantos arredondados e perfil em pvc,
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dotados de cintos de seguranca com 02 (dois) pontos para todos ocupantes,
assentos e encostos estofados, revestidos em material sintético lavavel, a serem
instalados longitudinalmente nas laterais do compartimento traseiro, devendo
ainda possuir dimensdes nao inferiores a 500 mm de profundidade e 450 mm
de altura, além do comprimento proporcional a dimensao do compartimento
traseiro do veiculo, conforme figura 1 letra “d” e letra “e”; mesa tipo escrivaninha,
confeccionada em compensado naval de 15 mm de espessura, revestida em
férmica, com cantos arredondados e perfil em pvc, com dimensdes nao
inferiores a 400 mm de largura e altura maxima de 750 mm, além do
comprimento maximo de 1000 mm, proporcional a dimensdo do compartimento
traseiro do veiculo, conforme flgura 1 letra “c“; armario, confeccionado em
compensado naval de 15 mm de espessura, revestido externamente em
férmica, com cantos arredondados e perfil em pvc e internamente em borracha,
com dimensdes de 400 mm de largura, ndo inferior a 800 mm de comprimento
e altura ndo inferior a 700 mm e maxima de 1000 mm, a ser instalado na parede
diviséria localizada entre a cabina e o compartimento traseiro, com a finalidade
de acondicionar, através de porta lateral, uma mesa metalica dobravel e trés
cadeiras metélicas dobraveis. Na parte superior do armario devera existir uma
gaveta e na parte inferior 02 dois portas volumes. parte elétrica :a parte elétrica
deverd ter as seguintes caracteristicas: 01 (um) inversor de voltagem de 12v
para 110/220v, com no minimo 400w de poténcia;02 (dois) ventiladores /
exaustores instalados no teto do veiculo;04 (quatro) luminérias fluorescentes,
de no minimo 20 w, fixadas internamente no teto do compartimento, com duplo
circuito independente; 04 (quatro) luminarias externas, na cor cristal, com
acionamento independente, instaladas de forma que 03 (trés) iluminem o
ambiente sob o toldo, quando este se encontrar armado e outra que ilumine a
lateral esquerda do veiculo, com duplo circuito independente;04 (quatro)
tomadas com alimentacgéo por meio do inversor, sendo 03 (trés) 110v e 01 (uma)
220v, posicionadas na parte inferior da lateral esquerda do veiculo, entre a
escrivaninha e o armario frontal;03 (trés) tomadas com alimentacdo por meio de
captacao de energia externa, posicionada na lateral esquerda do veiculo, sendo
02 (duas) sobre o armario frontal da divisoria e outra na parte inferior, entre a
escrivaninha e o armario frontal, tomada externa com tampa blindada para
captacao de energia 110/220 v, que possibilite a alimentacéo de todo o sistema
elétrico do compartimento traseiro;02 (duas) tomadas 12 vcc, tipo acendedor de
cigarros, a serem instaladas na lateral direita do veiculo, préximo a porta
corredica e a outra na lateral esquerda do veiculo, préximo a porta; conjunto
independente de baterias auxiliares que propiciem uma autonomia minima de
06 (seis) horas, para alimentacéo dos dispositivos que operem em 110vca e
12vcc, a ser acondicionado em um alojamento Unico, situado no interior do
banco bau esquerdo; equipamento que permita monitorar a carga disponivel no
conjunto de baterias; carregador de baterias portétil, que possibilite a recarga
simultdnea do conjunto de baterias, por intermédio de alimentagdo externa
110/220 v; cabo para alimentac&o na rede externa e carregamento das baterias
om, no minimo 25 metros, a ser acondicionado em carretel proprio,
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devidamente fixado no interior do banco bau direito; o sistema elétrico devera
ser dimensionado, observando-se o0 que segue: 0S equipamentos a serem
instalados no compartimento traseiro deverao funcionar com tenséo alternada
ou continua, sendo a tensdo alternada obtida via captagdo externa ou conversao
de tensdo (entrada 12vcc, saida 110/220vca) que atenda a demanda de
poténcia das cargas adaptadas de 110vca ou tensdo continua, obtida por meio
das baterias auxiliares; a bateria original do veiculo sera isolada, ndo sendo
empregada como fonte de energia para quaisquer dispositivos instalados no
veiculo; a montagem elétrica do sistema sera realizada com conduites de
padrdo automotivo. O cabeamento do sistema serd embutido nos revestimentos
laterais e armarios do veiculo, de forma a néo ficarem visiveis, sendo fixados e
acondicionados de maneira a ndo propiciar ruidos com o deslocamento do
veiculo, e todo o sistema elétrico devera ser identificado fisicamente, a fim de
facilitar futuras manutengdes. uma tomada de 12v (tipo acendedor de cigarros)
para alimentacéo do farolete de busca, instalada na coluna da porta traseira,
painel de controle (liga/desliga), para acionamento da iluminag&o interna e
externa. outros acessoérios e equipamentos. 0S acessorios e equipamentos
deverdo ter as seguintes caracteristicas: toldo externo, confeccionado em trama
de poliéster revestida em pvc, com dimensées minimas de 3.000mm de
comprimento e 2.000mm de largura, montado em estrutura de aluminio
pantografico, com acionamento por meio de rosca sem fim e manivela tipo roll-
up, a ser fixado na lateral superior da carrogaria por meio de estrutura interna
em aco, resistente a vibracdes e intempéries, ndo se admitindo a utilizacéo de
mao francesa. A parte principal do toldo devera possuir, em aplicacao serigrafia,
a logomarca da guarda civil municipal estampado em area néo inferior a 1,00m2,
além das palavras “base comunitaria movel”, estampada na franja da peca.
sistema de sinalizacéo de adverténcia traseiro, composto de 02 (duas) lanternas
rotativas na cor vermelha e 01 (uma) barra de sinalizacao traseira para indicacao
de direcdo, composta de 07 (sete) médulos independentes, na cor ambar, com
acionamento sequencial ou intermitente, instalada na parte final do teto do
veiculo. 01 (um) alarme sonoro de ré, 12 v com duas intensidades, com pressao
sonora nao inferior a 100 db; 01 (uma) poltrona giratéria, estofada, fixada
rigidamente ao assoalho, instalada entre a mesa para atendimento e o porta
volumes, dotada de cinto de seguranca; 01 (uma) mesa metalica dobravel na
cor branca; 03 (trés) cadeiras metalicas dobraveis na cor branca;10 (dez) cones
de sinalizagédo, confeccionados em borracha na cor laranja, com 02 (duas) faixas
refletivas e altura ndo inferior a 500 mm, a serem acondicionados no interior do
banco lateral esquerdo; 01 (um) adesivo “proibido fumar” a ser instalado no
interior do compartimento traseiro; i) 02 (dois) adesivos “proibido trafegar o
veiculo com a porta aberta” a serem instalados na parte interna das portas
existentes no compartimento traseiro do veiculo. sistema de monitoramento
composto de 4 cameras e dvr: deverda ser instalado um sistema de
monitoramento por cameras, na cabina do veiculo, resistente a vibracdo do
veiculo, em local de facil visualizacéo pelos ocupantes da cabine, com conexdes
ara nao ser desconectada, e com acesso para manutencdo. O
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objetivo do sistema € proporcionar maior seguranga aos policiais. O sistema
devera apresentar as seguintes caracteristicas: a) 04 (quatro) cameras do tipo
X-man metalica, conectores do tipo avidnico, colorida, resolucdo minima ahd
720p, com iluminacado infravermelha incorporada e grau de protecdo ip-66,
sendo: 02 (duas) cameras com lente de 2.8mm na frente e traseira superior
externa, com visdo para retaguarda e 2 (duas) cameras com lente de 1.8mm
instaladas de forma que da cabine seja possivel visualizar as 02 laterais. devera
ser fornecido todos os cabos necessérios para as devidas conexdes, as
cameras deverdo ser protegidas por solucdo antivandalismo a ser
implementada na carroceria externa do veiculo. Ndo serdo aceitas caAmeras do
tipo residencial, bem como solu¢Bes antivandalismo do tipo “dome”;
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ITEM 7-G

Especificacdo do objeto: veiculo tipo furgédo, transformado em unidade movel
para vacinagdo, zero km ano e modelo nao inferior a data de contratagédo ou
posterior, cor branca, pintura solida; os insumos e 0s equipamentos utilizados
para a transformacgéo devem ser novos e de primeiro uso;é de responsabilidade
da contratada a fabricacdo e fornecimento, conforme as legislaces vigentes —
sanitarias e fiscalizacdo; a contratada devera capacitar os profissionais
relacionados pela contratante, de forma a garantir que a equipe tenha condi¢cées
de operar os equipamentos, identificar anomalias e faca diagnésticos dos
possiveis problemas, e outras questdes que a contratante entender relevantes,
o treinamento operacional devera ser realizado nas dependéncias da contratada
no ato da entrega provisoéria, ou por motivo de for¢ca maior, de forma remota, a
contratada devera dispor de infraestrutura necessaria para receber o0s
profissionais indicados; a contratada devera entregar juntamente com o objeto
do presente termo de referéncia, os certificados de garantia e os respectivos
manuais técnicos de funcionamento e operacao, escritos em lingua portuguesa
e disponibilizados em midia digital. Caso os referidos documentos sejam
apresentados em lingua estrangeira deverdo ser traduzidos para a lingua
portuguesa com traducdo juramentada; o veiculo devera ser adesivado pela
contratada com adesivos conforme o manual de identidade do érgéo; anexo i -
especificacdo técnica: documentacao técnica para projeto da unidade CAT —
certificado de adequacao a legislacao de transito — DETRAN cct — certificado de
capacitacao técnica — INMETRO CREA - certidao de registro de pessoa juridica
CREA - certiddo de registro profissional e quitacdo no CREA - certiddo de
responsabilidade técnica e pessoa juridica no CREA, CAT — certificado de
acervo técnico art — anotacdo de responsabilidade técnica ABNT NBR 5410
(cabeamento elétrico); ABNT NBR 15465 (eletrodutos); ABNT NBR nm 60868
(disjuntores); ABNT NBR 8995-1 (iluminacdo); ABNT NBR 16401-1 (ar
condicionado); ABNT NBR 15465 e NBR 5410 (cabos flexiveis);relatorio de
ensaio - ipt (instituto de pesquisas técnoldgicas) para sistema de
descontaminacédo do ar e superficies; iso 18184 adaptada aos modelos virais;
i acional jis | 190: eficacia antimicrobiana; veiculo misto de carga leve
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e passageiro — utilitario tipo furgdo, novo (Okm) — ano de fabricacdo ano e
modelo ndo inferior a data de contratagdo ou posterior, com todos 0s
equipamentos obrigatérios exigidos pelo codigo nacional de transito vigente.
Caracteristicas basicas: ar condicionado; dire¢éo hidraulica; caixa de mudanca
de marchas mecanica acionada por alavanca manual; banco do motorista com
regulagem de altura e de inclinacdo; retrovisores externos com regulagem
interna elétrica; tomadas de 12v na cabine; estrutura e carroceria em aco com
tratamento anticorrosivo e pintado na cor branca; com capacidade na cabine
para 02 (duas) pessoas (passageiro e motorista); compartimento de carga
confeccionado em aco, com capacidade para um volume minimo de 10,5 m3;
area de carga vazia para customizacao; capacidade de carga util de no minimo
1.204 kg (mil duzentos e quatro quilogramas); pbt minimo : 3.500kg; tracéo
traseira, com no minimo 1 porta lateral corredica. Suspensdo dianteiras
independente, com barra estabilizadora ou mola transversal. Suspenséo
traseira: o veiculo devera estar equipado com conjuntos compativeis de molas,
barra estabilizadora ou eixo rigido tubular. Os componentes deverao possuir um
dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor
qualidade de dirigibilidade, as molas do veiculo deverdo ser as de menor
deflexdo. Somente serdo permitidas corre¢cdes aprovadas pelo fabricante de
chassi, para compensar deflexdes indevidas além das tolerancias permitidas.
N&o serdo permitidas correcdes devido a desbalanceamento. Caracteristicas
técnicas: motor movido a diesel s50/s10 com no minimo 4 cilindros e cilindradas
minima de 2000 cm3, com poténcia minima de 160 cv; capacidade minima do
tanque de combustivel de 60 |; rodas de aco; pneus com aro de didametro minimo
de 16 polegadas e banda de rodagem minima de 200 mm; todas as rodas e
pneus, inclusive o estepe deverdo possuir as mesmas caracteristicas de marca,
modelo e dimensdo e pertencerem a linha de montagem do fabricante do
veiculo. Garantia: garantia total minima de 12 (doze meses) e garantia anti -
corrosdo minima de 5 (cinco) anos. Acessorios obrigatorios: protetor de carter;
jogo de tapetes de borracha completo da cabine; radio am/fm digital e mp3 com
conexao usb e sistema de auto falantes para cabine. Seguranca: “air bag” duplo
frontal (motorista e passageiro); freios “abs”: a discos ventilados (dianteiros) e
discos ou tambor (traseiros); apoios de cabeca bancos dianteiros (motorista e
passageiro); cintos de seguranca dianteiros de 03 pontos (motorista e
passageiro); travas elétricas das portas e vidros com acionamento elétrico
(portas dianteiras). Emplacamento: o veiculo devera ser entregue emplacado.
adaptacao interna. devera ser desenvolvida para atendimento e vacinagdo com
ambiente climatizado. O equipamento devera ser projetado para promover um
atendimento com seguranca microbiolégica no ambiente interno conforme
estabelecido no termo de referencia, desenvolvido de acordo com o0s requisitos
estabelecidos pela organizagdo mundial de saude (oms) e agencia nacional de
vigilancia sanitaria  (ANVISA).infraestrutura elétrica estrutura elétrica
desenvolvida para alimentacdo de equipamentos (internos) com 220 volts,
alimentacdo externa através da concessionaria na rede de baixa tensdo:
nofasico e 220 volts; comando elétrico: 01 (um) comando elétrico
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composto por dps (dispositivo de protecdo contra surtos) e dispositivo de
protecdo elétrica ao usuario, protecdo contra contatos indiretos por
seccionamento automatico da alimentacdo, assegurada por dispositivos a
corrente diferencial-residual e disjuntores bipolares térmicos contra curto-
circuitos e sobrecargas de energia, contatos especiais de prata, que atenda a
norma NBR nm 60868, tenséo de trabalho 220v, frequéncia 60hz, temperatura
ambiente -20°c, +50°c, grau de protecdao ip 20, ip em painel e fixacdo de encaixe
perfil din 35 mm, tomada de sobrepor ip 67, blindada a prova de d’agua, para
receber o cabo de conexao a rede publica, painel de comando secundario (ndo
estabilizado), composto por chave disjuntores de protecao, bipolar de entrada
(geral), tipo blindados, curva e poténcia de acordo com a demanda de energia
de cada tomada e dentro das normas ABNT, para o desligamento simultaneo,
parcial ou total do comando; sistema de visualizacdo de consumo, tenséo e
frequéncia, com referéncia ao sistema das opc¢des de entrada de energia, sendo
previsto para cada fase de entrada; cabos flexiveis anti chamas dimensionados
conforme especificagbes da ABNT 15465 e NBR 5410, instalagdes em todos 0s
ambientes, embutidas e adequadas para cada ambiente. condutor flexivel de
fios de cobre eletrolitico, tempera mole, isolacdo composto termoplastico
polivinila pvc (105°c) com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao e
auto extin¢éo do fogo; iluminacao. interna: luminérias embutidas, do tipo plafon
led slim (110-240v) luz difusa, branco neutro 4000k;em quantidade adequada a
dimensdo e aplicacdo de cada ambiente conforme norma ABNT NBR
5413;iluminacdo de emergéncia: em cada ambiente no minimo 01 luminaria de
led 12v 7,5w com 30 leds smd 5630 0,25w lente cristal externa: 02 (dois)
refletores led 20w bivolt ip66 (resistente a agua e poeira)interruptores de placa
em termoplastico isolante, acabamento branco ou outra cor que harmonize com
o revestimento, 10 a — 250 v; tomadas de 220 volts, padrdo NBR 14136 com
identificador de tensao, placas em termoplastico isolante, médulos com bornes
automaticos. cabo de externo para conexao a rede publica de energia elétrica:
01 (uma) extensdo para conexdo elétrica: desenvolvida para conexdo na rede
da concessionaria, confeccionada com cabo pp 03 (trés) vias, isolamento em
dupla camada de composto de pvc flexivel com elevada resisténcia mecanica e
flexibilidade, 25m de comprimento, uma das extremidades com plug macho ip
67 blindado a prova de d’agua e adaptador tipo garras para conexao no quadro
elétrico externo; sistema elétrico auxiliar devera ser previsto estabilizador
microprocessador tipo nobreak com entrada bivolt automatico, que atenda a
norma NBR 14373:2006, com: led bicolor no painel frontal; chave liga/desliga
embutida, fusivel rearmavel movel; sistema de corrente alternada 220vca com
potencia minima de 2000wats, para alimentacdo de rede de tomadas 220vca e
iluminacéo 220vca para autonomia emergencial dos notebooks, e equipamentos
de internet e rede; o sistema também deve estar preparado para que eventuais
cargas elétricas superiores a sua capacidade nao provoquem falhas no sistema;
sistema elétrico fotovoltaico devera ser fornecido sistema elétrico fotovoltaico
composto por no minimo 01 painel solar 150w; tensdo de maxima poténcia
v: corrente de maxima poténcia (im): 8,12 amps; painel de no minimo
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36 células de silicio policristalino; vidro temperado com baixo teor de ferro, liga
de aluminio anodizado 3,2mm; eficiéncia alta de até 15,0%; células
policristalinas com alta transmissao e vidro texturizado; estrutura de aluminio
com maior resisténcia & corrosdo, deve suportar cargas de vento de 2,4 kpa
garantindo maior vida util aos painéis; deve possuir regulador de carga
30ah;deveré possuir uma bateria independentes de 12v, de baixa manutencéo,
com capacidade minima de 70 ah; devera possuir autonomia para atender as
camaras de conservacdo da unidade, por até 4 horas; a bateria deve estar
localizada em area ventilada e isolada do compartimento traseiro e deve ser
facilmente acessivel para remocdo e manutencdo; quadro de inspecdo e
manutencao do sistema elétrico/eletrénico, posicionado em local Unico; sistema
de protecdo de desarme automatico e rearme manual; devera ser carregada
pelo dispositivo externo tomada da rede elétrica externa, com carregador
inteligente condicionado a bateria auxiliar, de no minimo 10 amperes; devera
possuir codificacdo dos fios padrdo ABNT; todos os componentes do sistema
elétrico e fiacdo devem ser facilmente acessiveis através de quadro de
inspecdo, para realizar verificacbes e manutencdo. As chaves, dispositivos
indicadores e controles devem estar localizados e instalados de maneira a
facilitar a remocdo e manutencdo. Os encaixes exteriores das lampadas,
chaves, dispositivos eletronicos e pecas fixas devem ser a prova de corroséo e
de intempéries. O sistema também deve estar preparado para que eventuais
cargas elétricas superiores a sua capacidade ndo provoquem falhas no sistema,;
prescri¢cdes .a licitante devera apresentar em sua proposta de precos a marca e
modelo, anexar projeto preliminar do sistema e encartes técnicos do fornecedor
do sistema ofertado, incluindo imagens, descricdo, caracteristicas,
especificacdes técnicas que demonstrem, de forma clara, a compatibilidade do
produto; climatizacdo dos ambientes: além de conter um sistema de ar
condicionado para a cabine do motorista (original de fabrica ou instalado por
empresa homologada), devera conter um segundo sistema de ar condicionado
para o compartimento traseiro, devera possuir a capacidade necesséria para
fornecer e manter o ar limpo no nivel especificado de temperatura interna e o
projeto deve atender a NBR 16401-1 (ar condicionado) e/ou demais normas
aplicaveis; o sistema deve ter a capacidade de manter a temperatura interna em
torno de 22°c (+/- 2°c) dimensionado para a operagao com todos os ambientes
ocupados em sua capacidade maxima e o0 quantitativo de equipamentos
elétricos em uso, na unidade; sistema composto por 01 (um) aparelho de ar
condicionado de teto tipo rv ‘recreation vehicles’, proprio para unidade mével,
sem dutos de refrigeracdo, para funcionamento com veiculo parado e motor
desligado usando energia elétrica externa 220 volts, chicote elétrico e rede
independente e com conectores selados, sendo vetado a instalacdo de ar
condicionado residencial tipo split ou cassete. Capacidade de refrigeracdo do
equipamento minima nominal 15.000 btus. Com controle remoto sem fio.
Compressor rotativo. Montagem de scroll moldado que elimina as turbuléncias
de ar que inibem o fluxo de ar, sem fugas de ar. Cobertura em polimero aes
i raios uv, com design aerodinamico. Bandeja base pintada com pé
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com protecao contra corrosao, estrutura em aco industrial. Controle remoto sem
fio. Forga elétrica 115v, 60 hz. Aproximadamente 3.500 watts. Consumo de
energia 300 ma max. Fluxo de ar (cfm), em alta velocidade, 325i/min. o sistema
de ar condicionado deve possuir manta filtrante antiviral e antibacteriana para
eliminacdo de microorganismos em contato com o filtro; o licitante devera
apresentar na proposta de precos a marca e modelo do material ofertado e
anexar aos documentos de habilitacdo técnica os testes de eficacia antiviral
comprovada pela norma internacional iso 18184 adaptada aos modelos virais e
eficacia antibacteriana comprovada pela norma internacional jis |
1902;tecnologia de descontaminacéo ativa do ar contra microrganismos: para
promover a seguranca biolégica da unidade contra microorganimos como
bactérias e virus (inclusive covid-19) devera ser previsto sistema de
descontaminacéo ativa do ar para promover a desinfeccao do ar e superficies,
sendo considerado para todos os ambientes, devera prover descontaminacao
do ar através de oxidacao induzida por uma luz ultravioleta no espectro uv-c a
uma frequéncia de 254 nandmetros em uma superficie alveolar impregnada de
metais como o dioxido de titdnio, prata e cobre, além de uma cobertura
hidrofilica. Os oxidantes gerados nesse processo devem ser radicais hidroxilas,
radicais hidroperoéxidos, ions superoxidos e peroxido de hidrogénio no estado
gasoso. A concentracdo desse composto gasoso, principalmente do gas
peréxido de hidrogénio, ndo deve exceder 0,2 ppm. (limite tolerado para
promover a desinfeccdo do ambiente sem Causar danos a salde humana)
durabilidade minima de 17.000 horas de uso ininterruptos. Elétrica: 120-220 v;
corrente 0,38a @ 120v; poténcia max: 45 watts temperatura de operagao: -5°c
até 55°c cobertura: até 50 m2? cada unidade prescricbes a licitante devera
apresentar em sua proposta de precos a marca e modelo, e anexar encartes
técnicos do fornecedor do sistema ofertado, incluindo imagens, descri¢ao,
caracteristicas, especificacbes técnicas que demonstrem, de forma clara, a
compatibilidade do produto; apresentar atestado de capacidade técnica do
fornecedor do sistema; apresentar estudo de validacdo de eficiéncia de 6rgaos
oficiais nacionais; apresentar relatério de ensaio do ipt (instituto de pesquisas
técnologicas) comprovando reducdo de microrganismos atingindo no minimo
80% de reducdo em 24horas de funcionamento; documentos estes que deverao
ser apresentados sob pena de desclassificacdo, juntamente com o0s
documentos de habilitacdo técnica e proposta comercial, comprovando vinculo
entre o licitante, empresa adaptadora e fornecedor, com rastreabilidade para o
processo; infraestrutura de de transmissao de dados (internet) e rede;01 (um) —
roteador com as caracteristicas a seguir: velocidade maxima na rede wireless
local de 150 mbps;01 porta padréao ethernet rj-45 10/100 mbps poe mdx/mdix -
wan;04 portas padrao ethernet rj-45 10/100 mbps poe mdx/mdix - lan;01 entrada
de alimentacdo 12v dc;01 indicador power - alimentag&o;01 indicador cpu -
funcionamento do aparelho;01 indicador wlan - funcionamento da rede sem
fio;01 indicador wan - funcionamento da porta wan;04 indicadores lan -
funcionamento das portas lan;01 (uma) antena (recepcdo do sinal da
‘para conexdo de internet de longo alcance 2g/3g/4g com antena
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direcional de alto ganho integrada; desbloqueado para aceitar chip (micro) das
operadoras; velocidade de download de 70 mbps; conexdo ethernet para
roteador wifi; alimentacdo 12 vdc; tecnologia de bandas de frequéncia:4g: 700,
850, 900, 1600, 1800, 1900, 2100 e 2600 mhz3g: 850, 900, 1900 e 2100 mhz2g:
850, 900, 1800 e 1900 mhz produto protegido contra raios uv e entrada de agua
e poeira. tomadas rj45 modelo 4x2 (na quantidade de pontos necessérios a
conexdo dos equipamentos especificados em projeto)01 (um) gravador digital
de imagens; saida para 4udio 1 canal rca; suporte a no minimo 04 cameras ip
com audio; compressao de audio suportado g.711 e aac visualizacao; saidas de
video 1 hdmi e 1 vga; resolug¢des suportadas no monitor hdmi 1 1920 x 1080,
1280 x 1024, 1280 x 720; resolucdes suportadas no monitor hdmi 2; quantidade
de canais exibidos na tela ¥%; resolugdes suportadas na visualizagdo 6mp, 5mp,
4mp, 3mp, 2mp(full hd/1080p), 1mp(hd/720p), d1, cift; deve possuir zoom digital,
controle de contas de usuarios com permissdao de acesso; sistema de
compressdo dos arquivos h.265/h.264; resolucbes de gravacdo suportadas
6mp, 5mp, 4mp, 3mp, 2mp (full hd/1080p), 1mp (hd/720p), d1, cif; taxa de
frames suportada para gravacgao por resolucdo 6mp, 5mp, 4mp, 3mp, 2mp (full
hd/1080p), 1mp (hd/720p), d1, cif todos em até 30 frames; taxa de bit rate
suportada para gravacao 40 mbps; taxa de bit rate suportada para gravacéao 40
mbps; eventos/configuracdes para gravacdo deteccdo de movimento,
mascaramento, perda de video. Todos configuraveis por agenda; reproducao
simultanea até 4 canais; armazenamento: disco rigido com capacidade maxima
de 12 tb 1 hd's sata 3;02 (duas) cameras fixa ip / ir .especificacbes minimas:
camera ip dome; protecao antivadalismo ik10; alimentac&o poe; devera suportar
cartdo micro sd; padrdo de compressao h.265; protecdo ip67; sensor de imagem
1/2.7” 2 megapixels cmos; pixels efetivos 1920 (h) x 1080 (v); iluminagdo minima
0,08 luz/f2.0 (colorido, 1/3s, 30ire) 0,3 lux/f2.0 (colorido, 1/30s, 30ire) 0 lux/f2.0
(ir ligado); lente: distancia focal 2.8 mm; abertura méaxima f2.0; &ngulo de visdo
h: 112° / v: 60°; alcance ir 30 metros; comprimento de onda led ir 850 nm;
throughput méaximo 24mbps; consumo méximo de poténcia < 4,9 w; alimentagéo
poe ativo (802.3af); dimensbées maximas (a x @) 110 x 85 mm; peso maximo 380
g; infraestrutura hidraulica: estrutura hidraulica desenvolvida para alimentacéo
das torneiras e equipamentos, rede composta por tubos flexiveis de
monocamadas (apropriados para suportar os esforcos mecanicos da estrutura
sem que ocorram trincas e vazamentos), conexdes em pvc reforcado e
abracadeiras em acgo carbono;cubas em inox: aco inoxidavel aisi 304 alto brilho
com no minimo 300mm de circunferéncia; torneira clinica: com mesa de
acionamento cotovelo de lavatorio bica movel com alavanca. Evita a
contaminagéo cruzada. Elas possuem mecanismo ceramico de ¥4 de volta em
metal que torna mais facil a abertura e maior durabilidade por ser de metal e
conforme a norma nr-32. Indicadas também para pessoas que possuem alguma
dificuldade motora, deve atender a norma nbr-9050;tanques de polietileno de 25
litros sendo um para agua limpa e o segundo para agua servida, bomba
automatica hidraulica para agua doce 2.9 gpm — 12v, com acionamento de liga
i utomatico para que nédo haja manutencao; sistema de pressurizacéo
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da rede hidraulica para que a bomba nao entre em funcionamento “repetidas
vezes consecutivas”, maximizando sua vida util; ponto para abastecimento de
agua limpa: mangueira em pvc reforcado com malha interna de fios de poliéster
com g %”: 10 (dez) metros de que devera ser usado para abastecimento ponto
para descarte de agua utilizada: mangueira, em pvc com no minimo @ 1”: 5
(cinco) metros que devera ser utilizado para descarte; indicadores de nivel com
mangueira translicida: para agua limpa e agua servida, mangueiras das
ligagbes hidraulicas: mangueira - especificagdo técnica: sera utlizada a
mangueira cristal trancada que € composta por tubo interno de pvc flexivel
(policloreto de vinila), reforcada com uma camada de fios de poliéster e
cobertura externa em pvc flexivel (policloreto de vinila);revestimento interno :
composto de estrutura da carroceria e reforcos em tubos de a¢o de no minimo
40x40mm com parede de 1,2mm sae 1010/1020 e chapas de aco 14 sae 1020,
isolamento térmico e revestimento conforme segue; paredes, teto e divisérias,
deverdo ser revestidas de painéis de aluminio composto (acm) com 3mm de
espessura, com resina a base de fluoreto de polivinilideno (pvdf) sobre aluminio
de alta resisténcia e nucleo de polietileno de baixa densidade / nacleo mineral
nao-combustivel. material com propriedades autolimpantes, lavavel e resistente
aos processos de limpeza e desinfeccdo comuns as superficies hospitalares,
com caracteristicas retardantes a chama, devera possuir classificacao ii-a de
acordo com as especificacdes e normas do corpo de bombeiros, por meio da
instrucéo técnica n° 10/2011 — controle de materiais de acabamentos e de
revestimentos (cmar);resisténcia a acidos: 5% de hci por 240 horas; resisténcia
a alcalinos: 5% de naoh por 240 horas; resisténcia a 6leo: 20% de 6leo de
magquina por 240 horas; paredes (divisorias) estruturadas através tubos de aco
de no minimo 40x40mm com parede de 1,2mm sae 1010/1020 revestidos em
acm; forma da superficie devera promover o melhor aproveitamento do espaco
interno, em conformagao com os angulos, curvas e envolvendo todas as colunas
e partes estruturais; painéis deverao possuir resisténcia quimica, baixo indice
de absor¢cdo de agua, estabilidade dimensional e apresentar alta resisténcia a
abrasédo. cor branca; as arestas, juncdes internas, deverdo ser construidas de
forma que evite formacdes pontiagudas, a fim de aumentar a seguranca e
favorecer a limpeza local. O interior devera estar isento de cantos vivos, todas
as bordas devem ser arredondadas e/ou chanfradas. Tudo que constituir
obstrucdo a cabeca e que possa ser perigoso a pessoas, devera ser evitado. Os
painéis deverdo ser instalados de maneira que n&o ocorra flexdo, deflexéo,
empenamento ou vibracdo; sob o revestimento devera ser previsto isolamento
térmico/acustico com a finalidade de reduzir o impacto da temperatura externa
para dentro da unidade movel, o isolamento térmico devera ser aplicado através
de isolante de p.u. (poliuretano) em placas com no minimo 30 mm de espessura
e no minimo 36 kgm3 de densidade, instaladas no teto, laterais (exceto janelas),
traseira, entre a chapa externa e o revestimento interno; placas fixadas com fitas
adesivas dupla face de alta resisténcia solvente, colagem permanente,
compensa dilatacdo térmica das partes integradas e alta performance

-_prescricdes :a licitante devera apresentar a marca e modelo do
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material ofertado e anexar aos documentos de habilitacdo técnica, encartes
técnicos, incluindo imagens, descricdo, caracteristicas, especificacdes técnicas
gue demonstrem, de forma clara, a compatibilidade do produto; assoalho:
compensado naval de 18mm revestido em piso laminado para alto trafego:
compensado naval especificacdo técnica: laminas de madeira selecionadas,
sobrepostas em sentido alternado, uma a uma em ndmero impar, com capas no
mesmo sentido; capa (laminas externas) e miolo (laminas internas) de pinus
reflorestado; coladas entre si com resina fenodlica wbp certificagdo iso 9001,
100% a prova d'agua: Id 380 g/m2 e com teor minimo de sélidos em 35 pontos
percentuais; prensadas a uma temperatura média de 135° e a pressao
especifica de 15 kg/cm2.passadeira vinilica : o revestimento do assoalho devera
ser resistente a alto trdfego com material de alta resisténcia confeccionado
(laminado de acabamento madeirado de alta resisténcia, para alto trafego,
classe de resisténcia ac5, com protecao antibacteriana, composto por substrato
em mdf de alta densidade ~850 kg/m2, duas camadas de papel laminado
decorativo, na face superior com funcdes decorativa e de resisténcia a abraséo
e uma camada no verso para estabilizacdo dimensional das réguas. Na face
superior deve possuir filme transparente carregado de 6xido de aluminio para
manutencao da resisténcia a abraséo. Substrato intermediario composto por um
painel de fibras de madeira de alta densidade, resistente a umidade para suporte
ao piso e resisténcia ao trafego, na face inferior deve possuir camada de balanco
para protecdo do piso laminado contra a umidade e conferir maior estabilidade
dimensional impedindo deformacdes. Réguas em espessuras de no minimo
9mm e dimensdes do revestimento de aproximadamente 291 mm de largura
por 1340mm de comprimento, em suas 4 laterais deve possuir um sistema auto-
travante (click) de encaixe entre réguas (lado macho / fémea) devido as tor¢cdes
e flexdes do veiculo em transporte, o revestimento devera ser aplicado com cola
de contato; ambientes internos:a0l1 — area de pré atendimento;a02 — sala para
vacinacdo; mobiliario: mobiliarios confeccionados em compensado
multilaminado, laminas de madeira selecionadas, sobrepostas em sentido
alternado, uma a uma em nuamero impar, com capas ho mesmo sentido; capa
(laminas externas) e miolo (laminas internas) de pinus reflorestado; coladas
entre si com resina fendlica wbp certificacdo iso 9001, resistente a agua: Id 380
g/m2 e com teor minimo de solidos em 35 pontos percentuais; prensadas a uma
temperatura média de 135°c e a pressdo especifica de 15 kg/cm2. Com
espessura minima de 15 mm e 30mm nas partes estruturais, deve ser imunizado
contra o ataque de fungos e cupins, revestido interna e externamente com
laminado melaminico continuo de alta presséo e alta resisténcia, termo moldavel
que permita facilmente a confeccdo de bordas e cantos arredondados,
aumentando sua resisténcia a impactos e infiltragdes de agua por dispensar nos
cantos o uso de fita de borda, ferragens (dobradicas, corredicas, articuladores.)
Em aco com tratamento anti-ferrugem de alta durabilidade e resisténcia; obs. O
projeto dos méveis deve contemplar o seu adequado posicionamento no veiculo,
visando o maximo de aproveitamento do espaco, a fixagdo dos equipamentos,
dos ocupantes (sem quinas vivas) e a assepsia do veiculo; devera
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possuir mecanismo de travamento sendo dispensado o trinco; todas as
prateleiras deveréo ter batentes frontais, de aproximadamente 30mm, a fim de
dificultar que os materiais caiam quando o veiculo estiver em movimento;
puxadores do tipo embutidos confeccionados em aluminio; portas dos armarios
com chaves de segredo combinado. O projeto e o arranjo dos armarios devera
ser aprovado pela comissdo executora do contrato, antes do inicio de sua
manufatura. revestimentos em cor a ser definida pela contratante a0l — area de
pré atendimento;01 (uma) mesa de atendimento em compensado com
revestimento melaminico de alta presséao, em cor a ser definida pela contratante,
com suporte tubular cromado. O tampo da mesa deverd medir
aproximadamente 0,7m x 0,5m e ter os cantos arredondados. A altura da mesa
deve ser de aproximadamente 0,75m;01 (um) armario aéreo com porta
basculante acionada por articuladores metalicos de alta resisténcia mecanica
durabilidade, dispensando a utilizacdo de pistdo a gas;01 (um) banco do tipo
bal: para no minimo 02 pessoas, fixado no assoalho e divisoria da cabine do
motorista; confeccionado em compensado laminado naval, com cantos
arredondados; assento e encosto estofados e almofadados, revestidos em
material sintético lavavel na cor cinza claro, assentos com tampos articulados
(rebativeis), sendo o interior dos bancos utilizados como porta objetos;01 (uma)
cadeira com rodizio e encosto vazado - ex-01;diviséria entre a cabine do
motorista e 0 ambiente da sala, confeccionada em estrutura de compensado
laminado naval com revestimento melaminico de alta presséo; diviséria interna,
com area de passagem entre ambientes, confeccionada em estrutura tubular de
aluminio e compensado laminado naval com revestimento melaminico de alta
pressdo, devera ser instalado exaustor, para circulacdo do ar frio entre os
ambientes, distanciamento entre divisorias de no minimo 1300mm no ambiente;
a passagem entre os ambientes da diviséria devera possuir cortina hospitalar
com tecido retardante a chamas e antimicrobiano, antifingico, incorporada ao
polimero do fio, garantindo que ndo haja perda de suas propriedades pelas
lavagens, deve possuir tela de ventilagao superior, e tecido em cor a ser definida
pela contratante; prescris¢des: a licitante devera fornecer com a proposta
comercial os laudos que atestam a qualidade da matéria-prima da cortina,
analisada e aprovada por laboratérios independentes e devera comprovar o
atendimento as normas da ANVISA (rdc 50), bem como as normas
internacionais de seguranca (nfpa 701) e as normas astm g21 e din
75200;fechamento na porta de acesso estruturada em compensado laminado
naval com revestimento melaminico de alta pressdo nas duas faces com porta
em acrilico incolor com puxador metélico, para evitar entrada de massa de ar
quente para o ambiente;a02 — sala para vacinacdo; ambiente com no minimo
2100mm de comprimento total entre a divisoria central e painel de fechamento
do fundo;01 (um) banco do tipo bal: para no minimo 02 pessoas, instalado
longitudinalmente na parede lateral e fixado no assoalho; confeccionado em
compensado laminado naval, com cantos arredondados; assento e encosto
estofados e almofadados, revestidos em material sintético lavavel na cor cinza
tos com tampos articulados (rebativeis), sendo o interior dos bancos
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utilizados como porta objetos;01 (um) patamar para fixagdo das camaras de
conservagao, deve possuir um gavetdo inferior para guarda de materiais da
operacao, na area superior as camaras de conservacao devera haver um tampo
articulavel;01 (uma) bancada com cuba em inox e 01 gabinete inferior para
acomodacéao do tanque de agua servida, confeccionado em compensado com
acabamento interno e externo em formica; 01 (um) armario aéreo com porta
basculante confeccionado em compensado com acabamento interno e externo
em formica;01 (um) banco mocho;01 (um) porta alcool gel em aco inox;01 (um)
porta sabonete liquido em aco inox;01 (um) porta papel toalha em aco inox;02
(duas) lixeiras 20l em aco inox;01 (um) suporte para caixa de descarte de
materiais perfuro cortantes; relacdo de equipamentos item qt. descricdo ex-01
01 cadeira com rodizio e encosto vazado;ex-02 08 cadeiras dobraveis com
assento e encosto acolchoado;ex-03 01 extintor de incéndio de 4kgs + suporte
metalico;ex-001 cé&maras conservadoras de vacinas, hemoderivados,
termolabeis ex-05,01tv 32 “: hd com conversor digital 2 entradas hdmi 1 entrada
usb — area externa; tabela a — anexo 01lex-01: 01 (uma) cadeira com rodizio e
encosto vazado; cadeira de espaldar médio com rodizios. capas do assento e
estrutural do encosto injetados em pp, madeira compensada no assento.
Espuma do assento injetada em poliuretano flexivel de alta densidade e alta
resiliéncia. Encosto a partir de tela flexivel aberta, a base de poliéster na cor
preta. Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinacédo/contato
permanente do encosto. Coluna a gas, em conformidade din 4550, com curso
de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescépio para protecdo e
acabamento. Base giratéria, piramidal em nylon com fibra de vidro e diametro
de 670 mm. Rodizio em nylon com pista em pu. Com bracos com altura
regulavel, estruturados em chapa de aco, com carenagem em polipropileno e
apoio superior injetado. largura do assento de no minimo 475mm e profundidade
de 470mm, largura minima do encosto de 455mm e altura de 300mm;garantia
do fabricante contra defeitos de fabricacdo de no minimo 06 anos nas estruturas
metélicas com funcao de sustentacao; prescricdes deve atender a norma ABNT
NBR 13962 : 2018 relatérios de ensaios de dimensional, seguranca, usabilidade,
estabilidade, resisténcia e durabilidade de cadeiras de escritério. a licitante
devera apresentar a marca e modelo do material ofertado e anexar aos
documentos de habilitagdo técnica, encartes técnicos, incluindo imagens,
descricdo, caracteristicas, especificacdes técnicas que demonstrem, de forma
clara, a compatibilidade do produto e certificado de garantia; ex-02: 08 (oito)
cadeiras dobraveis com assento e encosto acolchoado — para espera sob o
toldo; cadeira dobravel estofada com encosto reclinavel, assento e encosto
anatdbmicos, estofada com espuma de alta densidade (d-33 assento e d-28
encosto) com revestimento em tecido. Estrutura com protecéo antiferruginosa,
confeccionada em tubo de ago carbono %” (19mm) com paredes de 1,2mm,
pintura epoxi-po preto. Deve possuir ponteiras plasticas nos pés. faixa de peso
suportado: 100 a 120kg ,dimensdes minimas: aberta: largura de 43,5cm,
profundidade de 54cm e altura de 80cmfechada: largura de 43,5cm,
idade de 7,5cm e altura de 91cm ex-03: 01 (um) extintor de incéndio de

www.comar.mg.gov.br



http://www.comar.mg.gov.br/

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Taiobeiras — MG
MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO alobeiras

*

4kgs + suporte metalico; no saldo de atendimento devera ser previsto um
extintor de incéndio padrdo abc com no minimo 4kg com suporte metalico, o
extintor devera ter suporte removivel para que possa ser disposto na area
externa proxima ao atendimento externo ou entrada do consultorio c2;ex-04: 02
(duas) camaras conservadoras de vacinas, hemoderivados, termolabeis;
dimencionada para armazenar até 2.600 doses de vacinas; especificacdes.
Camara conservadora de vacinas, hemoderivados, termolabeis. Temperatura
controlada entre 2°c a 8°c. Conservadora de no minimo 30 litros com visor. Com
temperatura uniforme por ar forcado, registro de dados de todo o periodo de
conservacgao e sistema de alarmes sonoros, visuais e por escrito. Deve possuir
sistema de baterias acoplados para autonomia de 6h. Equipamento projetado e
desenvolvido de acordo com o0s requisitos estabelecidos pela organizacéo
mundial de saude (oms) e agencia nacional de vigilancia sanitaria (ANVISA).
Com certificagao do sistema de qualidade iso 13485 e iso 9001. Deve possuir
assisténcia técnica credenciada em todo territério nacional. especificacdes
técnicas: temperatura pré-ajustada entre +2°c e +8°c (controlador permite a
selecéo de outras temperaturas de trabalho) com ajuste set point. Temperatura
controlada automaticamente a 4° por solugdo diatérmica, indicando
exatamente a temperatura do produto armazenado e nao do ar do gabinete. Em
caso de desligamento ou queda de energia o sistema restabelece os parametros
pré-selecionados. sistema de circulacdo interna por ar forcado através de
ventiladores internos com hélice axial ou radial (de 4 a 20”) por sistema difusor
direcionado (impelente ou repelente), duto embutido e grelha vertical ou
horizontal para cada gaveta/prateleira/rack com controle de desligamento
automatico da ventilacdo em caso de abertura de porta. Mantendo a
homogeneizacdo da temperatura em todo interior do gabinete sem provocar
vibracdes. painel externo de facil acesso e visualizacdo. Display lcd com teclas
soft-touch e fundo iluminado, saida usb para entrada de pen drive e comando
(termostato) eletrénico digital microprocessado programavel com ajustes dos
parametros através de senha e médulo protetor de bateria. Luz interna de led
resistente a umidade do ambiente com acionamento automatico pela abertura
da porta. memoria para registro das temperaturas de momento, maxima e
minima e de todos os eventos da camara diretamente no painel. Mantém
histérico com data e hora com intervalos programaveis de 1 a 60 minutos
(acionado por tecla). A memorizacdo dos dados ocorre mesmo na falta de
energia elétrica para total seguranca do produto armazenado. Os relatérios com
os graficos de todos os eventos devem poder ser baixados por pen drive através
da saida usb no painel de controle frontal, em pdf e/ou txt criptografados
(inviolaveis), independente de computador ou software. acionamento de alarme
sonoro, visual e escrito no painel quando a camara trabalhar em temperaturas
fora do programado (maxima ou minima), porta aberta, falta de energia e bateria
baixa dotado de bateria recarregavel. E possivel interromper os alarmes sonoros
e visuais com apenas um toque através do acionamento de qualquer tecla do
painel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a
0 tempo pré-determinado). Devera possuir fecho eletrbnico com
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senha programavel; unidade compressora agregada sob o gabinete com
refrigeracdo através de compressor hermético ac ou dc ou ac/dc de alto
rendimento e rapida recuperacdo da temperatura interna apOs carregar o
refrigerador. Possui durabilidade para trabalhos continuos e unidade selada
com baixo consumo e ultra silenciosa, isenta de vibracdes e ecologicamente
correta (livre de cfc e com gas r134a). Deve possuir sistema de fonte de energia
fotovoltaica por placa solar. degelo automatico seco com evaporacdo do
condensado sem interrupgao ou perda da temperatura e sem trabalho adicional.
0 equipamento deve ser de facil uso, deve possuir al¢a transversal e retratil para
facilitar o transporte de materiais de um ponto ao outro, deve possuir rodizios
giratorios e trava de porta aberta em 90 graus para recarga ou manuseio de
material. o equipamento devera possuir sistema de trava e acoplamento para
transporte na unidade movel original ou com projeto homologado pela fabricante
da camara, para manutengéo da garantia original e segurancga para transporte.
prescricdes. a licitante devera apresentar a marca, modelo e descricdo do
material ofertado incluindo o plano de acoplamento e transporte na unidade,
devera anexar aos documentos de habilitacdo técnica, encartes técnicos,
incluindo imagens, descricdo, caracteristicas, especificacbes técnicas que
demonstrem, de forma clara, a compatibilidade do produto; apresentar registro
no ministério da saude emitido pela ANVISA e certificado de boas préticas de
fabricacdo (bpf) conforme resolucédo: rdc 59- agéncia nacional de vigilancia
sanitaria — ANVISA, do fabricante. a empresa licitante ou implementadora, ndo
sendo fabricante da conservadora, devera apresentar carta de solidariedade do
fabricante, no cumprimento da garantia com autorizacdo para implementacao
em unidade movel, e apresentar rede credenciada de assisténcia técnica,
documentos estes que deverao ser apresentados juntamente com o descritivo
técnico do veiculo sob pena de desclassificacdo; ex-05: 01 (uma) smart tv 32"
hd com receptor digital, 2 entradas hdmi 1 entrada usb — &rea externa; devera
ser previsto suporte externo e ponto de alimentacdo 220v com protecdo para
area exerna; tela 32” hd - resolugéo 1366x768; widescreen 16:9;frequéncia 60hz
motion rate; hdr; recursos tv: receptor dtv integrado; recursos smart tv com
reconhecimento de voz; poténcia de som: 2 x 5 w;01 porta lan (ethernet);02
entradas hdmi;01 entrada usb;01 entrada video componente/composto (y/video
pr/pb);01 entrada de audio estéreo/mono;01 entrada ant/cable;wi-fi integrado;
bluetooth: instalacdo de equipamentos: todas as instalacdes devem seguir 0s
requisitos recomendados pelos fabricantes dos equipamentos e os padrdes e/ou
normas técnicas vigentes, a fim de ndo prejudicar a garantia original dos
equipamentos. O projeto de instalacédo final devera ser previamente validado,
prevendo sistema de fixacdo, dimensionamento elétrico e plano de transporte
de pecas e equipamentos transportados sem fixacdo permanente (soltos na
operacao) dentro da unidade; toldo: devera possuir um toldo instalado na lateral
direita, do tipo box com acionamento manual; lona em cor a ser definida pela
contratante, de tecido de poliéster de alta tenacidade, que confere maior
resisténcia mecénica, e revestida com filme de pvc flexivel totalmente
' avel, com aditivo antioxidante (reduz o efeito de oxidagdo, dando maior

L +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

www.comar.mg.gov.br



http://www.comar.mg.gov.br/

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Taiobeiras — MG
MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO alobeiras

*

durabilidade a lona), aditivo contra raios ultravioleta (reduz a acédo dos raios ultra
violeta, retardando o desbotamento das cores ao longo do tempo) e aditivo de
protecdo a acdo de fungos (inibe a formacdo de bolores e proliferacdo de
fungos). Lona impermeabilizada e vedada com selante eldstico,
monocomponente, de baixo modulo, que cura com a umidade do ar, a base de
poliuretano de cor branca. (sendo adequado para juntas de movimentacao e de
conexdo em aplicacdes internas ou externas). Estrutura com bracos retrateis,
barra frontal com acoplamento total para protecao da lona e bracos articulados,
(n&o devera ficar aparente a lona de cobertura quando o toldo estiver com sua
estrutura recolhida, os bracgos ficam guardados dentro de uma caixa de aluminio,
parte integrante do toldo.) Pecas metdlicas e carenagem com pintura
eletrostatica na cor branca, manivela com aste para abertura e fechamento.
Com no minimo 2.500 mm de avanco. O toldo devera ser robusto o suficiente
para suportar rajadas de ventos de 29-39km/h, projetados de tal forma que
atendam aos requisitos da classe de resisténcia ao vento, especificados na
identificacdo de conformidade ce (declaracdo de conformidade: requisito en
13561:2004 e testado para uso em area externa. Resisténcia ao vento: classe
2).prescricdes: a licitante deverd apresentar a marca e modelo do material
ofertado e anexar aos documentos de habilitacdo técnica, encartes técnicos,
incluindo imagens, descricdo, caracteristicas, especificagcbes técnicas que
demonstrem, de forma clara, a compatibilidade do produto com (declaracao de
conformidade: requisito en 13561:2004 e testado para uso em area externa.
Resisténcia ao vento: classe. identificacdo visual faz parte do escopo de
fornecimento, a execucao da identificacdo visual (plotagem) da area externa da
carroceria para a unidade moével sendo previsto 60% da é&rea externa.
Especificacdo técnica minima do grafismo envelopamento parcial, sendo no
capd, laterais e parte da traseira do veiculo, conforme arte a ser fornecida pela
contratante a empresa vencedora com as seguintes especificagdes: carroceria:
impressao digital 4 cores em pelicula 3m scotchal d5000, ou modelo superior,
para aplicacdo de longa duracédo em superficies de elevado grau de curvaturas.
Garantia minima: 2 anos em uso externo continuo. vidros laterais: impressao
digital 4 cores em vinil adesivo perfurado para superficies envidracadas 3m
stochcal 8173. Laminacdo em pelicula protetora para publicidade sobre vidro
3m scotchal 8914i transparente ou modelo superior. Garantia minima: 1 ano em
uso externo continuo. procedimentos para aplicacdo das peliculas adesivas
tecnologia para transformacao: recorte eletronico; aplicacdo: manual, seguindo
as instrucdes fornecidas pelo fabricante; recortes em todas as regifes de baixo
relevo; auséncia completa de cantos vivos; ndo aplicacdo das peliculas em
regides de borrachas; uso de soprador térmico em toda a pelicula durante sua
aplicacdo; limpeza da superficie com &agua e detergente, seguido de
desengraxante comercial; superficie para aplicacdo (pintura dos veiculos) em
perfeitas condicbes de ancoragem da tinta/verniz ao metal; a aplicacao devera
ser feita em local coberto e limpo (sem poeira); tempo para secagem da pelicula
(cura) néo inferior a 48 horas. Habilitacdo técnica :pré requisitos técnicos: na
nidade sera obrigatdria a emisséo de nova art do projeto executado;
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referente ao CREA - conselho regional de engenharia e arquitetura; comprovar
que a empresa licitante ou empresa responsavel pelo implemento e
customizacdo possui registro no CREA; comprovar registro no CREA do
engenheiro mecéanico responsavel; comprovar vinculo do licitante ou empresa
responsavel pelo implemento e customiza¢do com o engenheiro responsavel, a
comprovacgao podera ser feita por meio dos seguintes documentos: carteira de
trabalho e previdéncia social (CTPS) devidamente assinada, contrato social
atualizado comprovando a participacao do profissional na sociedade ou contrato
de trabalho, comprovar o vinculo através de art de cargo e fungcdo com o
respectivo registro de cargo e fungdo no CREA; apresentar, o acervo técnico do
profissional, referente a(s) art (anotacdo(fes) de responsabilidade técnica)
discriminada(s) no processo, atraves do CAT- certificado de acervo técnico, do
profissional, com registro de atestado, em cumprimento ao disposto na
resolucdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos
assentamentos do CREA-conselho regional de engenharia e arquitetura. este
profissional sera elemento de ligacdo entre a contratada e a contratante durante
a execucao do contrato e devera participar diretamente do desenvolvimento das
atividades, em todas as etapas do objeto em questéo; da proposta: a licitante
devera informar na proposta de precos: a marca, modelo e versdo do veiculo e
dos equipamentos embarcados, que compdem a unidade, devera relacionar em
documento Unico 0s equipamentos ofertados e anexar com os documentos de
habilitacdo encartes técnicos dos fornecedores, incluindo imagens, descrigéo,
caracteristicas, especificacdes técnicas que demonstrem, de forma clara, a
compatibilidade dos produtos ofertados, para analise técnica da comissao;
sendo vetado a simples transcricdo das especificacdes constantes do termo de
referéncia; declaracdo que prestard assisténcia técnica para o veiculo, no
estado de destino, em local apropriado, com pessoal e equipamentos
adequados para o servico; de forma complementar aos requisitos do item
(climatizacdo) a licitante devera apresentar; laudos de eficacia antiviral
comprovada pela norma internacional iso 18184 adaptada aos modelos virais e
eficacia antibacteriana comprovada pela norma internacional jis | 1902;de forma
complementar aos requisitos do item (tecnologia de descontaminacao ativa do
ar contra microrganismos) das especificacdes do produto, a licitante devera
apresentar: do fornecedor do sistema; estudo de validacdo de eficiéncia de
orgaos oficiais nacionais; relatério de ensaio do ipt (instituto de pesquisas
tecnoldgicas) comprovando reducdo de microrganismos atingindo no minimo
80% de redugao em 24horas de funcionamento; de forma complementar aos
requisitos do item (camara conservadora de vacinas, hemoderivados,
termolabeis) das especificacdes do produto, a licitante devera apresentar:
registro no ministério da saude emitido pela ANVISA e certificado de boas
praticas de fabricacdo (bpf) conforme resolugéo: rdc 59- agéncia nacional de
vigilancia sanitaria — ANVISA, do fabricante do equipamento ofertado. A
empresa licitante ou implementadora, ndo sendo fabricante da céamara
conservadora, devera apresentar carta de solidariedade do fabricante, no
i 0 da garantia com autorizagdo para implementacdo em unidade
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movel, e apresentar rede credenciada de assisténcia técnica, documentos estes
que deverdo ser apresentados juntamente com o descritivo técnico do veiculo
sob pena de desclassificacdo; de forma complementar aos requisitos do item
(toldo) das especificacdes do produto, a licitante deveré apresentar: - declaragéo
de conformidade: requisito en 13561:2004 e testado para uso em area externa.
Resisténcia ao vento: classe 2.projeto preliminar. apresentar com o0s
documentos de habilitacdo, projeto preliminar, no minimo em formato a3,
considerando planta baixa, vistas e cortes. Planta de distribuicdo elétrica,
esquema elétrico com projeto preliminar dos painéis fotovoltaicos, para analise
técnica da comissdo; o projeto devera ser assinado pelo engenheiro
responsavel; CAT e cct. apresentar CAT— certiddo de adequacéo a legislacéo
de transito emitido pelo DENATRAN, do veiculo ofertado na modalidade motor
casa, apresentar cct— certificado de capacitacdo técnica emitido pelo INMETRO,
do veiculo ofertado na modalidade motor casa; subcontratacdo: sendo
necessario a subcontratacdo da implementacdo / customizacdo, a licitante
devera comprovar vinculo através de contrato de prestacéo do servi¢co com firma
reconhecida. serdo aceitos documentos técnicos com exemplo, atestados,
certiddes, declaracdes da subcontratada. Nota serd inabilitado o licitante que
ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
edital. poderéo ser realizadas diligéncias a fim de comprovacéo da veracidade
e conformidade dos documentos apresentados
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Veiculo misto de carga leve e passageiro, adaptado para unidade mével de
atendimento odontolégico — utilitario tipo furgdo, novo (Okm) — ano de fabricacéo
2023 modelo 2023 ou posterior, com todos 0s equipamentos obrigatorios
exigidos pelo cddigo nacional de transito vigente. Caracteristicas basicas: ar
condicionado; direcdo hidraulica; caixa de mudangca de marchas mecénica
acionada por alavanca manual; banco do motorista com regulagem de altura e
de inclinacao; retrovisores externos com regulagem interna elétrica; tomadas de
12v na cabine; estrutura e carroceria em ago com tratamento anticorrosivo e
pintado na cor branca; com capacidade na cabine para 02 (duas) pessoas
(passageiro e motorista); compartimento de carga confeccionado em ac¢o, com
capacidade para um volume minimo de 10,5 ms3; area de carga vazia para
customizagédo; capacidade de carga util de no minimo 1.500 kg; pbt minimo:
3.500kg. Tracdo traseira. suspenséo dianteiras independente, com barra
estabilizadora ou mola transversal. Suspensao traseira: o veiculo devera estar
equipado com conjuntos compativeis de molas, barra estabilizadora ou eixo
rigido tubular. Os componentes deverdo possuir um dimensionamento que
exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de
dirigibilidade, as molas do veiculo deverdo ser as de menor deflexdo. Somente
serdo permitidas correcdes aprovadas pelo fabricante de chassi, para
deflexbes indevidas além das tolerancias permitidas. Ndo serdo
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permitidas correcfes devido a desbalanceamento. Caracteristicas técnicas:
motor movido a diesel s50/s10 com no minimo 4 cilindros e cilindradas minima
de 2000 cm3, com poténcia minima de 160 cv; capacidade minima do tanque
de combustivel de 60 I; rodas de aco; pneus com aro de didametro minimo de 16
polegadas e banda de rodagem minima de 200 mm; todas as rodas e pneus,
inclusive o estepe deverdo possuir as mesmas caracteristicas de marca, modelo
e dimensédo e pertencerem a linha de montagem do fabricante do veiculo.
Garantia: garantia total minima de 12 (doze meses) e garantia anti - corrosao
minima de 5 (cinco) anos. Acessoérios obrigatorios: protetor de carter; radio
am/fm digital e mp3 com conex&o usb e sistema de auto falantes para cabine.
Seguranga: “air bag” duplo frontal (motorista e passageiro); freios “abs”: a discos
ventilados (dianteiros) e discos ou tambor (traseiros); apoios de cabec¢a bancos
dianteiros (motorista e passageiro); cintos de seguranca dianteiros de 03 pontos
(motorista e passageiro); travas elétricas das portas e vidros com acionamento
elétrico (portas dianteiras). Emplacamento: o veiculo devera ser entregue
emplacado com primeiro emplacamento em nome da contratante.
especificacdes técnicas da unidade movel de atendimento odontolégico:
documentacéo técnica para projeto da unidade .CAT — certificado de adequacao
a legislacao de transito cct — certificado de capacitacdo técnica— certiddo de
registro de pessoa juridica - certidao de registro profissional no CREA - certidao
de responsabilidade técnica e pessoa juridica no CREA CAT CREA — certificado
de acervo técnico art — anotacdo de responsabilidade técnica ABNT NBR —
5410/2005: instalacbes elétricas de baixa tensdo; NBR — 13570/1996:
instalacdes elétricas em locais de afluéncia de publico — requisitos especificos
nr — 10: seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade NBR - 5419/2015
— sistema de protecdo contra descarga atmosférica. ABNT NBR 15465
(eletrodutos); ABNT nrb nm 60868 (disjuntores); ABNT NBR 8995-1
(luminagéo); ABNT NBR 16401-1 (ar condicionado); ABNT NBR 15465 e NBR
5410 (elétrica - cabos flexiveis); iso 18184 adaptada aos modelos virais; norma
internacional jis | 190: eficacia antimicrobiana; laudo ipt — instituto de pesquisas
tecnolégicas adaptacdo interna: deverd ser desenvolvida para atendimento
odontolégico com ambiente climatizado. O equipamento devera ser projetado
para promover um atendimento com seguranca microbiolégica no ambiente
interno conforme estabelecido no termo de referéncia, desenvolvido de acordo
com 0s requisitos estabelecidos pela agencia nacional de vigilancia sanitaria
(ANVISA).infraestrutura  elétrica-estrutura  elétrica:  desenvolvida para
alimentacdo de equipamentos (internos) com 220 volts, alimentagcdo externa
através da concessionaria na rede de baixa tenséo, sendo: 110 volts monofasico
e 220 volts bifasico; comando elétrico:01 (um) comando elétrico composto por
dps (dispositivo de protecao contra surtos) e dispositivo de protecéo elétrica ao
usuario, protecdo contra contatos indiretos por seccionamento automético da
alimentacdo, assegurada por dispositivos a corrente diferencial-residual e
disjuntores bipolares térmicos contra curto- circuitos e sobrecargas de energia,
contatos especiais de prata, que atenda a norma NBR nm 60868, tensdo de
Ov, frequéncia 60hz, temperatura ambiente -20°c, +50°c, grau de
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protecao ip 20, ip em painel e fixacdo de encaixe perfil din 35 mm, tomada de
sobrepor ip 67, blindada a prova de d’agua, para receber o cabo de conexao a
rede publica, painel de comando secundario (ndo estabilizado), composto por
chave disjuntores de protecéo, bipolar de entrada (geral), tipo blindados, curva
e poténcia de acordo com a demanda de energia de cada tomada e dentro das
normas ABNT, para o desligamento simultadneo, parcial ou total do comando;
sistema de visualizacdo de consumo, tensao e frequéncia, com referéncia ao
sistema das opc¢Oes de entrada de energia, sendo previsto para cada fase de
entrada; cabos flexiveis anti chamas, dimensionados conforme especificacdes
da ABNT 15465 e NBR 5410, instalacdes em todos os ambientes, embutidas e
adequadas para cada ambiente. Condutor flexivel de fios de cobre eletrolitico,
tempera mole, isolagdo composto termoplastico polivinila pvc (105°c) com
caracteristicas especiais quanto a ndo propagacao e auto extincdo do fogo;
iluminacao interna: luminarias embutidas, do tipo plafon led slim (110-240v) luz
difusa, branco neutro 4000k;em gquantidade adequada a dimensao e aplicacao
de cada ambiente conforme norma ABNT NBR 5413;iluminacdo de emergéncia:
em cada ambiente no minimo 01 luminéria de led 24v 7,5w com 30 leds smd
5630 0,25w lente cristal .externa: 02 (dois) refletores led 20w bivolt ip66
(resistente a agua e poeira)interruptores de placa em termoplastico isolante,
acabamento branco ou outra cor que harmonize com o revestimento, 10 a — 250
v; tomadas de 220 volts, padrdo NBR 14136 com identificador de tenséo, placas
em termoplastico isolante, modulos com bornes automaticos. cabo de externo
para conexdao a rede publica de energia elétrica: 01 (uma) extensdo para
conexdo elétrica: desenvolvida para conexdo na rede da concessionaria,
confeccionada com cabo pp 03 (trés) vias, isolamento em dupla camada de
composto de pvc flexivel com elevada resisténcia mecanica e flexibilidade, 25m
de comprimento, uma das extremidades com plug macho ip 67 blindado a prova
de d’agua e adaptador tipo garras para conexao no quadro elétrico externo;
climatizacdo dos ambientes: além de conter um sistema de ar condicionado para
a cabine do motorista (original de fabrica ou instalado por empresa homologada
pela fabricante), devera conter um segundo sistema de ar condicionado para o
compartimento traseiro, devera possuir a capacidade necessaria para fornecer
e manter o ar limpo no nivel especificado de temperatura interna; o sistema deve
ter a capacidade de manter a temperatura interna entre 22 a 24 graus celsius
guando a temperatura externa estiver a 40° celsius com as portas fechadas;
aparelho de ar condicionado de teto tipo rv ‘recreation vehicles’, proprio para
unidade mével, sem dutos de refrigeragdo, para funcionamento com veiculo
parado e motor desligado usando energia elétrica externa 220 volts, chicote
elétrico e rede independente e com conectores selados; sendo vetado a
instalacdo de ar condicionado residencial tipo split ou cassete. Capacidade de
refrigeracdo minima nominal 15.000 btus. Com controle remoto sem fio.
Compressor rotativo. Montagem de scroll moldado que elimina as turbuléncias
de ar que inibem o fluxo de ar, sem fugas de ar. Cobertura em polimero aes
resistente a raios uv, com design aerodinamico. Bandeja base pintada com po6

80 contra corroséo, estrutura em aco industrial. Controle remoto sem
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fio. Forca elétrica 115v, 60 hz. Aproximadamente 3.500 watts. Consumo de
energia 300 ma max. Fluxo de ar (cfm), em alta velocidade, 325i/min.o sistema
de ar condicionado deve possuir manta filtrante antiviral e antibacteriana para
eliminagdo de microorganismos em contato com o filtro; o licitante devera
apresentar na proposta de precos a marca e modelo do material ofertado e
anexar aos documentos de habilitacdo técnica os testes de eficacia antiviral
comprovada pela norma internacional iso 18184 adaptada aos modelos virais e
efichAcia antibacteriana comprovada pela norma internacional jis |
1902;tecnologia de descontaminacdo ativa do ar contra microrganismos: para
promover a seguranca bioldgica da unidade contra microorganimos como
bactérias e virus (inclusive covid-19) deverd ser previsto sistema de
descontaminacao ativa do ar para promover a desinfeccdo do ar e superficies,
sendo considerado para todos os ambientes, devera prover descontaminacéo
do ar através de oxidacao induzida por uma luz ultravioleta no espectro uv-c a
uma frequéncia de 254 nanémetros em uma superficie alveolar impregnada de
metais como o diéxido de titdnio, prata e cobre, além de uma cobertura
hidrofilica. Os oxidantes gerados nesse processo devem ser radicais hidroxilas,
radicais hidroperoxidos, ions superéxidos e peroxido de hidrogénio no estado
gasoso. A concentracdo desse composto gasoso, principalmente do gas
perdxido de hidrogénio, ndo deve exceder 0,2 ppm. (limite tolerado para
promover a desinfeccdo do ambiente sem causar danos a saude humana)
durabilidade minima de 17.000 horas de uso ininterruptos. Elétrica: 120-220 v;
corrente 0,38a @ 120v; poténcia max: 45 watts temperatura de operacéo: -5°c
até 55°ccobertura: até 50 m2 cada unidade prescricdes: a .licitante devera
apresentar em sua proposta de precos a marca e modelo, , incluindo imagens,
descricdo, caracteristicas, especificacées técnicas que demonstrem, de forma
clara, a compatibilidade do produto; apresentar relatério de ensaio do ipt
(instituto de pesquisas técnoldgicas) comprovando reducdo de microrganismos
atingindo no minimo 80% de reducdo em 24horas de funcionamento;
documentos estes que deverdo ser apresentados com comprovacao de vinculo
com a empresa fornecedora da tecnologia e a licitante, garantindo o pleno
atendimento aos pré-requisitos de proposta, fornecimento e garantias.
infraestrutura de transmissédo de dados (internet) e rede;01 (um) — roteador com
as caracteristicas a seguir: velocidade minina na rede wireless local de 300
mbps;01 porta padrdo ethernet rj-45 10/100 mbps poe mdx/mdix - wan;04 portas
padrao ethernet rj-45 10/100 mbps poe mdx/mdix - lan;01 entrada de
alimentacdo 12v dc;01 indicador power - alimentacdo;01l indicador cpu -
funcionamento do aparelho;01 indicador wlan - funcionamento da rede sem
fio;01 indicador wan - funcionamento da porta wan;04 indicadores lan -
funcionamento das portas lan;01 (uma) antena (recepcdo do sinal da
operadora);para conexdo de internet de longo alcance 2g/3g/4g com antena
direcional de alto ganho integrada; desbloqueado para aceitar chip (micro) das
operadoras; velocidade de download de 70 mbps; conexdo ethernet para
roteador wifi; alimentacédo 12 vdc; tecnologia de bandas de frequéncia:4g: 700,
600, 1800, 1900, 2100 e 2600 mhz 3g: 850, 900, 1900 e 2100 mhz
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29: 850, 900, 1800 e 1900 mhz produto protegido contra raios uv e entrada de
agua e poeira. tomadas rj45 modelo 4x2 (na quantidade de pontos necessarios
a conexao dos equipamentos especificados em projeto).estrutura hidraulica
desenvolvida para alimentagcédo das torneiras e equipamentos, rede composta
por tubos flexiveis mangueira cristal trancada composta por tubo interno de pvc
flexivel (policloreto de vinila), reforcada com uma camada de fios de poliéster e
cobertura externa em pvc flexivel (policloreto de vinila); (apropriados para
suportar os esforcos mecanicos da estrutura sem que ocorram trincas e
vazamentos), conexfes em pvc reforcado e abracadeiras em aco carbono;
cubas em inox: cubas de aco inox polido, fabricadas em aco inox 304, com 0,7
mm de espessura e acabamento acetinado, com bordas lisas e ho minimo 14
cm de profundidade, 04 redondas com no minimo de 300mm de didmetro para
assepsia, e 01 retangular 400mm x 340mm (aproximadamente), para
higienizagdo de instrumentos e materiais da operagédo; torneiras clinicas: 01
unidade de uso profissional, acabamento cromado, de mesa com acionamento
por cotovelo, que dispensa o contato manual, evitando contaminac¢ao cruzada,
torneira do tipo bica mével com direcionamento e regulador de vasao removivel,
deve atender a norma NBR 5626 e nbr-9050; conexdo de '2”; medidas
aproximadas: altura: 28,5cm, profundidade total: 18cm, largura: 4cm.tanques de
polietileno de 25 litros sendo um para 4gua limpa e o segundo para agua servida;
ponto para abastecimento de agua limpa: mangueira em pvc reforcado com
malha interna de fios de poliéster com g %": 10 (dez) metros de que devera ser
usado para abastecimento ponto para descarte de agua utilizada: mangueira,
em pvc com no minimo @ 1”: 10 (dez) metros que devera ser utilizado para
descarte; indicadores de nivel com mangueira transllcida: para agua limpa e
agua servida;01 (uma) bomba auto pressurizada hidraulica do tipo marinizada,
com pressostato, para agua doce de no minimo 2.9 gpm / 11,0 litros por minuto,
pressao de saida de 40 psi (2,7 bar) elevacédo vertical de no minimo 1,8m,
corrente de 5,0 amperes — 12v; mangueiras das ligacdes hidraulicas: mangueira
- especificacdo técnica: sera utilizada a mangueira cristal trancada que é
composta por tubo interno de pvc flexivel (policloreto de vinila), reforcada com
uma camada de fios de poliéster e cobertura externa em pvc flexivel (policloreto
de vinila);revestimento interno: composto de estrutura da carroceria e reforcos
em tubos de aco de no minimo 30x30mm com parede de 1,2mm sae 1010/1020
e chapas de aco 14 sae 1020, isolamento térmico e revestimento conforme
segue; paredes, teto e divisorias, deverao ser revestidas de painéis de aluminio
composto (acm) com 3mm de espessura, com resina a base de fluoreto de
polivinilideno (pvdf) sobre aluminio de alta resisténcia e nucleo de polietileno de
baixa densidade / nucleo mineral ndo-combustivel. material com propriedades
autolimpantes, lavavel e resistente aos processos de limpeza e desinfeccéo
comuns as superficies hospitalares, com caracteristicas retardantes a chama,
devera possuir classificacéo ii-a de acordo com as especificacdes e normas do
corpo de bombeiros, por meio da instru¢do técnica n° 10/2011 — controle de
materiais de acabamentos e de revestimentos (cmar);resisténcia a acidos: 5%
i 240 horas; resisténcia a alcalinos: 5% de naoh por 240 horas;
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resisténcia a 0leo: 20% de 6leo de maquina por 240 horas; paredes (divisorias)
estruturadas através tubos de aco de no minimo 30x30mm com parede de
1,2mm sae 1010/1020 revestidos em acm; forma da superficie devera promover
o melhor aproveitamento do espaco interno, em conformagdo com os angulos,
curvas e envolvendo todas as colunas e partes estruturais; painéis deverao
possuir resisténcia quimica, baixo indice de absorcdo de agua, estabilidade
dimensional e apresentar alta resisténcia a abrasdo. cor branca; as arestas,
juncles internas, deverdo ser construidas de forma que evite formacdes
pontiagudas, a fim de aumentar a seguranca e favorecer a limpeza local. O
interior devera estar isento de cantos vivos, todas as bordas devem ser
arredondadas e/ou chanfradas. Tudo que constituir obstrucdo a cabeca e que
possa ser perigoso a pessoas, deverd ser evitado. Os painéis deverdo ser
instalados de maneira que ndo ocorra flexdo, deflexdo, empenamento ou
vibragéo; sob o revestimento devera ser previsto isolamento térmico/acustico
com a finalidade de reduzir o impacto da temperatura externa para dentro da
unidade mével, o isolamento térmico devera ser aplicado através de isolante de
p.u. (poliuretano) em placas com no minimo 30 mm de espessura e no minimo
36 kgm?3 de densidade, instaladas no teto, laterais (exceto janelas), traseira,
entre a chapa externa e o revestimento interno; placas fixadas com fitas
adesivas dupla face de alta resisténcia solvente, colagem permanente,
compensa dilatacdo térmica das partes integradas e alta performance
mecanica; prescricbes a licitante devera apresentar a marca e modelo do
material ofertado e anexar aos documentos de habilitacdo técnica, encartes
técnicos, incluindo imagens, descricdo, caracteristicas, especificacdes técnicas
gue demonstrem, de forma clara, a compatibilidade do produto; assoalho:
compensado naval de 18mm revestido em passadeira vinilica: compensado
naval especificacdo técnica: laminas de madeira selecionadas, sobrepostas em
sentido alternado, uma a uma em namero impar, com capas no mesmo sentido;
capa (laminas externas) e miolo (laminas internas) de pinus reflorestado;
coladas entre si com resina fendlica wbp certificacdo iso 9001, 100% a prova
d'agua: Id 380 g/m2 e com teor minimo de sdlidos em 35 pontos percentuais;
prensadas a uma temperatura média de 135° e a pressdo especifica de 15
kg/cmz2.passadeira vinilica especificacdo técnica: material de alta performance,
com no minimo 1,6mm, semiflexivel, placas vinilicas reforcadas com quartzo,
composicdo marmorizada homogénea, em toda sua espessura, garante cor e
padrao durante toda vida do produto. A superficie de uso recebe tratamento de
fabricacdo com trés camadas de emulsdo metalizada de alta qualidade deixando
um suave brilho sobre a superficie lisa — que torna a manutencao mais facil e
barata. A superficie inferior tem uma fina textura aspera para propiciar melhor
aderéncia ao contrapiso ambientes internos a 01 — sala de atendimento
odontoldgico; a02 — area técnica; mobilidrios confeccionados em compensado
multilaminado, laminas de madeira selecionadas, sobrepostas em sentido
alternado, uma a uma em numero impar, com capas no mesmo sentido; capa
(laminas externas) e miolo (laminas internas) de pinus reflorestado; coladas
i resina fendlica wbp certificagédo iso 9001, resistente a agua: Id 380

L +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

www.comar.mg.gov.br



http://www.comar.mg.gov.br/

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Taiobeiras — MG
MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO alobeiras

*

g/m2 e com teor minimo de sélidos em 35 pontos percentuais; prensadas a uma
temperatura média de 135°c e a pressao especifica de 15 kg/cm2. Com
espessura minima de 15 mm e 30mm nas partes estruturais, deve ser imunizado
contra o ataque de fungos e cupins, revestido interna e externamente com
laminado melaminico continuo de alta presséao e alta resisténcia, termo moldavel
que permita facilmente a confeccdo de bordas e cantos arredondados,
aumentando sua resisténcia a impactos e infiltracdes de agua por dispensar nos
cantos o uso de fita de borda, ferragens (dobradicas, corredicas, articuladores.)
Em aco com tratamento anti-ferrugem de alta durabilidade e resisténcia; obs. O
projeto dos mobveis deve contemplar o seu adequado posicionamento no
veiculo, visando o0 maximo de aproveitamento do espaco, a fixacdo dos
equipamentos, a seguranca dos ocupantes (sem quinas vivas) e a assepsia do
veiculo; devera possuir mecanismo de travamento sendo dispensado o
trinco;todas as prateleiras deverao ter batentes frontais, de aproximadamente
30mm, a fim de dificultar que os materiais caiam quando o veiculo estiver em
movimento; puxadores do tipo embutidos confeccionados em aluminio; portas
dos armarios com chaves de segredo combinado. O projeto e o arranjo dos
armarios deverao ser aprovados pela comisséo executora do contrato, antes do
inicio de sua manufatura.a0l1 — sala de atendimento odontolégico; divisoria entre
a cabine do motorista e o ambiente da sala, confeccionada em estrutura de
compensado laminado naval revestida em acm; fechamento na porta de acesso
estruturada em compensado laminado naval com revestimento em composto
acm nas duas faces com porta em acrilico com puxador metalico, para evitar
entrada de massa de ar quente para o ambiente;01 (uma) bancada em
compensado naval revestido em férmica, com alojamento para duas cubas para
assepsia, 01 compartimento com portas, gavetas e compartimento para alojar
frigobar de 80Is.;01 (um) armario aéreo com portas de correr em compensado
naval revestido de formica;equipamentos:01 (uma) cadeira odontoldgica;
construida em aco macico, com tratamento anticorrosivo e revestida em
poliestireno alto impacto; estofamento amplo, com apoio lombar, montado sobre
estrutura rigida recoberta com poliuretano injetado de alta resisténcia, revestido
com material laminado, sem costura, atdéxico e anti-chamas com sistema easy
fix; sistema de elevacdo eletromecanico acionado por moto-redutor com soft
start de baixa tensdo com 24 volts; sistema eletronico integrado e de baixa
voltagem: 24 volts; tensédo de alimentacdo 127 ou 220v ~ 50/60hz; encosto da
cabega anatomico, removivel, bi-articulavel e com regulagem de altura, com
movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca;
ambidestro.01 (um) equipo cart com até 5 terminais; especificacdes técnicas:
montado sobre quatro rodizios com banda de rodagem em poliuretano
composto por 01 seringa triplice, 01 terminal com spray para alta rotacdo, 01
terminal sem spray para baixa rotagdo. 01 (um) refletor odontoldgico;
especificacdes técnicas: espelho multifacetado com tratamento multicoating.
Dupla protecéo do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores
bilaterais em forma de alca, possibilitam isolamento, evitando o risco de
inacio cruzada. Cabecote produzido em material resistente, com giro
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de 620°; intensidade: 8.000 a 25.000 lux (tolerancia +/- 20%). Ambidestro. 01
(uma) unidade auxiliar com sugador; especificacdes técnicas: composto por 01
suctor de saliva a ar; cuba profunda removivel e com ralo para retencdo de
sélidos; sistema de regulagem da vazdo da agua; unidade de agua e cuba
rebativel em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximacéao
do auxiliar ao campo operatério; reservatérios translicidos de 1000 ml;
ambidestro.01 (uma) bomba de vacuo; capacidade para até 01 consultério;
poténcia 1/3 hp; comando de acionamento: eletronico; rotacdes do motor
(r.p.m.): 1755-60 hz; vazdo de ar maxima: 150l/min; consumo de agua:
0,30l/min; vacuo maximo: 330 mmhg/12,92 inhg; temporalizador de
varredura.01 (uma) autoclave; especificacbes técnicas: alimentacdo: 127/220
v~ (com chave reversora); frequéncia: 50/60 hz; protecdo elétrica: fusiveis;
poténcia: 1600 va / corrente nominal: 12 amperes; tanque de presséo: aluminio;
anel de vedacgéao da porta: silicone; sistema eletronico: microcontrolado (tempo
e temperatura); agua: insercdo manual com copo dosador; bandejas e suporte:
aluminio; protecao sobre pressao: selo de seguranga; protecdo subpressao:
valvula de antivacuo; indicagdo para monitoramento: manémetro
(presséol/temperatura); painel de comando: posicionado na parte frontal (indica
operacdes/teclas de comando); abertura da porta: sistema de despressurizacao
por alavanca, 12I; 01 (um) banco mocho; especificacdes técnicas: encosto
anatdbmico, com ajuste de aproximacdo; base: resistente, com 5 rodizios;
estofamento: resistente, com densidade adequada; peso liquido: 7,6 kg; 01 (um)
compressor odontoldgico; especificacdes técnicas: isento de 0leo; poténcia:
1,20 hp (850w); frequéncia do motor: 60hz; velocidade de rotacdo: 1750 r.p.m;
fluxo de ar (vazédo efetiva) 220l/min (7.8 pc/min); nivel de ruido: 54db (a)/1m;
alimentacdo: 127v ou 220v - monofasico ; capacidade do reservatério: 401 01
(um) kit académico; composto por:01 (um) micromotor; 01 (um) contra-angulo;
01 (uma) peca reta; 01 (um) alta rotacdo. Prescricbes dos equipamentos
odontoldgicos: a licitante devera apresentar a marca, modelo e descricdo do
material ofertado e anexar aos documentos de habilitagcdo técnica, encartes
técnicos, incluindo imagens, descricdo, caracteristicas, especificacbes técnicas
que demonstrem, de forma clara, a compatibilidade do produto; apresentar
registro no ministério da saude emitido pela ANVISA e certificado de boas
praticas de fabricacao (bpf) conforme resolucéo: rdc 59- agéncia nacional de
vigilancia sanitaria — ANVISA, do fabricante. a empresa licitante ou
implementadora, ndo sendo fabricante dos equipamentos odontoldgicos, tera
gue apresentar carta de solidariedade do fabricante, no cumprimento da
garantia com autorizagao para implementacdo em unidade mével, documentos
estes que deverdo ser apresentados juntamente com o descritivo técnico do
veiculo sob pena de desclassificacdo;acessorios:01 (um) frigobar com
capacidade minima de 76 litros. 01 (um) extintor de incéndio + suporte
metalico;01 (um) porta alcool gel em aco inox;01 (um) porta sabonete liquido em
aco inox;01 (um) porta papel toalha em aco inox;01 (uma) lixeira 51 em aco
inox;a02 — area técnica; divisoria interna, entre ambientes, confeccionada em
bular, revestida em acm com no minimo 35mm de espessura; area
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destinada para instalagdo do comando elétrico da unidade e compressor com
acesso pelas portas traseiras do veiculo; instalacdo de equipamentos: todas as
instalagcdes devem seguir os requisitos recomendados pelos fabricantes dos
equipamentos e os padrBes e/ou normas técnicas vigentes, a fim de né&o
prejudicar a garantia original dos equipamentos. O projeto de instalagcéo final
deverd ser previamente validado, prevendo sistema de fixacao,
dimensionamento elétrico e plano de transporte de pecas e equipamentos
transportados sem fixagdo permanente (soltos na operacao) dentro da unidade;
area externa-toldo: devera possuir um toldo instalado na lateral direita, do tipo
box com acionamento manual; lona em cor a ser definida pela contratante, de
tecido de poliéster de alta tenacidade, que confere maior resisténcia mecanica,
e revestida com filme de pvc flexivel totalmente impermeavel, com aditivo
antioxidante (reduz o efeito de oxidacdo, dando maior durabilidade a lona),
aditivo contra raios ultravioleta (reduz a ag&o dos raios ultra violeta, retardando
o desbotamento das cores ao longo do tempo) e aditivo de protecéo a acao de
fungos (inibe a formacgdo de bolores e proliferagdo de fungos). Lona
impermeabilizada e vedada com selante elastico, monocomponente, de baixo
maddulo, que cura com a umidade do ar, & base de poliuretano de cor branca.
(sendo adequado para juntas de movimentacdo e de conexdo em aplicacfes
internas ou externas). Estrutura com bragos retrateis, barra frontal com
acoplamento total para protecdo da lona e bracos articulados, (ndo devera ficar
aparente a lona de cobertura quando o toldo estiver com sua estrutura recolhida,
os bracos ficam guardados dentro de uma caixa de aluminio, parte integrante
do toldo.) Pecas metélicas e carenagem com pintura eletrostatica na cor branca,
manivela com haste para abertura e fechamento. Com no minimo 2.500 mm de
avanco. O toldo devera ser robusto o suficiente para suportar rajadas de ventos
de 29 a 39km/h, projetados de tal forma que atendam aos requisitos da classe
de resisténcia ao vento, especificados na identificacdo de conformidade ce
(declaracéo de conformidade: requisito en 13561:2004 e testado para uso em
area externa. Resisténcia ao vento: classe 2).prescricdes: a licitante devera
apresentar a marca e modelo do material ofertado e anexar aos documentos de
habilitacdo técnica, encartes técnicos, incluindo imagens, descricéo,
caracteristicas, especificacdes técnicas que demonstrem, de forma clara, a
compatibilidade do produto com (declaracdo de conformidade: requisito en
13561:2004 e testado para uso em area externa. Resisténcia ao vento: classe
2).identificacdo visual.faz parte do escopo de fornecimento, a execugcdo da
identificacdo visual da area externa da carroceria para a unidade movel sendo
previsto 60% da area externa. Especificacdo técnica minima do grafismo
:envelopamento parcial, sendo no cap6, parte frontal suprior ao parabrisa,
laterais e parte da traseira do veiculo, conforme arte a ser fornecida pela
contratante a contratada com as seguintes especificagbes: carroceria:
impresséo digital 4 cores em pelicula 3m scotchal d5000, ou modelo superior,
para aplicacéo de longa duragdo em superficies de elevado grau de curvaturas.
Garantia minima: 2 anos em uso externo continuo. procedimentos para

ieacdo  das peliculas adesivas tecnologia para transformacdo: recorte
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eletrbnico; aplicacdo: manual, seguindo as instrucdes fornecidas pelo
fabricante; recortes em todas as regides de baixo relevo; auséncia completa de
cantos vivos; nao aplicacado das peliculas em regides de borrachas; uso de
soprador térmico em toda a pelicula durante sua aplicacdo; limpeza da
superficie com agua e detergente, seguido de desengraxante comercial;
superficie para aplicagdo (pintura dos veiculos) em perfeitas condi¢cdes de
ancoragem da tinta/verniz ao metal; a aplicacdo devera ser feita em local
coberto e limpo (sem poeira);habilitacdo técnica: CREA - conselho regional de
engenharia e arquitetura; comprovar que a empresa licitante ou empresa
responsavel pelo implemento e customizacdo possui registro no CREA;
comprovar registro no CREA do engenheiro mecéanico responsavel; comprovar
vinculo do licitante ou empresa responsavel pelo implemento e customizacéo
com o engenheiro responsavel, a comprovacao podera ser feita por meio dos
seguintes documentos: carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS)
devidamente assinada, contrato social atualizado comprovando a participacéo
do profissional na sociedade ou contrato de trabalho, comprovar o vinculo
através de art de cargo e funcédo com o respectivo registro de cargo e funcéo no
CREA; apresentar, o acervo técnico do profissional, comprovando experiencia
anterior com a execucdo de unidades moéveis de saude, através do CAT-
certificado de acervo técnico, do profissional, com registro de atestado, em
cumprimento ao disposto na resolugéo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do
CONFEA, que consta dos assentamentos do CREA-conselho regional de
engenharia; este profissional sera elemento de ligacdo entre a contratada e a
contratante durante a execuc¢do do contrato e devera participar diretamente do
desenvolvimento das atividades, em todas as etapas do objeto em questéo; de
maneira complementar, a licitante devera indicar um profissional de arquitetura
com experiéncia em projetos de arquitetura hospitalar/clinicas e ou unidades
moéveis de salde, o responsavel técnico indicado para o desenvolvimento do
layout de arquitetura interno (arquiteto responsavel pelo desenvolvimento dos
ambientes internos da unidade — layout interno) deve possuir registro no CAU —
conselho regional de arquitetura e urbanismo e comprovar experiéncia anterior
por meio de certificado de acervo técnico emitido pelo CAU. Da proposta :a
licitante devera informar na proposta de precos: a marca, modelo e versao do
veiculo e dos equipamentos embarcados, devera relacionar em documento
anico os equipamentos ofertados, encartes técnicos dos fornecedores, incluindo
imagens, numero ANVISA, de acordo com a especificagcdo do equipamento e
prescricbes, descritivo, caracteristicas, especificagcbes técnicas que
demonstrem, de forma clara, a compatibilidade dos produtos ofertados; sendo
vedada a simples transcricdo das especificagdes constantes do termo de
referéncia. Declaracdo que prestara assisténcia técnica para o veiculo, no
estado de destino, em local apropriado, com pessoal e equipamentos
adequados para o servico; de forma complementar aos requisitos do item
(climatizacdo) a licitante devera apresentar; laudos de eficcia antiviral
comprovada pela norma internacional iso 18184 adaptada aos modelos virais e

icaci ntibacteriana comprovada pela norma internacional jis |
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1902;apresentar projeto preliminar do sistema com indicacdo dos equipamentos
gque compbem o sistema; de forma complementar aos requisitos do item
(tecnologia de descontaminacdo ativa do ar contra microrganismos) das
especificacdes do produto, a licitante devera apresentar: - estudo de validacao
de eficiéncia de 6rgaos oficiais nacionais;- relatorio de ensaio do ipt (instituto de
pesquisas tecnoldgicas) comprovando redu¢édo de microrganismos atingindo no
minimo 80% de reduc&o em 24horas de funcionamento;- documentos estes que
deverdo ser apresentados com comprovagdo de vinculo com a empresa
adaptadora e licitante, garantindo o pleno atendimento aos pré-requisitos de
proposta, fornecimento e garantias.de forma complementar aos requisitos do
item (equipamentos odontologicos e médicos) das especificacdes do produto, a
licitante deverd apresentar: - apresentar registro no ministério da satde emitido
pela ANVISA e certificado de boas praticas de fabricacdo (bpf) conforme
resolucdo: rdc 59- agéncia nacional de vigilancia sanitaria — ANVISA, do
fabricante.- a empresa licitante ou implementadora, ndo sendo fabricante dos
equipamentos odontoldgicos, tera que apresentar carta de solidariedade do
fabricante, no cumprimento da garantia com autorizacdo para implementacao
em unidade moével, documentos estes que deverdo ser apresentados
juntamente com o descritivo técnico do veiculo sob pena de desclassificacao;
de forma complementar aos requisitos do item (toldo) das especificacées do
produto, a licitante devera apresentar: - declaracdo de conformidade: requisito
en 13561:2004 e testado para uso em area externa. Resisténcia ao vento:
classe 2. projeto preliminar. apresentar com os documentos de habilitacéo,
projeto preliminar, em 3d, considerando planta baixa, vistas e cortes, esquema
elétrico para analise técnica da comissao; o projeto devera ser assinado pelo
engenheiro responséavel; CAT e cct: apresentar CAT— certificado de adequacao
a legislacdo de transito emitido pelo DENATRAN, do veiculo ofertado na
modalidade motor casa; apresentar cct— certificado de capacitacdo técnica
emitido pelo INMETRO, do veiculo ofertado na modalidade motor casa;
subcontratacdo: sendo necessario a subcontratacdo da implementacdo /
customizacdo, a licitante devera comprovar vinculo através de contrato de
prestacdo do servico com firma reconhecida. serdo aceitos documentos
técnicos com exemplo, atestados, certiddes, declaracdes da subcontratada.
nota: sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagédo, seja por ndo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo
com o estabelecido neste edital. poderéo ser realizadas diligéncias a fim de
comprovacéo da veracidade e conformidade dos documentos apresentados.
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Veiculo misto de carga leve e passageiro, adaptado para unidade movel de
atendimento médico clinico — utilitario tipo furgdo, novo (Okm) — ano de
fabricacdo 2023 modelo 2023 ou posterior, com todos 0s equipamentos

igatorios exigidos pelo codigo nacional de transito vigente. Caracteristicas
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basicas: ar condicionado; direcdo hidraulica; caixa de mudanca de marchas
mecanica acionada por alavanca manual; banco do motorista com regulagem
de altura e de inclinagéo; retrovisores externos com regulagem interna elétrica;
tomadas de 12v na cabine; estrutura e carroceria em ago com tratamento
anticorrosivo e pintado na cor branca; com capacidade na cabine para 02 (duas)
pessoas (passageiro e motorista); compartimento de carga confeccionado em
aco, com capacidade para um volume minimo de 10,5 m3; pbt minimo: 3.500 Kg
; tracdo traseira; capacidade de carga util de no minimo 1.500 kg (mil duzentos
e quatro quilogramas); com no minimo 05 (cinco) portas, sendo: 02 (duas)
laterais (motorista e passageiro), 01 (uma) lateral corredica e 02 (duas) portas
traseiras sem vidro. Suspensdo dianteiras independente, com barra
estabilizadora ou mola transversal. Suspensao traseira: o veiculo devera estar
equipado com conjuntos compativeis de molas, barra estabilizadora ou eixo
rigido tubular. Os componentes deverdo possuir um dimensionamento que
exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de
dirigibilidade, as molas do veiculo deveréo ser as de menor deflexdo. Somente
serdo permitidas correcdes aprovadas pelo fabricante de chassi, para
compensar deflexdes indevidas além das tolerancias permitidas. Nao seréo
permitidas correcfes devido a desbalanceamento. Caracteristicas técnicas:
motor movido a diesel s50/s10 com no minimo 4 cilindros e cilindradas minima
de 2000 cm3, com poténcia minima de 160 cv; capacidade minima do tanque
de combustivel de 60 Litros garantia: garantia total minima de 12 (doze meses)
e garantia anti - corrosdo minima de 5 (cinco) anos. Acessoérios obrigatérios:
protetor de carter; radio am/fm digital e mp3 com conexao usb e sistema de auto
falantes para cabine. Seguranca: “air bag” duplo frontal (motorista e passageiro);
freios “abs”. a discos ventilados (dianteiros) e discos ou tambor (traseiros);
apoios de cabeca bancos dianteiros (motorista e passageiro); cintos de
seguranca dianteiros de 03 pontos (motorista e passageiro); travas elétricas das
portas e vidros com acionamento elétrico (portas dianteiras). Emplacamento: o
veiculo devera ser entregue emplacado com primeiro emplacamento em nome
da contratante. especificacdes técnicas da unidade moével de atendimento
clinico: documentacao técnica para projeto da unidade.CAT — certificado de
adequacao a legislacdo de transito CCT — certificado de capacitacdo técnica
CREA - certiddo de registro de pessoa juridica CREA - certidao de registro
profissional no CREA .certidao de responsabilidade técnica e pessoa juridica no
CREA- certificado de acervo técnico ART — anotacdo de responsabilidade
técnica ABNT NBR — 5410/2005: instalacfes elétricas de baixa tensdo; NBR —
13570/1996: instalacdes elétricas em locais de afluéncia de publico — requisitos
especificos nr — 10: seguranca em instalacdes e servigos em eletricidade NBR-
5419/2015 — sistema de protecdo contra descarga atmosférica. ABNT NBR
15465 (eletrodutos); ABNT NBR nm 60868 (disjuntores); ABNT NBR 8995-1
(luminagéo); ABNT NBR 16401-1 (ar condicionado); ABNT NBR 15465 e NBR
5410 (elétrica - cabos flexiveis); iso 18184 adaptada aos modelos virais; horma
internacional jis | 190: eficacia antimicrobiana; laudo ipt — instituto de pesquisas
agicas. adaptacdo interna :deverd ser desenvolvida para atendimento
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meédico clinico, com ambiente climatizado. O equipamento devera ser projetado
para promover um atendimento com seguranca microbiolégica no ambiente
interno conforme estabelecido no termo de referéncia, desenvolvido de acordo
com o0s requisitos estabelecidos pela agencia nacional de vigilancia sanitaria
(ANVISA).infraestrutura  elétrica-estrutura  elétrica:  desenvolvida para
alimentagdo de equipamentos (internos) com 220 volts, alimentagdo externa
através da concessionaria na rede de baixa tenséo, sendo: 110 volts monofasico
e 220 volts bifasico; comando elétrico :01 (um) comando elétrico composto por
dps (dispositivo de protecao contra surtos) e dispositivo de protecéo elétrica ao
usuario, protecdo contra contatos indiretos por seccionamento automético da
alimentacdo, assegurada por dispositivos a corrente diferencial-residual e
disjuntores bipolares térmicos contra curto- circuitos e sobrecargas de energia,
contatos especiais de prata, que atenda a norma NBR nm 60868, tensdo de
trabalho 220v, frequéncia 60hz, temperatura ambiente -20°c, +50°c, grau de
protecao ip 20, ip em painel e fixacdo de encaixe perfil din 35 mm, tomada de
sobrepor ip 67, blindada a prova de d’agua, para receber o cabo de conexao a
rede publica, painel de comando secundario (ndo estabilizado), composto por
chave disjuntores de protecéo, bipolar de entrada (geral), tipo blindados, curva
e poténcia de acordo com a demanda de energia de cada tomada e dentro das
normas ABNT, para o desligamento simultaneo, parcial ou total do comando;
sistema de visualizacdo de consumo, tenséo e frequéncia, com referéncia ao
sistema das opc¢Oes de entrada de energia, sendo previsto para cada fase de
entrada; cabos flexiveis anti chamas dimensionados conforme especificacdes
da ABNT 15465 e NBR 5410, instala¢cdes em todos os ambientes, embutidas e
adequadas para cada ambiente. condutor flexivel de fios de cobre eletrolitico,
tempera mole, isolagdo composto termoplastico polivinila pvc (105°c) com
caracteristicas especiais quanto a ndo propagacao e auto extincdo do fogo;
iluminacao-interna: luminarias embutidas, do tipo plafon led slim (110-240v) luz
difusa, branco neutro 4000k;em guantidade adequada a dimensao e aplicacao
de cada ambiente conforme norma ABNT NBR 5413;iluminacdo de emergéncia:
em cada ambiente no minimo 01 luminéria de led 24v 7,5w com 30 leds smd
5630 0,25w lente cristal. externa: 02 (dois) refletores led 20w bivolt ip66
(resistente a agua e poeira)interruptores de placa em termoplastico isolante,
acabamento |. branco ou outra cor que harmonize com o revestimento, 10 a —
250 v; tomadas de 220 volts, padrdo NBR 14136 com identificador de tenséo,
placas em termoplastico isolante, modulos com bornes automaticos. cabo de
externo para conexao a rede publica de energia elétrica: 01 (uma) extensao para
conexdo elétrica: desenvolvida para conexdo na rede da concessionaria,
confeccionada com cabo pp 03 (trés) vias, isolamento em dupla camada de
composto de pvc flexivel com elevada resisténcia mecanica e flexibilidade, 25m
de comprimento, uma das extremidades com plug macho ip 67 blindado a prova
de d’agua e adaptador tipo garras para conexao no quadro elétrico externo;
climatizacdo dos ambientes: além de conter um sistema de ar condicionado para
a cabine do motorista (original de fabrica ou instalado por empresa homologada
icante), devera conter um segundo sistema de ar condicionado para o
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compartimento traseiro, devera possuir a capacidade necessaria para fornecer
e manter o ar limpo no nivel especificado de temperatura interna; o sistema deve
ter a capacidade de manter a temperatura interna entre 22 a 24 graus celsius
quando a temperatura externa estiver a 40° celsius com as portas fechadas;
aparelho de ar condicionado de teto tipo rv ‘recreation vehicles’, proprio para
unidade mével, sem dutos de refrigeracdo, para funcionamento com veiculo
parado e motor desligado usando energia elétrica externa 220 volts, chicote
elétrico e rede independente e com conectores selados; sendo vetado a
instalacdo de ar condicionado residencial tipo split ou cassete. Capacidade de
refrigeracdo minima nominal 15.000 btus. Com controle remoto sem fio.
Compressor rotativo. Montagem de scroll moldado que elimina as turbuléncias
de ar que inibem o fluxo de ar, sem fugas de ar. Cobertura em polimero aes
resistente a raios uv, com design aerodinamico. Bandeja base pintada com po
com protecao contra corrosao, estrutura em aco industrial. Controle remoto sem
fio. Forca elétrica 115v, 60 hz. Aproximadamente 3.500 watts. Consumo de
energia 300 ma max. Fluxo de ar (cfm), em alta velocidade, 325i/min.o sistema
de ar condicionado deve possuir manta filtrante antiviral e antibacteriana para
eliminagdo de microorganismos em contato com o filtro; o licitante devera
apresentar na proposta de precos a marca e modelo do material ofertado e
anexar aos documentos de habilitacdo técnica os testes de eficacia antiviral
comprovada pela norma internacional iso 18184 adaptada aos modelos virais e
efichAcia antibacteriana comprovada pela norma internacional jis |
1902;tecnologia de descontaminacdo ativa do ar contra microrganismos: para
promover a seguranca biolégica da unidade contra microorganimos como
bactérias e virus (inclusive covid-19) deverd ser previsto sistema de
descontaminacao ativa do ar para promover a desinfeccao do ar e superficies,
sendo considerado para todos os ambientes, devera prover descontaminacao
do ar através de oxidacao induzida por uma luz ultravioleta no espectro uv-c a
uma frequéncia de 254 nanémetros em uma superficie alveolar impregnada de
metais como o diéxido de titdnio, prata e cobre, além de uma cobertura
hidrofilica. Os oxidantes gerados nesse processo devem ser radicais hidroxilas,
radicais hidroperoxidos, ions superéxidos e peroxido de hidrogénio no estado
gasoso. A concentracdo desse composto gasoso, principalmente do gas
peréxido de hidrogénio, ndo deve exceder 0,2 ppm. (limite tolerado para
promover a desinfeccdo do ambiente sem causar danos a saude humana)
durabilidade minima de 17.000 horas de uso ininterruptos. Elétrica: 120-220 v;
corrente 0,38a @ 120v; poténcia max: 45 watts temperatura de operacao: -5°c
até 55°ccobertura: até 50 m?2 cada unidade prescricdes: a licitante devera
apresentar em sua proposta de precos a marca e modelo, e anexar encartes
técnicos do fornecedor do sistema ofertado, incluindo imagens, descricao,
caracteristicas, especificacfes técnicas que demonstrem, de forma clara, a
compatibilidade do produto; apresentar estudo de validacdo de eficiéncia de
orgaos oficiais nacionais; apresentar relatério de ensaio do ipt (instituto de
pesqwsas técnoldgicas) comprovando reducéo de microrganismos atingindo no
% de reducao em 24horas de funcionamento; documentos estes que
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deverdo ser apresentados com comprovacdo de vinculo com a empresa
fornecedora da tecnologia e a licitante, garantindo o pleno atendimento aos pré-
requisitos de proposta, fornecimento e garantias. infraestrutura de transmissao
de dados (internet) e rede;01 (um) — roteador com as caracteristicas a seguir:
velocidade minima na rede wireless local de 300 mbps;01 porta padrao ethernet
rj-45 10/100 mbps poe mdx/mdix - wan;04 portas padrao ethernet rj-45 10/100
mbps poe mdx/mdix - lan;01 entrada de alimentacdo 12v dc;01 indicador power
- alimentacéo;01 indicador cpu - funcionamento do aparelho;01 indicador wlan -
funcionamento da rede sem fio;01 indicador wan - funcionamento da porta
wan;04 indicadores lan - funcionamento das portas lan;01 (uma) antena
(recepcado do sinal da operadora);para conexdo de internet de longo alcance
20/3g/4g com antena direcional de alto ganho integrada; desbloqueado para
aceitar chip (micro) das operadoras; velocidade de download de 70 mbps;
conexao ethernet para roteador wifi; alimentacdo 12 vdc; tecnologia de bandas
de frequéncia:4g: 700, 850, 900, 1600, 1800, 1900, 2100 e 2600 mhz3g: 850,
900, 1900 e 2100 mhz2g: 850, 900, 1800 e 1900 mhz produto protegido contra
raios uv e entrada de agua e poeira. tomadas rj45 modelo 4x2 (na quantidade
de pontos necessarios a conexao dos equipamentos especificados em
projeto).infraestrutura hidraulica: estrutura hidraulica desenvolvida para
alimentacdo das torneiras e equipamentos, rede composta por tubos flexiveis
mangueira cristal trancada composta por tubo interno de pvc flexivel (policloreto
de vinila), reforcada com uma camada de fios de poliéster e cobertura externa
em pvc flexivel (policloreto de vinila); (apropriados para suportar os esforcos
mecanicos da estrutura sem que ocorram trincas e vazamentos), conexdes em
pvc reforcado e abracadeiras em aco carbono; cubas em inox: cubas de aco
inox polido, fabricadas em aco inox 304, com 0,7 mm de espessura e
acabamento acetinado, com bordas lisas e no minimo 14 cm de profundidade,
04 redondas com no minimo de 300mm de diametro para assepsia, e 01
retangular 400mm x 340mm (aproximadamente), para higienizacdo de
instrumentos e materiais da operacéo; torneiras clinicas: 01 unidade de uso
profissional, acabamento cromado, de mesa com acionamento por cotovelo,
gue dispensa o contato manual, evitando contaminacgéo cruzada, torneira do tipo
bica mével com direcionamento e regulador de vasédo removivel, deve atender
a norma NBR 5626 e nbr-9050; conexao de '%”; medidas aproximadas: altura:
28,5cm, profundidade total: 18cm, largura: 4cm.tanques de polietileno de 25
litros sendo um para agua limpa e o segundo para agua servida; ponto para
abastecimento de agua limpa: mangueira em pvc reforcado com malha interna
de fios de poliéster com g %”": 10 (dez) metros de que devera ser usado para
abastecimento ponto para descarte de agua utilizada: mangueira, em pvc com
no minimo @ 1”: 10 (dez) metros que devera ser utilizado para descarte;
indicadores de nivel com mangueira transllicida: para agua limpa e agua
servida;01 (uma) bomba auto pressurizada hidraulica do tipo marinizada, com
pressostato, para agua doce de no minimo 2.9 gpm / 11,0 litros por minuto,
pressdo de saida de 40 psi (2,7 bar) elevacéo vertical de no minimo 1,8m,
5,0 amperes — 12v; mangueiras das liga¢gfes hidraulicas: mangueira
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- especificacdo técnica: sera utilizada a mangueira cristal trancada que é
composta por tubo interno de pvc flexivel (policloreto de vinila), reforcada com
uma camada de fios de poliéster e cobertura externa em pvc flexivel (policloreto
de vinila);revestimento interno: composto de estrutura da carroceria e refor¢os
em tubos de aco de no minimo 30x30mm com parede de 1,2mm sae 1010/1020
e chapas de aco 14 sae 1020, isolamento térmico e revestimento conforme
segue; paredes, teto e divisorias, deverao ser revestidas de painéis de aluminio
composto (acm) com 3mm de espessura, com resina a base de fluoreto de
polivinilideno (pvdf) sobre aluminio de alta resisténcia e nucleo de polietileno de
baixa densidade / nacleo mineral ndo-combustivel. material com propriedades
autolimpantes, lavavel e resistente aos processos de limpeza e desinfeccéo
comuns as superficies hospitalares, com caracteristicas retardantes a chama,
devera possuir classificacéo ii-a de acordo com as especificacdes e normas do
corpo de bombeiros, por meio da instrugdo técnica n° 10/2011 — controle de
materiais de acabamentos e de revestimentos (cmar);resisténcia a acidos: 5%
de hci por 240 horas; resisténcia a alcalinos: 5% de naoh por 240 horas;
resisténcia a 6leo: 20% de 6leo de maquina por 240 horas; paredes (divisorias)
estruturadas através tubos de aco de no minimo 30x30mm com parede de
1,2mm sae 1010/1020 revestidos em acm; forma da superficie devera promover
o melhor aproveitamento do espaco interno, em conformag¢do com os angulos,
curvas e envolvendo todas as colunas e partes estruturais; painéis deverao
possuir resisténcia quimica, baixo indice de absor¢cdo de agua, estabilidade
dimensional e apresentar alta resisténcia a abrasdo. cor branca; as arestas,
junc@es internas, deverdo ser construidas de forma que evite formacdes
pontiagudas, a fim de aumentar a seguranca e favorecer a limpeza local. O
interior devera estar isento de cantos vivos, todas as bordas devem ser
arredondadas e/ou chanfradas. Tudo que constituir obstrucéo a cabeca e que
possa ser perigoso a pessoas, deverd ser evitado. Os painéis deverdo ser
instalados de maneira que ndo ocorra flexdo, deflexdo, empenamento ou
vibragéo; sob o revestimento devera ser previsto isolamento térmico/acustico
com a finalidade de reduzir o impacto da temperatura externa para dentro da
unidade mével, o isolamento térmico devera ser aplicado através de isolante de
p.u. (poliuretano) em placas com no minimo 30 mm de espessura € no minimo
36 kgm?3 de densidade, instaladas no teto, laterais (exceto janelas), traseira,
entre a chapa externa e o revestimento interno; placas fixadas com fitas
adesivas dupla face de alta resisténcia solvente, colagem permanente,
compensa dilatacdo térmica das partes integradas e alta performance
mecanica; prescrigdes :a licitante devera apresentar a marca e modelo do
material ofertado e anexar aos documentos de habilitagdo técnica, encartes
técnicos, incluindo imagens, descricdo, caracteristicas, especificacdes técnicas
gue demonstrem, de forma clara, a compatibilidade do produto; assoalho:
compensado naval de 18mm revestido em passadeira vinilica: compensado
naval -especificacdo técnica: laminas de madeira selecionadas, sobrepostas
em sentld alternado, uma a uma em ndmero impar, com capas N0 mesmo
a (laminas externas) e miolo (laminas internas) de pinus
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reflorestado; coladas entre si com resina fenolica wbp certificacdo iso 9001,
100% a prova d'agua: Id 380 g/m2 e com teor minimo de soélidos em 35 pontos
percentuais; prensadas a uma temperatura média de 135°c e a pressao
especifica de 15 kg/cm2.passadeira vinilica. especificacdo técnica: material de
alta perfomance, com no minimo 1,6mm, semiflexivel, placas vinilicas
reforcadas com quartzo, composi¢cao marmorizada homogénea, em toda sua
espessura, garante cor e padrao durante toda vida do produto. A superficie de
uso recebe tratamento de fabricagdo com trés camadas de emulséo metalizada
de alta qualidade deixando um suave brilho sobre a superficie lisa — que torna
a manutencdo mais facil e barata. A superficie inferior tem uma fina textura
aspera para propiciar melhor aderéncia ao contrapiso. ambientes internos:a0l
— sala de atendimento anamnese e posto de vacinacao;a02 — consultério de
atendimento meédico multiprofissional; mobiliarios confeccionados em
compensado multilaminado, laminas de madeira selecionadas, sobrepostas em
sentido alternado, uma a uma em namero impar, com capas no mesmo sentido;
capa (laminas externas) e miolo (laminas internas) de pinus reflorestado;
coladas entre si com resina fenélica wbp certificacéo iso 9001, resistente a agua:
Id 380 g/m2 e com teor minimo de s6lidos em 35 pontos percentuais; prensadas
a uma temperatura média de 135°c e a pressao especifica de 15 kg/cm2. Com
espessura minima de 15 mm e 30mm nas partes estruturais, deve ser imunizado
contra o ataque de fungos e cupins, revestido interna e externamente com
laminado melaminico continuo de alta presséo e alta resisténcia, termo moldavel
que permita facilmente a confec¢cdo de bordas e cantos arredondados,
aumentando sua resisténcia a impactos e infiltragdes de agua por dispensar nos
cantos o uso de fita de borda, ferragens (dobradicas, corredicas, articuladores.)
Em aco com tratamento anti-ferrugem de alta durabilidade e resisténcia; obs. O
projeto dos moveis deve contemplar o seu adequado posicionamento no
veiculo, visando o maximo de aproveitamento do espaco, a fixacdo dos
equipamentos, a seguranca dos ocupantes (sem quinas vivas) e a assepsia do
veiculo; deverd possuir mecanismo de travamento sendo dispensado o trinco;
todas as prateleiras deveréo ter batentes frontais, de aproximadamente 30mm,
a fim de dificultar que os materiais caiam quando o veiculo estiver em
movimento; puxadores do tipo embutidos confeccionados em aluminio; portas
dos armarios com chaves de segredo combinado. O projeto e o arranjo dos
armarios deveréao ser aprovados pela comissédo executora do contrato, antes do
inicio de sua manufatura.a0l — sala de atendimento anamnese e posto de
vacinacdo 0101 (uma) mesa de atendimento em compensado;01 (um) armario
aéreo com porta basculante acionada por articuladores metalicos de alta
resisténcia mecanica durabilidade, dispensando a utilizacdo de pistdo a gas;01
(um) gabinete com 01 porta em compensado com cuba em inox;01 (uma)
cadeira em polipropileno preto com pernas de aluminio anodizado para cargas
de até 120kg;01 (um) apoio de brago para coleta em aco inox;01 (um) banco
mocho; divisoria entre a cabine do motorista e o ambiente da sala,
confecmonada em estrutura de compensado laminado naval revestida em
mposto; divisoria interna, com area de passagem entre ambientes,
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confeccionada em estrutura tubular de aluminio, revestida em aluminio
composto, com no minimo 35mm de espessura, devera ser instalado 02
exaustores, para circulacdo do ar frio entre os ambientes, distanciamento entre
divisérias de no minimo 1400mm no ambiente; a passagem entre os ambientes
da divisoria devera possuir cortina hospitalar com tecido retardante a chamas e
antimicrobiano, antifangico, incorporada ao polimero do fio, garantindo que nédo
haja perda de suas propriedades pelas lavagens, deve possuir tela de ventilacdo
superior, e tecido em cor a ser definida pela contratante; prescrigoes: a licitante
devera fornecer com a proposta comercial os laudos que atestam a qualidade
da matéria-prima da cortina, analisada e aprovada por laboratérios
independentes e devera comprovar o atendimento as normas da ANVISA (rdc
50), bem como as normas internacionais de seguranca (nfpa 701) e as normas
astm g21 e din 75200;fechamento na porta de acesso estruturada em
compensado laminado naval com revestimento em composto acm nas duas
faces com porta em acrilico com puxador metélico, para evitar entrada de massa
de ar quente para o ambiente;01 (um) porta alcool gel em aco inox;01 (um) porta
sabonete liquido em aco inox;01 (um) porta papel toalha em aco inox;01 (uma)
lixeira 51 em aco inox;01 (um) suporte para caixa de descarte de materiais
perfuro cortantes 71;a02 — consultério de atendimento médico multiprofissional;
instalada na lateral esquerda em sentido de marcha deverd haver 01 (uma)
maca de atendimento clinico com no minimo 1880mm x 600mm x 850mm de
altura, confeccionado em compensado com acabamento em formica, com
colchonete de espuma flexivel de poliuretano, revestido em courvin em cor a ser
definida pela contratante e cabeceira reclinavel; com mobiliario em compensado
composto de portas e gavetas com chave, 01 nicho para frigobar 76l e mesa
embutida com corredicas telescopicas para no minimo 45kg;01 (uma) gabinete
com cuba em inox e 01 modulo inferior para acomodacgéo do tanque de agua
servida, confeccionado em compensado com acabamento interno e externo em
férmica; 01 (um) banco bau com tampa basculante acionada por articuladores
metélicos, confeccionado em compensado com acabamento interno e externo
em férmica, com assento e encosto estofados e revestidos em courvin em cor a
ser definida pela contratante;01 (um) armario aéreo com duas portas
basculantes confeccionado em compensado com acabamento interno e externo
em férmica;01 (um) frigobar de no minimo 76l — linha branca;01 (um) banco
mocho;01 (um) porta alcool gel em ac¢o inox;01 (um) porta sabonete liquido em
aco inox;01 (um) porta papel toalha em aco inox;01 (uma) lixeira 51 em aco
inox;01 (um) suporte para caixa de descarte de materiais perfuro cortantes
7l;fechamento na porta de acesso em compensado laminado naval com
revestimento em aluminio composto nas duas faces com porta em acrilico com
puxador metélico, para evitar entrada de massa de ar quente para o ambiente;01
(um) extintor de incéndio de 4kgs + suporte metélico; no saldo de atendimento
devera ser previsto um extintor de incéndio padrao abc com no minimo 4kg com
suporte metalico, o extintor devera ter suporte removivel para que possa ser
dlsposto na area externa proxima ao atendimento externo ou entrada do
a02;01 (um) eletrocardiografo; a slaa de atendimento clinico devera
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possuir 01 eletrocardidgrafo com no minimo as especificacdes a seguir:1. Ecg
digital de repouso com 12 derivagdes simultaneas. 2. Eletro externo ao
microcomputador, conexao com o microcomputador através de porta usb nativo.
3. Alimentacao elétrica via porta usb. 4. Possibilidade de trabalhar em tempo
real e com entrada do paciente isolada em conformidade com as normas NBR
lec 60601-1 e NBR iec60601-2-25. 5. Transferéncia do sinal do
eletrocardiografico em tempo real para o microcomputador através da porta usb
nativo. 6. Classe ii de seguranca elétrica do paciente. 7. Filtros digitais de 60 hz,
variacdo da linha de base e muscular. 8. Protecdo contra descarga de
desfibriladores, classe de protecdo bf, conforme NBR - iec 601-2- 25,
velocidades de 25 e 50 mm/s. 9. Variacdo de sensibilidade de 5,10 e 20 mm/mv.
10. Frequéncia de amostragem de 600hz por canal, calibragdo do ecg a cada
carga do software. 11. Compatibilidade com computadores que utilizem
windows 8.1 pro e windows 10 pro. 12. Eletrocardiografo compativel com as
caracteristicas de leitura de tracado do sistema. 13. Software (sistema de
informacao) - compativel com o sistema operacional windows, windows 8 e
windows 10. 14. Banco de dados relacional firebird contendo versao cliente /
servidor. 15. Possibilita realizar as medidas semiautométicas em tela. 16.
Calcula os indices de cornell e sokolov. 17. Possibilidade de gravacao do canal
de ritmo. 18. Identificacdo automatica de todas as derivagfes. 19. Salvamento
dos exames em padrdes compativeis com a internet, emissao do laudo através
de um de banco de frases. 20. Exportacdo dos dados de rr para calculo da
variabilidade da frequéncia cardiaca. 21. Permite exportacdo no formato fwc,
possibilitando a abertura do tracado. 22. Possibilidade de efetuar as medidas
dos segmentos p, pr, grs, gt, qtc amplitudes das ondas p, q, r, S, Stj, sty 60, sty
80, t e indices de sokolow e cornell e inserir no laudo as medidas captadas de
forma automatica. 23. Exportacdo dos arquivos no padrdo xml aberto. 24.
Possibilita a exportacdo de eletros completos no formato de figuras (jpg, bmp,
ou gif), que podem ser agregadas a outros softwares (ex:word, powerpoint,
softwares de consultério que importem). 25. Imprime o eletro utilizando qualquer
impressora compativel com windows 8.1 pro e windows 10 pro. 26. Possibilita a
impresséo da identidade cardiaca. 27. Permite escolher tiras do ritmo cardiaco
para impresséo ou todo o ritmo. 28. Impresséo de tracados e laudos coloridos
ou preto e branco, milimetrado. 29. Possibilita a impresséo simultdnea das 12
derivacdes d1 a v6 e 10s de d2 longo. 30. Possibilita a impresséo do laudo na
mesma pagina do tragado. 31. Inclusdo de variaveis automaticamente no laudo.
32. Possibilidade de comunicacéo através do protocolo dicom. 33. Registro na
ANVISA. Acompanha 1. 01 eletrocardiografo wincardio usb; 2. 01 licenca de uso
de software do wincardio usb; 3. 01 cabo de comunicagé&o usb; 4. 04 cardioclips;
5. 06 pera de succdo com eletrodo precordial; 6. 01 cabo de paciente 10 (dez)
vias (db-15);instalacdo de equipamentos: todas as instalagdes devem seguir 0s
requisitos recomendados pelos fabricantes dos equipamentos e os padrdes e/ou
normas técnicas vigentes, a fim de ndo prejudicar a garantia original dos
equipamentos. O projeto de instalacédo final devera ser previamente validado,
istema de fixacdo, dimensionamento elétrico e plano de transporte
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de pecas e equipamentos transportados sem fixacdo permanente (soltos na
operacdo) dentro da unidade; area externa-toldo :deverd possuir um toldo
instalado na lateral direita, do tipo box com acionamento manual; lona em cor a
ser definida pela contratante, de tecido de poliéster de alta tenacidade, que
confere maior resisténcia mecéanica, e revestida com filme de pvc flexivel
totalmente impermeével, com aditivo antioxidante (reduz o efeito de oxidacao,
dando maior durabilidade a lona), aditivo contra raios ultravioleta (reduz a acéo
dos raios ultra violeta, retardando o desbotamento das cores ao longo do tempo)
e aditivo de protecdo a acdo de fungos (inibe a formacdo de bolores e
proliferacdo de fungos). Lona impermeabilizada e vedada com selante elastico,
monocomponente, de baixo modulo, que cura com a umidade do ar, a base de
poliuretano de cor branca. (sendo adequado para juntas de movimentacao e de
conexdo em aplicacdes internas ou externas). Estrutura com bracos retrateis,
barra frontal com acoplamento total para protecéo da lona e bracos articulados,
(n&o devera ficar aparente a lona de cobertura quando o toldo estiver com sua
estrutura recolhida, os bracgos ficam guardados dentro de uma caixa de aluminio,
parte integrante do toldo.) Pecas metélicas e carenagem com pintura
eletrostatica na cor branca, manivela com aste para abertura e fechamento.
Com no minimo 2.500 mm de avanco. O toldo devera ser robusto o suficiente
para suportar rajadas de ventos de 29 a 39km/h, projetados de tal forma que
atendam aos requisitos da classe de resisténcia ao vento, especificados na
identificacdo de conformidade ce (declaracdo de conformidade: requisito en
13561:2004 e testado para uso em area externa. Resisténcia ao vento: classe
2). prescricdes: a licitante devera apresentar a marca e modelo do material
ofertado e anexar aos documentos de habilitacdo técnica, encartes técnicos,
incluindo imagens, descricdo, caracteristicas, especificacbes técnicas que
demonstrem, de forma clara, a compatibilidade do produto com (declaracéo de
conformidade: requisito en 13561:2004 e testado para uso em area externa.
Resisténcia ao vento: classe 2). identificacao visual: faz parte do escopo de
fornecimento, a execucdo da identificacdo visual da area externa da carroceria
para a unidade moével sendo previsto 60% da area externa. Especificacdo
técnica minima do grafismo envelopamento parcial, sendo no capd, parte frontal
superior ao para-brisa, laterais e parte da traseira do veiculo, conforme arte a
ser fornecida pela contratante a contratada com as seguintes especificagdes:
carroceria: impressao digital 4 cores em pelicula 3m scotchal d5000, ou modelo
superior, para aplicacdo de longa duracdo em superficies de elevado grau de
curvaturas. Garantia minima: 2 anos em uso externo continuo. procedimentos
para aplicacdo das peliculas adesivas tecnologia para transformacao: recorte
eletrdnico; aplicacdo: manual, seguindo as instru¢cdes fornecidas pelo
fabricante; recortes em todas as regides de baixo relevo; auséncia completa de
cantos vivos; ndo aplicagdo das peliculas em regibes de borrachas; uso de
soprador térmico em toda a pelicula durante sua aplicacédo; limpeza da
superficie com &gua e detergente, seguido de desengraxante comercial;
superficie para aplicacdo (pintura dos veiculos) em perfeitas condi¢bes de
da tinta/verniz ao metal; a aplicacdo deverd ser feita em local
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coberto e limpo (sem poeira); habilitacdo técnica: CREA - conselho regional de
engenharia e arquitetura; comprovar que a empresa licitante ou empresa
responsavel pelo implemento e customizacdo possui registro no CREA;
comprovar registro no CREA do engenheiro mecanico responsavel; comprovar
vinculo do licitante ou empresa responsavel pelo implemento e customizagao
com o engenheiro responsavel, a comprovagdo poderd ser feita por meio dos
seguintes documentos: carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS)
devidamente assinada, contrato social atualizado comprovando a participacéo
do profissional na sociedade ou contrato de trabalho, comprovar o vinculo
através de ART de cargo e funcdo com o respectivo registro de cargo e funcéo
no CREA; apresentar, o acervo técnico do profissional, comprovando
experiencia anterior com a execuc¢ao de unidades moveis de salde, através do
CAT- certificado de acervo técnico, do profissional, com registro de atestado,
em cumprimento ao disposto na resolucéo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do CONFEA, que consta dos assentamentos do CREA-conselho regional de
engenharia; este profissional sera elemento de ligacdo entre a contratada e a
contratante durante a execucdo do contrato e devera participar diretamente do
desenvolvimento das atividades, em todas as etapas do objeto em questéo; de
maneira complementar, a licitante devera indicar um profissional de arquitetura
com experiéncia em projetos de arquitetura hospitalar/clinicas e ou unidades
moveis de saude, o responsavel técnico indicado para o desenvolvimento do
layout de arquitetura interno (arquiteto responsavel pelo desenvolvimento dos
ambientes internos da unidade layout interno) deve possuir registro no CAU —
conselho regional de arquitetura e urbanismo e comprovar experiéncia anterior
por meio de certificado de acervo técnico emitido pelo CAU. da proposta a
licitante deverd informar na proposta de precos: a marca, modelo e versao do
veiculo e dos equipamentos embarcados, deverd relacionar em documento
Unico os equipamentos ofertados, encartes técnicos dos fornecedores, incluindo
imagens, numero ANVISA, de acordo com a especificacdo do equipamento e
prescricbes, descritivo, caracteristicas, especificacbes técnicas que
demonstrem, de forma clara, a compatibilidade dos produtos ofertados; sendo
vedada a simples transcricdo das especificacdes constantes do termo de
referéncia. Declaracdo que prestara assisténcia técnica para o veiculo, no
estado de destino, em local apropriado, com pessoal e equipamentos
adequados para o servico; de forma complementar aos requisitos do item
(climatizacdo) a licitante devera apresentar; laudos de eficacia antiviral
comprovada pela norma internacional iso 18184 adaptada aos modelos virais e
eficacia antibacteriana comprovada pela norma internacional jis |
1902;apresentar projeto preliminar do sistema com indicacdo dos equipamentos
que compdem o sistema; de forma complementar aos requisitos do item
(tecnologia de descontaminacédo ativa do ar contra microrganismos) das
especificacdes do produto, a licitante devera apresentar: - estudo de validagcéo
de eficiéncia de 6rgaos oficiais nacionais;- relatério de ensaio do ipt (instituto de
pesqwsas tecnoldgicas) comprovando reducéo de microrganismos atingindo no
% de reducdo em 24horas de funcionamento;- documentos estes que
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deverdo ser apresentados com comprovacdo de vinculo com a empresa
adaptadora e licitante, garantindo o pleno atendimento aos pré-requisitos de
proposta, fornecimento e garantias.de forma complementar aos requisitos do
item (equipamentos odontolégicos e médicos) das especificagdes do produto, a
licitante devera apresentar: - apresentar registro no ministério da satude emitido
pela ANVISA e certificado de boas préticas de fabricacdo (bpf) conforme
resolucdo: rdc 59- agéncia nacional de vigilancia sanitaria — ANVISA, do
fabricante.- a empresa licitante ou implementadora, ndo sendo fabricante dos
equipamentos odontoldgicos, tera que apresentar carta de solidariedade do
fabricante, no cumprimento da garantia com autorizagdo para implementacao
em unidade movel, documentos estes que deverdo ser apresentados
juntamente com o descritivo técnico do veiculo sob pena de desclassificacao;
de forma complementar aos requisitos do item (toldo) das especificacbes do
produto, a licitante devera apresentar: - declaragdo de conformidade: requisito
en 13561:2004 e testado para uso em area externa. Resisténcia ao vento:
classe 2.projeto preliminar -apresentar com os documentos de habilitagéo,
projeto preliminar, em 3d, considerando planta baixa, vistas e cortes, esquema
elétrico para andlise técnica da comisséo; o projeto deverd ser assinado pelo
engenheiro responsavel; CAT e cct -apresentar CAT— certificado de adequacéo
a legislacdo de transito emitido pelo DENATRAN, do veiculo ofertado na
modalidade motor casa; apresentar cct— certificado de capacitacao técnica
emitido pelo INMETRO, do veiculo ofertado na modalidade motor casa;
subcontratacdo: sendo necessario a subcontratacdo da implementacdo /
customizacdo, a licitante deverd comprovar vinculo através de contrato de
prestacdo do servico com firma reconhecida. Serdo aceitos documentos
técnicos com exemplo, atestados, certidées, declaracbes da subcontratada.
nota: sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo
com o estabelecido neste edital. poderdo ser realizadas diligéncias a fim de
comprovacéo da veracidade e conformidade dos documentos apresentados.
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ITEM 10-J

VEICULO TIPO ONIBUS URBANO PARA 28 LUGARES + MOTORISTA
Um 6nibus novo (zero quildmetro) — Ano/Modelo:2023/2023 ou superior (chassis
+ carroceria). Motor : 3.8L — 175CV — Proconve: P8 — PBT minimo: 9000 KG -
Comprimento maximo: 9.850 mm Largura minima: 2.370 mm Altura maxima:
3.090 mm (dependendo do modelo de ar condicionado) Altura interna: 1.960 mm
Altura do degrau de entrada: 430 mm Profundidade dos degraus de acesso:
min. 300 mm Altura do espelho dos degraus de acesso: max. 300 mm Distancia
do entre eixos: variavel conforme o chassi utilizado. Capacidade de
Passageiros: Também variavel de acordo com o entre eixo. Altura da saia: 570
mm Largura minima do corredor: 350 mm (varia de acordo com o modelo de
poltrona utilizado e a configuragcdo 2x2 ou 2x1). Vao livre da porta de acesso
mm Abertura minima das janelas: 21% da janela (por vao mével)
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Alturas dos anteparos em frente as poltronas: 600 mm (sem parede de
separacédo) Altura maxima do assento da poltrona ao piso: 500 mm Localizacao
da direcdo: lado esquerdo (ou direito para mercados RHD) Localizacdo do
motor: dianteiro Tanque de combustivel em plastico (Polietileno), originais do
chassi, com capacidades variadas, de 100 litros a 150 litros. Capacidade de
passageiros e distribuicbes internas conforme plantas especificas de cada
modelo chassi e legislacdo aplicavel (Nacional ou Internacional). Componentes
da estrutura com espessura igual ou inferior a 2,70 mm conforme norma NBR
10735 graus ZAR 230. Componentes estruturais com espessura superior a
2,70mm conforme norma (ABNT/SAE 1008/1010). Carrocerias confeccionadas
em plastico reforcado com fibra de vidro (fiberglass) a fim de proporcionar
excelente acabamento final bem como resisténcia aliada ao menor peso. O
revestimento das laterais (abaixo da linha das janelas), de aluminio liso de uso
proprio para revestimento de carrocerias, conforme especificagcbes da ABNT
5052-H34 e ou 3004-H34. O contorno do vao de rodas devera ser revestido com
um sobre-aro em fiberglass, pintado na cor da carroceria. Deve ser atendido as
normas de flamabilidade internacional FMVSS302 (Americana) e CEE 95/28
(Europeia), através de apresentacdo de laudos . As portinholas deverdo ser
todas confeccionadas com estrutura em perfis de aco. O revestimento externo
de aluminio ABNT 3105-H16 ou 3004-H32, o que proporciona elevada
resisténcia e baixo peso. Todos os mancais e suportes sdo em aco estampado.
O assoalho dos bagageiros devera ser confeccionado com chapas de aluminio
frisado com 1,20 mm de espessura conforme ABNT 5052-H34. As cabeceiras
dos bagageiros também sdo em aluminio estampado e fixadas por rebites. No
Para-choque dianteiro devera possuir Fardis verticais em Led individuais, para
Melhor angulo de iluminagéo para condutor e pedestres. Compartimento para
pneu estepe, montado na posicdo original do chassi, quando o mesmo for
dotado deste sistema ou entdo em compartimento adequado localizado no entre
eixo ou na traseira do veiculo. Protecdo da estrutura da carroceria: Perfis de
acos galvanizados com pintura rica em zinco nas regides soldadas; Perfis de
acos nao galvanizados pintados com pintura especial de primer estrutural tipo
zarcao; Aplicacdo de massa de calafetar em todos os pontos de contato das
chapas de aluminio com a estrutura; Aplicacdo de massa anticorrosiva e
antirruido "Underseal", com 1,0 mm de espessura, que consiste de um
composto de secagem ao ar, a base de borracha, betume, solventes alifaticos
e cargas proprias aplicado nas partes inferiores, estruturas internas e externas
do veiculo. Protegdo externa e pintura: Aplicacao de fundo selador epoxi-amina
com 8 cm a 12 cm de espessura; Aplicacdo de cor base com esmalte de
poliuretano acrilico com 50 cm a 70 cm de espessura; Secado em estufa entre
65 a 75 oC; Aplicacao de outras cores com esmalte de poliuretano acrilico com
30 cm a 50 cm; Todos os elementos de ligacdo de aco tais como parafusos,
pinos, rebites, porcas, etc., deverdo ser protegidos contra corrosao atraves de
processos de zincagem, (eletrodeposicdo de zinco) cromagem ou método
equivalente. Todos os vidros deverao ser temperados de seguranca, incolores
6 mm de espessura e com transparéncia minima de 75%. Deverao
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possuir certificados de aprovacdo do AAMVA (American Association of Motor
Vehicle Administrators) dos U.S.A, ECE (Economic Comission for Europe) das
Nacdes Unidas e também atender os parametros da norma NBR 9491 da ABNT,
através de apresentacdo dos certificados acima. Os para-brisas, deverdo ser
bipartido ou inteirico, vidro verde, com o objetivo de minimizar os reflexos vindos
do interior do veiculo, devera apresentar espessura de 7 mm e transparéncia
minima de 75 % conforme norma NBR 9491 da ABNT. A carroceria devera ser
dotado de janelas, sendo elas vidros moéveis com borracha, com vidros
temperados incolores, encaixados em caixilhos de aluminio, com fixacdo na
carroceira por meio de perfis de borracha, e dotadas de sistema de tranca de
facil acionamento, proporcionando seguranca aos passageiros. Todas as saidas
deverédo ser séo sinalizadas com adesivos onde constam instru¢des claras de
operacdo das mesmas em 3 idiomas (Espanhol, Inglés e Portugués). O
assoalho pode ter 2 diferentes composi¢cbes. Madeira compensada naval
resinada, com 14 mm de espessura e revestida com tapete de alta resisténcia.
Aluminio xadrez ou Aluminio revestido com tapete de alta resisténcia. Devera
ser apresentado junto com a proposta comercial, Laudo que comprove
atendimento as normas, ASTM E 662 — 172a standart, INSTRUCAO TECNICA
N° 10/2011 - NPT 010:2011 — ABNT NBR 9442: 1986, a auséncia do laudos
que comprove atendimentos as normas acarretara na desclassificacdo da
licitante. A cabine devera possuir saidas de ar condicionado na parte superior,
para-sol com sanefa para o motorista e extintor de incéndio de p6 quimico tipo
ABC (minimo 4kg). A carroceria devera ser dotada de uma caixa de vista
(itinerario) em placas de LED de alta resolucédo, na dianteira e/ou lateral e/ou
traseira do veiculo, de acordo a necessidade de cada cliente. O sistema de
iluminacao interna principal devera ser constituido de luminérias tipo LED,
protegidas por um acabamento de acrilico facetado na cor branca, montadas
nos porta-pacotes (veiculos rodoviarios), nos dutos de ar condicionado (veiculos
urbanos), e no teto central (veiculos rurais), direcionadas para o corredor
central, produzindo alta luminosidade. Luzes de passagem: A iluminagdo do
corredor e escada deverd ser obtida mediante a utilizacdo de luminérias
convenientemente instaladas e distribuidas junto as mesmas, com o cuidado de
nao interferirem no deslocamento dos passageiros. Luzes de leitura: Para que
cada passageiro possa ler a noite, sem perturbar os outros, o veiculo devera
possuir foco de iluminacdo regulaveis dotados de lampadas LED sob o porta-
pacotes sobre a cabeca de cada passageiro, controlado por um interruptor
individual. Todos os sistemas de iluminacdo externa deverdo obedecer as
Normas do CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), DOT (EUA) e ECE
(Mercado Comum Europeu). Devera ser equipado com um espelho retrovisor
interno devidamente posicionado na parte superior da cabine do motorista, que
permite ampla visado da parte interna e do corredor da carroceria. Os espelhos
retrovisores externos deverao atender o disposto na norma ECE 71/127, quanto
avisibilidade e disposi¢éo na carroceria. Cada lado da carroceria devera receber
um conjunto completo com 2 lentes convexas, com comando manual. A lente
inci cada suporte é de Classe Il, conforme descrito na ECE. O
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espelhamento das lentes é obtido através do processo de metalizacéo,
garantindo alta qualidade de visualizagcdo. Os aparelhos de ar condicionado
deveréo ser instalados no teto do veiculo ou no interior do saldo de passageiros.
Para dispersédo do ar sao utilizados dutos isolados com materiais apropriados
evitando condensacédo e perda de rendimento térmico. O aguecimento interno
pode ser feito por dois métodos: Calefagdo por conveccdo natural e calefacédo
por conveccao forcada. As poltronas deverdo atender as normas nacionais e
internacionais de seguranca e conforto, em especial quanto a fixacdo e
ancoragem na carroceria. Apresentam uma largura total externa de 860 a 1060
mm, e cada assento tém no minimo 430 mm livres de largura. Devera ser
apresentado Layout/Planta em 2D do veiculo, assinado e com firma reconhecida
pelo engenheiro responsavel. Devera possuir esquemas elétricos detalhados
que preveem toda a parte elétrica dos dispositivos normais e opcionais. As
carrocerias deverdo ser equipadas com uma central elétrica padréo com circuito
impresso. O sistema elétrico devera ser constituido de um tronco principal
(chicote) com ramificagOes, todas isoladas através da utilizagdo de uma fita de
PVC que as envolve, protegendo e mantendo o sistema unido. Toda parte
elétrica da carroceria devera ser confeccionada com cabos elétricos unipolares
com condutor de cobre e isolacdo sdlida extrudada de cloreto de polivinila
(PVC), tipo BW e BWF, sem cobertura, para tensdes até 750 V.

1.1. Os municipios participantes desta Ata sao:

1 - AGUAS VERMELHAS

2 - BERIZAL

3 - CACHOEIRA DO PAJEU

4 - CURRAL DE DENTRO

5 - DIVISA ALEGRE

6 - FRUTA DE LEITE

7 - INDAIABIRA

8 - MONTEZUMA

9 - NINHEIRA

10 - NOVORIZONTE

11 - RIO PARDO DE MINAS

12 - RUBELITA

13 - SALINAS

14 - SANTA CRUZ DE SALINAS

15 - SANTO ANTONIO DO RETIRO
16 - SAO JOAO DO PARAISO

17 - TAIOBEIRAS

18 - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

www.comar.mg.gov.br



http://www.comar.mg.gov.br/

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Taiobeiras — MG
MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO alobeiras

*

A empresa vencedora ter4 obrigacdo de atender a todos 0s municipios
consorciados (relacionados acima), nos quantitativos que vierem a ser solicitados
dentro da estimativa do Procedimento, sendo certo que nao serdo aceitas
quaisquer consideracdes posteriores da vencedora no sentido de nao atender
aos municipios consorciados, uma vez que estes sdo Orgaos participantes do
registro de pregos, conforma disciplina o inciso IV do artigo 2° do Decreto Federal
7892/2013.
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A formalizacdo de contrato com os 6rgaos participantes do registro de precos
(municipios consorciados), sera exigida apenas para efeito de controle no sentido
de ndo se extrapolar o limite legal permitido para ades@es de outros 6rgaos (84°,
art. 22, Portaria 014/2021, COMAR e 84°, art. 22 do Decreto Federal 7892/2013),
ndo cabendo a contratada decidir se aceitard contratar com o0s 0rgaos
participantes do registro de precos (municipios consorciados), uma vez que, a
participacdo no certame, ja caracteriza a aceitacdo integral da obrigacao de
atender aos Orgaos participantes do registro de precos (municipios
consorciados).

— OBSERVACOES ESPECIFICAS PARA A ENTREGA

— A CONTRATADA tera obrigacédo de cumprir todas as exigéncias determinadas
pelo Contratante no que se refere ao objeto, e entregar os veiculos no local
indicado pelo COMAR/Municipio.

— Em caso de irregularidade ndo sanada pelo contratado, a Administracdo, por
meio de seu representante, reduzira a termo os fatos ocorridos e encaminhara a
autoridade competente para que sejam tomadas as providéncias legais
pertinentes.

— O critério de julgamento serd o de MENOR PRECO UNITARIO.

- PRAZO DE ENTREGA

3.1 — A entrega dos veiculos seré efetuada conforme discriminando pelo SETOR
DE COMPRAS do Municipio solicitante, no prazo maximo de 90 (Noventa) dias
Uteis ap6s o recebimento da ordem de fornecimento, podendo tal prazo ser
prorrogado, mediante solicitacdo devidamente justificada pela Contratada.

— LOCAL DE ENTREGA
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4.1- O local da entrega dos veiculos, objeto do certame sera o determinado pelo
Municipio solicitante, sem nenhum custo adicional para o Contratante.
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— CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO

— Ao apresentar sua proposta a empresa interessada em patrticipar da licitacéo,
devera indicar a marca e o modelo do veiculo, sendo que, somente aquele veiculo
indicado sera aceito para efeito de cumprimento do contrato;

— Caso a empresa vencedora ndo tenha condi¢cfes de fornecer os veiculos com
as especificacbes indicadas em sua proposta, devera informar ao
COMAR/Municipio, através de solicitacdo, de forma justificada, assinada e
carimbada, encaminhada por escrito e/ou via e-mail, no prazo maximo de 72h
(setenta e duas horas), e solicitar a substituicdo do veiculo por outro de qualidade
semelhante ou superior.

— DOS DEVERES DAS PARTES
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

— A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo
e qualificacbes exigidas nesta licitacdo, devendo comunicar ao Contratante,
imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencao do
contrato, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;

— A contratada se obriga a assumir, de imediato, a entrega dos produtos, e, caso
figue impossibilitada de presta-lo diretamente podera fazé-lo por meio da rede
conveniada;

— A Contratada se obriga a entregar o veiculo em sua sede ou em local
anteriormente designado, sem nenhum custo adicional para o Contratante, no
prazo maximo de 60(sessenta) dias apés 0 recebimento da ordem de
fornecimento, podendo tal prazo ser prorrogado, mediante solicitacao
devidamente justificada pela Contratada;

— A CONTRATADA devera entregar as notas fiscais, em até dois dias apos a
emissao, para o responsavel do setor competente, no endereco indicado pelas
Prefeituras;
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- Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, prestando, prontamente, 0s
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
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— Responder perante o COMAR, mesmo no caso de auséncia ou omissédo da
FISCALIZACAO, indenizando-o devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos
aos seus interesses, que possam interferir na execucéo do Contrato, quer sejam
eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A
responsabilidade se estenderd a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposicdes legais vigentes;

— Arcar com todas as obrigacdes e encargos decorrentes das relacdes de
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislacao vigente, sejam
de ambito trabalhista, previdenciario, social, securitarios, bem como com as
taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre
0 objeto desta licitacdo, ficando excluida qualquer solidariedade da
Administragdo por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais uma vez
gue a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obriga¢des, nédo
se transfere ao Consorcio;

— Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem
causados a Unido, Estado, Municipio, ao COMAR ou terceiros, decorrentes do
fornecimento e da execucédo dos servicos;

— Responsabilizar-se pela conformidade, adequacéo, e qualidade dos produtos
ofertados, garantindo seu perfeito desempenho;

— O contrato firmado com o Municipio Contratante ndo podera ser objeto de
cessdo ou transferéncia sem autorizacéo expressa do Contratante, sob pena de
aplicagéo de sang0es, inclusive rescisao;

— Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada
dard ao Municipio Contratante, plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores
nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo,
tempo ou forma.

— Avocar para si os 6nus decorrentes de todas as reclamacgfes e /ou agles
judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser
alegadas por terceiros, em decorréncia do objeto do presente termo contra o
COMAR ou algum municipio;

— Cumprir os prazos previstos neste Termo de Referéncia.

— Responsabilizar-se pela conformidade, adequacéo, e qualidade dos veiculos
s, garantindo seu perfeito desempenho;

www.comar.mg.gov.br



http://www.comar.mg.gov.br/

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Taiobeiras — MG
MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO alobeiras

*

— O Contratado devera oferecer garantia de 01(um) ano, sem limite de
quilometragem,;
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DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

— Prestar, com clareza, a Contratada, as informacfes necessarias para a
aquisicdo dos veiculos;

— Proporcionar todas as condi¢cdes para que a Contratada possa fornecer os
veiculos de acordo com as determinac6es do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referéncia;

— Exigir o cumprimento de todas as obrigactes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

— Emitir, por meio do setor competente, a ordem de compra,

6.21- Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da entrega dos veiculos, por
servidor especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

6.21.1 - Atestar a entrega dos veiculos contratados no documento fiscal
correspondente;

— Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execucédo do contrato, fixando prazo para a sua correcao;

— Pagar a Contratada o valor resultante do fornecimento do veiculo, na forma do
contrato;

— Zelar para que durante toda a vigéncia do Contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacbes assumidas pela Contratada, todas as
condicOes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacéo.

— Fiscalizar a execucdo do contrato, o que ndo far4 cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigactes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;

6.26- Arcar com as despesas de publicacdo do deste contrato, bem como dos
termos aditivos que venham a ser firmados;
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— O contrato firmado com o Consorcio/Municipio ndo podera ser objeto de cessao
ou transferéncia sem autorizacdo expressa do Contratante, sob pena de
aplicacao de sancoes, inclusive resciséo;
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— O pagamento decorrente da concretizacdo da entrega do objeto licitado sera
efetuado pela Tesouraria do Contratante, através de departamento contabil, por
processo legal, em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota
fiscal/fatura, apOs atesto das notas fiscais pelo gestor do contrato e verificacao
pelo setor responsavel pelo pagamento dos documentos comprobatoérios da
manutencao das condi¢cdes de habilitacdo, especialmente quanto a regularidade
junto ao FGTS e a seguridade social, bem como as certiddes negativas de débito
junto a Fazenda Publica Federal, Estadual e a Justica do Trabalho;

— Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada
dard ao Municipio, plena, geral e irretratdvel quitacdo dos valores nela
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou
forma.

— O contrato firmado com o Consorcio/Municipio ndo podera ser objeto de cessao
ou transferéncia sem autorizacdo expressa do Contratante, sob pena de
aplicagéo de sangoes, inclusive rescisao;

— Os pagamentos a Contratada somente serdo realizados mediante a efetiva
entrega dos produtos nas condi¢cdes estabelecidas, que ser4d comprovado por
meio do Termo de Recebimento Definitivo do Objeto e/ou Recibo pelo Servidor
responsavel pelo recebimento;

— O Servidor responséavel pelo recebimento, identificando qualquer divergéncia
na nota fiscal/fatura, devera devolvé-la a Contratada para que sejam feitas as
correcdes necessarias, sendo que o prazo estipulado no item acima sera contado
somente a partir da reapresentacdo do documento, desde que devidamente
sanado o vicio.

— Nenhum pagamento sera efetuado enquanto estiver pendente de liquidacéo
qualquer obrigacéo por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteracdo
de precos, correcdo monetaria, compensacao financeira ou paralisacdo da
execucgao do objeto do Contrato.

— Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera
objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada.

— Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada
dard ao Municipio, plena, geral e irretratdvel quitacdo dos valores nela
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou
forma.
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— DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO
CONTRATO

— A fiscalizag&o, autorizacdo, conferéncia e recebimento do objeto do contrato
serdo realizados pelo Municipio solicitante, através do coordenador responsavel
pelo setor indicado pelo Municipio, observados os art. 67, 73 a 76 da Lei Federal
8.666/93.

— O COMAR/Municipio, através de quem designar, terd amplos poderes para
acompanhar, inspecionar, fiscalizar e exercer controle sobre as obrigacGes
contratuais assumidas pela CONTRATADA.

- A presenca da fiscalizagdo do COMAR/Municipio ndo elide nem diminui a
responsabilidade da licitante  CONTRATADA para com suas obrigacbes
contratuais e exigéncias demandadas.

— A verificacdo da adequacéao do fornecimento dos produtos devera ser realizada
com base nos critérios previstos no Termo de Referéncia

— Cabera ao funcionéario designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer
produto que nédo esteja de acordo com as exigéncias, com assiduidade e
pontualidade, e ainda aquilo ndo proposto nas especificagdes contidas no Edital
e Contrato respectivo.

- DO MODO DE DISPUTA:

8.1 — O pregéo sera processado no modo de disputa ABERTO, de que trata o
inciso | do caput do art. 31 Decreto Federal 10.024/2019, a etapa de envio de
lances na sessdo publica durard dez minutos e, apés isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracao da sessao publica.

A prorrogacdo automética da etapa de envio de lances sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacgao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

Na hipétese de nédo haver novos lances, a sessdo publica sera encerrada
automaticamente.

Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, nos
termos do disposto no § 1° do artigo 32 do Decreto Federal 10.024/2019, o
pregoeiro podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa
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de envio de lances, em prol da consecucdo do melhor preco disposto no
paragrafo unico do art. 7° do Decreto Federal 10.024/2019, mediante justificativa.
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— DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E DO CONTRATO

— O prazo de vigéncia/validade da ata de registro de precos sera de 12(doze)
meses, incluidas eventuais prorrogacdes, conforme o inciso Il do § 3° do art. 15
da Lei n® 8.666, de 1993, iniciando sua vigéncia na data de sua formalizacao;

— A vigéncia dos contratos decorrentes do Registro de Precos seré definida nos
instrumentos convocatorios, observado o disposto no art. 57 da Lei n° 8.666, de
1993;

— Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precos deverdo ser
assinados no prazo de validade da ata de registro de pregos.

— Por se tratar de Registro de precos, no qual ndo existe a possibilidade de se
mensurar quais ou quando produtos e servicos serdo utilizados, o Contrato
podera ser substituido por Nota de Empenho;

— Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Precos o0 COMAR néo sera
obrigado a contratacdo, exclusivamente por seu intermédio, dos servicos objeto
da Ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei,
sem que, deste fato, caiba recurso ou indenizacdo de qualquer espécie a
empresa detentora.

- DO PAGAMENTO

10.1 — O pagamento sera efetuado em até 30(trinta) dias apos o fornecimento do
veiculo, com a apresentacdo da Nota Fiscal, acompanhada de CND’s Federal,
Estadual, FGTS e Trabalhista.

— CONDICOES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

— Apé6s a sessdo do Pregdo o Consorcio juntamente com as Licitantes
vencedoras celebrara a Ata que tera validade por 12 (doze) meses.

— Em caso da licitante vencedora ndo assinar a Ata, reservar-se-a ao COMAR o
direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
fazé-lo, em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas a primeira colocada,
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inclusive quanto ao preco atualizado, ou revogar a licitacdo, independentemente
das sancdes previstas para a licitante vencedora neste edital.
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— Até a assinatura da Ata, a proposta da licitante vencedora podera ser
desclassificada se o COMAR tiver conhecimento de fato desabonador a sua
habilitacdo, conhecido apés o julgamento.

— Ocorrendo a desclassificacdo da proposta da licitante vencedora por fatos
referidos no item anterior, o COMAR podera convocar as licitantes

remanescentes observadas a ordem de classificagdo de acordo com a Lei
Federal n° 10.520/2002.

— A Ata a ser firmada em decorréncia desta licitacdo poderd ser cancelada a
qualquer tempo, independente de notificagcbes ou interpelacdes judiciais ou
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art.
79, ambos da Lei Federal n° 8.666/93.

— A associacdo da licitante vencedora com outrem, a cessao ou transferéncia
parcial, bem como a fuséo, a cisdo ou a incorporacao, so serdo admitidas quando
apresentada a documentacdo comprobatdria que justifique quaisquer das
ocorréncias e com o0 consentimento prévio e por escrito do Consorcio, desde que
nao afete a boa execucédo da Ata.

— A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administracdo a firmar as
contratacdes que deles poderao advir, ficando-lhe facultada a utiliza¢éo de outros
meios, respeitada a legislacdo relativa as licitacdes, sendo assegurada ao
beneficiario do registro a preferéncia de contratacdo em igualdade de condicdes.

— O fornecedor dos itens deverd providenciar e encaminhar ao
Municipio/COMAR, sempre que se fizer necessario, os documentos que se
encontrarem vencidos no procedimento licitatério.

— DA ADESAO DE ORGAOS E ENTIDADES QUE NAO PARTICIPARAM DO
REGISTRO DE PRECOS

— Os orgédos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando
desejarem fazer uso da ata de registro de precos, deverdo consultar a
Administracéo da ata para manifestagéo sobre a possibilidade de adesao.

— Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as
condicbes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento
decorrente de adesado, desde que ndo prejudique as obrigacOes presentes e

futuras decorrentes da ata, assumidas com a Administracdo e 0rgéos
articipantes.
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— As aquisicbes ou contratacbes adicionais a que se refere este artigo néo
poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados na ata de
registro de precos para a Administracdo e 6rgéos participantes.
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— O instrumento convocatoério devera prever que o quantitativo decorrente das
adesdes a ata de registro de precos ndo poderé exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para a
Administracdo e 6rgaos participantes, independentemente do nimero de 6rgéos
nao participantes que aderirem.

— Ap6s a autorizagdo da Administracdo, o 6rgdo ndo participante deveré efetivar
a aquisicao ou contratacao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigéncia da ata.

— Compete ao 6rgdo ndo participante os atos relativos a cobranca do cumprimento
pelo fornecedor das obrigagcbes contratualmente assumidas e a aplicacao,
observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de clausulas contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes, informando as ocorréncias a Administracao.

— DAS SANCOES

— Ficard impedido de licitar e de contratar com o municipio contratante/CISARP
e sera descredenciado no mesmo, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes legais,
garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta:

| - ndo assinar o contrato ou a ata de registro de precos; Il - ndo entregar a
documentacédo exigida no edital;

- apresentar documentacao falsa;
- causar o atraso na execuc¢ao do objeto; V - ndo mantiver a proposta;

VI - falhar na execucédo do contrato; VIl - fraudar a execucdo do contrato; VIII -
comportar-se de modo inidéneo; IX - declarar informagdes falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

§ 1° As sancdes descritas no caput também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregao para registro de pre¢os que, convocados, nao
honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa
recusada pela administragéo publica.
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§ 2° As sanc0es serao registradas e publicadas site oficial do CISARP, no diario
oficial da UNIAO e no Diéario Oficial de Minas Gerais.
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— Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:

— 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso sobre o valor da proposta,
até o 30° (trigésimo) dia, calculado por ocorréncia;

— 5% (dez por cento) sobre o saldo do valor da proposta, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, na entrega dos equipamentos, com a consequente
rescisao contratual;

— 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, na hipotese da Empresa,
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua rescisao, bem como
nos demais casos de inadimplemento contratual.

— As sancbes previstas, face & gravidade da infracdo, poderdo ser aplicadas
cumulativamente, apds regular processo administrativo, em que se garantira a
observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

— O valor das multas aplicadas, ap0s regular processo administrativo, sera
descontado dos pagamentos devidos pelo Municipio/CISARP. Se os valores ndo
forem suficientes, a diferenca devera ser paga pela Empresa por meio de
deposito bancério na conta do CISARP, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis,
a contar da data de notificacdo da aplicacédo da sancéo.

— DA RESCISAO CONTRATUAL
— A contratacdo objeto deste Termo podera ser rescindida:

— Por ato unilateral e escrito do CISARP/Municipio, nos casos enumerados nos
incisos | a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/93.

— Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

— Na forma, pelos motivos e em observancia as demais previsdes contidas nos
artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.

— Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados,
assegurada a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

— Ocorrendo a rescisdo contratual e ndo sendo devida nenhuma indenizacéo,
reparacao ou restituicdo por parte da contratada, o Municipio respondera pelos
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precos constantes da Proposta Comercial, devido em face dos produtos
efetivamente entregues pela contratada até a data da rescisao.
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— DO CRITERIO DE REAJUSTE

— Os valores consignados no contratado serao reajustados apos 12(doze) meses
de vigéncia a contar da data de assinatura, utilizando-se o indice do IGP-M/FGV
ou IPCA ou INPC conforme legislacéo aplicavel, sendo que sera aplicado sempre
o percentual mais vantajoso para a Administracao.

- Os valores consignados na Ata SRP ou no Contrato poderédo ser alterados nos
termos da alinea “d”, inciso Il, do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que
comprovado o desequilibrio econémico-financeiro, devendo o contratado manter
sua proposta pelo periodo minimo de 60(sessenta) dias ap0s sua apresentacao;

— O reequilibrio econdmico-financeiro devera ser solicitado antes da remessa da
ordem de fornecimento.

- Para a solicitacdo e comprovacdo do reequilibrio econémico-financeiro a
Adjudicatéria ou Contratada devera:

indicar o item para o qual pretende a aplicacdo do reequilibrio econémico-
financeiro, da forma que se encontra na Ata de Registro de Precos ou no
Contrato, com descricdo completa e nimero do item;

~

apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data préxima a apresentacao da
proposta e outra de emisséo atual (data de solicitacdo do reequilibrio econémico-
financeiro);

Indicar o valor que pretende receber a titulo de reequilibrio econdmico-financeiro;

[{ PRt

Sem a apresentacdo das informacgdes indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a
solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro ndo podera ser analisada por
falta de elementos essenciais.

O reequilibrio econbémico-financeiro serd concedido mediante aplicagcdo do
percentual de lucro auferido na data de apresentacéo da proposta acrescido do
valor atual de compra do produto ou pela variagéo entre a nota fiscal de compra
anterior e a nota fiscal atual que comprovem a compra do produto pela
Contratada ou pelo pregco médio apurado mediante coleta de orgamentos, como
determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constituicdo Federal.

Sempre sera aplicado o percentual mais favoravel para a Administracéo.
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— DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES

16.1 — A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais,
0S acréscimos

e supressoes que se fizerem do fornecimento em até 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade inicial atualizado do contrato ou da Ata de Registro de
Precos, conforme previsto na Lei Federal 8.666/93.

17— DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
— Habilitacéo Juridica:
— registro comercial, no caso de empresa individual;

— ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

17.1.3- O objeto social do licitante devera ser compativel como servico a ser
licitado, caso o objeto social do licitante seja incompativel com o servico a ser
licitado, este sera considerado inabilitado para a execug¢ao dos servicos.

— inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

— decreto de autorizacéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacéo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

— declaracdo, em cumprimento da Lei 9.854/99, de que ndo emprega mao-de-
obra de menores. Ou, empregando-a, cumpre disposi¢céo expressada no inciso |
do § 3°do artigo 227 combinada com a norma estatuida no inciso XXXIII do artigo
7°, tudo da Constituicdo Federal;

— Documento pessoal do administrador da empresa (RG, Carteira de Motorista e
outro equivalente, com foto);

— Da Regularidade Fiscal e Trabalhista:

0 Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
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— Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacao
de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 17.2.3— Prova de regularidade para
com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacao de certidao emitida pela Secretaria competente do Estado;

L +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

— Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante mediante apresentagéo de certiddo emitida pela Secretaria competente
do Municipio;

— Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS, emitida pela Caixa Econémica Federal, demonstrando situacéo regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei;

— Certidado Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida em todos os portais
da Justica do Trabalho na rede mundial de computadores (Tribunal Superior do
Trabalho, Conselho Superior da Justica do Trabalho e Tribunais Regionais do
Trabalho);

— Qualificagcdo Econémico-Financeira

— Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo cartério distribuidor
da sede da pessoa juridica, no maximo, 60 (sessenta) dias antes da data fixada
para entrega das propostas.

— As licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial e demonstracoes
contdbeis do ultimo exercicio social ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
gue comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo
por balancetes ou balancos provisorios;

O Balanco Patrimonial podera ser atualizado até a data da apresentacdo da
proposta, devendo ser utilizado o indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna
- IGP-DI, publicado pela Fundacdo Getulio Vargas, ou outro indicador que o
venha substituir, mediante apresentacao, junto a documentagédo, de memorial de
calculo assinado pelo contador da empresa.

As empresas com menos de um exercicio financeiro devem apresentar Balanco
de Abertura ou ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o caso.

Serédo considerados “na forma da lei” o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstragdes contabeis assim apresentados:

publicados em Diario Oficial; ou
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publicados em Jornal; ou
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por copia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante; ou

por copia ou fotocopia do livro Diério, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.

O Balanco Patrimonial e as demonstracdes contabeis apresentados deverdo
conter assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador
ou, caso apresentadas por meio de publicacéo, permitir a identificacdo do veiculo
e a data de sua publicacdo. A indicagcdo do nome do contador e do nimero do
seu registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), € indispensavel.

Andlise Contabil-Financeira da empresa, para a avaliacdo de sua situacao
financeira, a ser apresentada em memorial de calculo dos indices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), assinada pelo
contador responsavel, com as seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO PASSIVO
CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Sera considerada apta financeiramente a empresa que tiver os indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) maiores que
0,5 (meio). As empresas que possuirem indices inferiores a 0,5 (meio) deverao
apresentar obrigatoriamente patrimonio liquido superior a 10% do valor estimado
da contratacao.

g) Caso néo seja possivel a verificacdo dos indices, seja por divergéncias nos
documentos apresentados ou necessidade de verificacdo complementar, podera
ser solicitando as seguintes demonstracées complementares:
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Balanco patrimonial ao final do periodo;
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Demonstracéo do resultado do periodo;

Demonstracéo do resultado abrangente se for o caso;
Demonstracfes das mutac¢des do patriménio liquido do periodo;
Demonstracéo dos fluxos de caixa do periodo;

Demonstracdo do valor adicionado do periodo;

Informacdes comparativas do periodo anterior.

— Qualificacao Técnica

Todas as Licitantes deverdo apresentar Certificado de Adequacédo a Legislacédo
de Transito — CAT, em cumprimento ao que dispde a Portaria 190/09 do
DENATRAN, dos veiculos a serem ofertados, acompanhados de CCT valido;

Os licitantes que trabalham com a venda e/ou revenda de veiculos transformados
deverdo comprovar que possuem autorizacao da
fabricante/montadora/transformadora para comercializar os veiculos adaptados,
apresentando a cépia do documento autorizativo;

Apresentacdo de no minimo de 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que o licitante
executa ou jA executou regular e corretamente objeto com caracteristicas,
guantidades e prazos semelhantes ao licitado, constando o nome completo do
representante legal, em papel timbrado do emitente ou em papel sem timbre com
carimbo do CNPJ;

A quantidade minima aceita para comprovacado de capacidade técnica sera de
no minimo 50% da quantidade de veiculos licitados em cada item, podendo haver
somatorio de atestados;

O(s) atestado(s) devera(ao) ser apresentado(s) somente para o(s) item(ns) que
a Licitante apresentar proposta.

— DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS
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— Por tratar-se de licitacdo realizada através do Sistema de Registro de Precos,
a dotacdo orcamentaria serd indicada em documento especifico: contrato, nota
de empenho, autorizacdo de fornecimento, ou outro documento equivalente.
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Observacéo: Toda a documentacéo apresentada neste instrumento, bem como
obrigagbes indicadas no instrumento convocatorio e seus anexos S&o
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em
um documento ou obrigacdo e se omita em outro sera considerado especificado
e valido, estando este instrumento vinculado ao Edital e a este termo de
referéncia.

ESPECIFICACOES DO ITEM/VALORES MAXIMOS PARA AQUISICAO

VEICULO TIPO _ AMBULANCIA 4x4 - |R$421.000,00
SIMPLES REMOCAO - 0OKM

— VEICULO TIPO PICK-UP CABINE
SIMPLES- OKM, C/ TRACAO 4X4, ZERO KM,
AIRBAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE,
FREIO C/ (A.B.S.) NAS QUATRO RODAS,
MODELO DO ANO DA CONTRATACAO OU
DO ANO POSTERIOR,
ADAPTADOR/AMBULANCIA DE SIMPLES
REMOCAO, IMPLEMENTADO C/ BAU DE
FIBRA/ PLASTICO RESISTENTE DE FIBRA
DE VIDRO, ADAPTADO C/ PORTAS
TRASEIRAS. C/ CAPACIDADE MIN
DECARGA 1.000 KG MOTOR; POTENCIA
MIN 100 CV; C/ TODOS OS
EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO
ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO
CONTRAN; SNORKEL P/ CAPTACAO DO
AR DE ADMISSAO DO MOTOR E
DIFERENCIAL; CAPACIDADE
VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 55
METROS CUBICOS no TOTAL. CONFORME
DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE
REFERENCIA.

01/A Unid

15

VEICULO TIPO AMBULANCIA - | R$318.000,00
FURGONETA — 6M3- 0KM

VEICULO TIPO FURGONETA- OKM -

02/B Unid
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15 ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES
REMOCAO ZERO KM, Motor minimo 1.5,
diesel, cilindrada minima: 1.499 cm 3, com .ar
condicionado dianteiro original de fabrica,
banco para motorista e dois acompanhantes
na cabine, Poténcia minima 120 cv, torque
minimo 30Kgfm — PROCONVE?7, Volume util
minimo do compartimento de carga: 6Ms;
cambio manual, tracdo dianteira, direcdo
hidraulica ou elétro- hidraulica, freios
dianteiros a discos ventilados e traseiros a
discos soélidos, capacidade minima do tanque
de combustivel de 69 litros, entre eixo minimo
3.275MM, sistema de segurangca com ABS.
CONFORME DESCRITIVO COMPLETO NO
TERMO DE REFERENCIA.
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VEICULO TIPO AMBULANCIA- FURGAO | R$ 361.000,00
SIMPLES REMOGAO- MINIMO 7M3- OKM.

_ Veiculo tipo Ambulancia- Furgdo- Tipo A-
15 | Unid | simples Remog&o,ZERO KM com Poténcia
minima 160cv; torque maximo de no minimo
38kgfm; compartimento de carga de no
minimo 7m3; Peso bruto total (PBT) de no
minimo 3.500 kg; tracdo traseira,teto baixo,
capacidade para 01 (um) motorista e 02
passageiros na cabine, vidros elétricos nas
portas dianteiras, porta lateral com corredica
e portas traseiras duplas, rodas em aco e
pneus com capacidade de carga originais de
fabrica. Tanque de combustivel com
capacidade minima de 65L, tanque
ARLA32minimo: 17Litros, transmisséo
manual de no minimo 6 (seis) marchas a
frente e 1 (uma ré), pintada em cor Branca; ar
condicionado, trava elétrica, radio com
entrada USB e Bluetooth, modificado para
sala de vacina sob responsabilidade da
empresa fornecedora, devendo atender as
normas vigentes que versa sobre o controle
de gases poluentes; Especificacbes Técnicas
PROCONVE 8 CONTRAN EURO VI
CONFORME DESCRITIVO COMPLETO NO
TERMO DE REFERENCIA.

03/C
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VEICULO TIPO AMBULANCIA UTI SEM | R$ 456.666,66
EQUIPAMENTOS- FURGAO - MINIMO
10,5M3-0KM,
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04/D | 15| Unid .. . . . ~
Requisitos Minimos: veiculo tipo furgdo novo,

ZERO KM- adaptado para ambulancia UTI
sem equipamentos, com poténcia minima de
160cv; PROCONVE P8, torque maximo de no
minimo 38kgfm; compartimento de carga de no
minimo 10,5 m3; Peso bruto total (PBT) de no
minimo 3.500 kg; tracdo traseira , teto alto,
capacidade para 01 (um) motorista e 02
passageiros na cabine, vidros elétricos nas
portas dianteiras, porta lateral com corredica e
portas traseiras duplas, rodas em aco e pneus
com capacidade de carga originais de fabrica.
Tanque de combustivel com capacidade
minima de 65L, tanque ARLA32 minimo: 17
Litros, transmissdo manual de no minimo 6
(seis) marchas a frente e 1 (uma ré), pintada
em cor Branca; ar condicionado, Trava elétrica,
radio com entrada USB e Bluetooth, devendo
atender as normas vigentes que versa sobre o
controle de gases poluentes; ; Especificagbes
Técnicas PROCONVE 8 CONTRAN EURO VI.
CONFORME DESCRITIVO COMPLETO NO
TERMO DE REFERENCIA.

VEICULO TIPO AMBULANCIA UTI COM | R$617.333,33
EQUIPAMENTOS- FURGAO - MINIMO
10,5M3-0KM.

05/E | 15| Unid
Requisitos Minimos: veiculo tipo furgao
novo, ZERO KM- adaptado para ambulancia
UTI com equipamentos, com poténcia
minima de 160cv; PROCONVE PS8, torque
maximo de no minimo 38kgfm;
compartimento de carga de no minimo 10,5
m3; Peso bruto total (PBT) de no minimo
3.500 kg; tracdo traseira , teto alto,
capacidade para 01 (um) motorista e 02
passageiros na cabine, vidros elétricos nas
portas dianteiras, porta lateral com corredica
e portas traseiras duplas, rodas em aco e
pneus com capacidade de carga originais de
fabrica. Tanque de combustivel com
capacidade minima de 65L, tanque ARLA32
minimo: 17 Litros, transmissdo manual de no
minimo 6 (seis) marchas a frente e 1 (uma
ré), pintada em cor Branca; ar condicionado,
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Trava elétrica, radio com entrada USB e
Bluetooth, devendo atender as normas
vigentes que versa sobre o controle de
gases poluentes; Especificacbes Técnicas
PROCONVE 8 CONTRAN EURO VI
CONFORME DESCRITIVO COMPLETO
NO TERMO DE REFERENCIA.
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VEICULO TIPO BASE MOVEL- FURGAO - | R$ 583.000,00
MINIMO 10,5M3-0KM.

06/F | 15| Unid VEiCULO TIPO FURGAO, ZERO KM,
LONGO E TETO ALTO — ADAPTADO PARA
BASE MOVEL DA GUARDA
MUNICIPAL.ESPECIFICACAO: MODELO
DE VEICULO: FURGAO LONGO DE TETO
ALTO - OKM. CAPACIDADE: No minimo 06
pessoas. COR: Branca.MOTOR: Poténcia
minima de 160 CV. COMBUSTIVEL: Diesel.
CAMBIO: Caixa de mudancas: Mecanica de 6
marchas. ASSISTENTE DE SEGURANCA:
Freio hidraulico a disco em todas as rodas,
com discos  frontais  autoventilados.
Programa Eletronico de Estabilidade (ESP
Adaptativo 9i®) Assistente Ativo de Frenagem
(ABA - Active Brake Assist) Assistente de
Vento Lateral / Assistente de Partida em
Rampa / Alerta de Fadiga Luzes de freio
adaptativas Freio hidraulico a disco em todas
as rodas. DIMENSOES: Distancia entre-eixos
de no minimo 3660 mm. Comprimento de no
minimo: 5900 mm. PESO: Peso bruto total
(PBT) de no minimo 3.500 kg CAPACIDADE
DE CARGA: de no minimo 1800kgDIRECAO:
Elétrica. TANQUE COMBUSTIVEL MINIMO:
65 L, TANQUE ARLA32 MINIMO: 17
LTRACAO: TraseiraPNEUS: Pneus 225 / 75
R16C , BLINDAGEM DE PNEUS. Devendo
atender as normas vigentes que versa sobre
0 controle de gases poluentes;
Especificacbes Técnicas PROCONVE 8
CONTRAN EURO VI. CONFORME
DESCRITIVO COMPLETO ANEXO F.

www.comar.mg.gov.br



http://www.comar.mg.gov.br/

L +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Taiobeiras — MG
MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO ailobeiras

*

VEICULO TIPO FURGAO- 0 KM-| R$609.333,33
ADAPATADO PARA UNIDADE DE
VACINACAO

Requisitos Minimos: veiculo tipo furgéo
Unid novo, ZERO KM- adaptado para vacimovel,
com poténcia minima de  160cv;
PROCONVE P8, torque maximo de no
minimo 38kgfm; compartimento de carga de
no minimo 10,5 m3; Peso bruto total (PBT)
de no minimo 3.500 kg; tracao traseira , teto
alto, capacidade para 01 (um) motorista e 02
passageiros na cabine, vidros elétricos nas
portas dianteiras, porta lateral com corredica
e portas traseiras duplas, rodas em ago e
pneus com capacidade de carga originais de
fabrica. Tanque de combustivel com
capacidade minima de 65L, tanque ARLA32
minimo: 17 Litros, transmissdo manual de no
minimo 6 (seis) marchas a frente e 1 (uma
ré), pintada em cor Branca; ar condicionado,
Trava elétrica, rddio com entrada USB e
Bluetooth, devendo atender as normas
vigentes que versa sobre o controle de
gases poluentes; Especificagbes Técnicas
PROCONVE 8 CONTRAN EURO VI.
CONFORME DESCRITIVO COMPLETO
NO TERMO DE REFERENCIA.

71G 15

VEICULO TIPO FURGAO- 0 KM-| R$603.000,00
ADAPATADO PARA UNIDADE DE
8/H | 15| Unid ATENDIMENTO ODONTOLOGICO

Requisitos Minimos: veiculo tipo furgéo
novo, ZERO KM- adaptado para unidade
movel odontolégica, com poténcia minima
de 160cv; PROCONVE P8, torque maximo
de no minimo 38kgfm; compartimento de
carga de no minimo 10,5 m3; Peso bruto total
(PBT) de no minimo 3.500 kg; tracéo traseira
, teto alto, capacidade para 01 (um)
motorista e 02 passageiros na cabine, vidros
elétricos nas portas dianteiras, porta lateral
com corredica e portas traseiras duplas,
rodas em ago e pneus com capacidade de
carga originais de fabrica. Tanque de
combustivel com capacidade minima de
65L, tanque ARLA32 minimo: 17 Litros,
transmissdo manual de no minimo 6 (seis)
marchas a frente e 1 (uma ré), pintada em
cor Branca; ar condicionado, Trava elétrica,
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radio com entrada USB e Bluetooth,
devendo atender as normas vigentes que
versa sobre o controle de gases poluentes;
Especificacbes Técnicas PROCONVE 8
CONTRAN EURO VI. CONFORME
DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE
REFERENCIA.

L +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

Taiobeiras — MG

9/I [15 [unid | VEICULO TIPO FURGAO- 0 KM-
ADAPATADO PARA UNIDADE MOVEL DE | R$ 627.333,33
CONSULTORIO MEDICO

Requisitos Minimos: veiculo tipo furgdo novo,
ZERO KM- adaptado para unidade movel para
consultério médico, com poténcia minima de
160cv; PROCONVE P8, torque maximo de no
minimo 38kgfm; compartimento de carga de
no minimo 10,5 m3; Peso bruto total (PBT) de
no minimo 3.500 kg; tracéo traseira , teto alto,
capacidade para 01 (um) motorista e 02
passageiros na cabine, vidros elétricos nas
portas dianteiras, porta lateral com corredica e
portas traseiras duplas, rodas em ago e pneus
com capacidade de carga originais de fabrica.
Tanque de combustivel com capacidade
minima de 65L, tanque ARLA32 minimo: 17
Litros, transmissdao manual de no minimo 6
(seis) marchas a frente e 1 (uma ré), pintada
em cor Branca; ar condicionado, Trava
elétrica, rddio com entrada USB e Bluetooth,
devendo atender as normas vigentes que
versa sobre o controle de gases poluentes;
Especificacbes Técnicas PROCONVE 8
CONTRAN EURO VI CONFORME
DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE
REFERENCIA

10/3 15| Unid VEICULO TIPO ONIBUS URBANO PARA 28 | R$ 969.333,33

LUGARES + MOTORISTA
Um 6nibus novo (zero quildometro) -
Ano/Modelo:2023/2023 ou superior (chassis +
carroceria). Motor : 3.8L — 175CV — Proconve:
P8 — PBT minimo: 9000 KG - Comprimento
méaximo: 9.850 mm Largura minima: 2.370 mm
Altura maxima: 3.090 mm (dependendo do

modelo de ar condicionado) Altura interna:

1.960 mm Altura do degrau de entrada: 430

mm Profundidade dos degraus de acesso:
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min. 300 mm Altura do espelho dos degraus
de acesso: max. 300 mm Distancia do entre
eixos: variavel conforme o chassi utilizado.
Capacidade de Passageiros: Também
variavel de acordo com o entre eixo. Altura da
saia: 570 mm Largura minima do corredor: 350
mm (varia de acordo com o modelo de
poltrona utilizado e a configuracdo 2x2 ou
2x1). Vao livre da porta de acesso (min): 800
mm Abertura minima das
janelas.Especificacdes Técnicas PROCONVE
8 CONTRAN EURO VI. CONFORME
DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE
REFERENCIA

19. DAS CONSIDERACOES GERAIS

Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucéo do presente Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Taiobeiras MG 01 de Dezembro de 2023

www.comar.mg.gov.br


http://www.comar.mg.gov.br/

, +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Taiobeiras — MG
MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO ailobeiras

ANEXO Il - PROPOSTA DE PRECOS
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 017/2023
PREGAO ELETRONICO N° 010/2023
REGISTRO DE PRECOS

(papel timbrado da empresa licitante)

Objeto: Registro de precos para futura e eventual aquisi¢cdo de veiculos diversos para
manutencdo dos municipios consorciados ao (Consércio Publico Intermunicipal
Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR), conforme relacao abaixo

ITEM QUANT. UNID DESCRIGAO MARCA VALOR VALOR
UNIT. TOTAL

VEICULO TIPO AMBULANCIA 4x4 —
SIMPLES REMOCAQO - 0KM

_ - VEICULO TIPO PICK-UP
oA | 15 Unid | CABINE SIMPLES- OKM, C/
TRAGAO 4X4, ZERO KM, AIRBAG
P/ OS OCUPANTES DA CABINE,
FREIO C/ (A.B.S.) NAS QUATRO
RODAS, MODELO DO ANO DA
CONTRATAGAO OU DO ANO

POSTERIOR,
ADAPTADOR/AMBULANCIA DE
SIMPLES REMOCAO,

IMPLEMENTADO C/ BAU DE
FIBRA/ PLASTICO RESISTENTE
DE FIBRA DE VIDRO, ADAPTADO
C/ PORTAS TRASEIRAS. C/
CAPACIDADE MIN DECARGA
1.000 KG MOTOR; POTENCIA MiN
100 Cv; C/ TODOS OS
EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO
ESPECIFICADOS E EXIGIDOS
PELO CONTRAN; SNORKEL P/
CAPTACAO DO AR DE
ADMISSAO DO MOTOR E
DIFERENCIAL; CAPACIDADE
VOLUMETRICA NAO INFERIOR A
5,5 METROS CUBICOS no TOTAL.
CONFORME DESCRITIVO
COMPLETO NO TERMO DE
REFERENCIA ITEM 1-A.

VEICULO TIPO AMBULANCIA -
FURGONETA - 6M3- OKM

, VEICULO TIPO FURGONETA-
02/B | 15 Unid | okM - ADAPTADO PARA
AMBULANCIA SIMPLES
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REMOCAO ZERO KM, Motor
minimo 1.5, diesel, cilindrada
minima: 1.499 cm 3, com .ar
condicionado dianteiro original de
fabrica, banco para motorista e dois
acompanhantes na cabine,
Poténcia minima 120 cv, torque
minimo 30Kgfm — PROCONVE?,
Volume atil minimo do
compartimento de carga: 6M3;
cambio manual, tracdo dianteira,
direcdo  hidraulica ou elétro-
hidraulica, freios dianteiros a discos
ventilados e traseiros a discos
sélidos, capacidade minima do
tanque de combustivel de 69 litros,
entre eixo minimo 3.275MM,
sistema de seguranga com ABS.
CONFORME DESCRITIVO
COMPLETO NO TERMO DE
REFERENCIA ITEM 2-B.

{ +55 38 99808-8004
= comar@comar.mg.gov.br

M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

Taiobeiras — MG

03/C

15

Unid

VEiCUl_O TIPO AMBULANQIA-
FURGAO SIMPLES REMOCAO-
MINIMO 7M3- OKM.

Veiculo tipo Ambulancia- Furgéo-
Tipo A- Simples Remocédo,ZERO
KM com Poténcia minima 160cv;
torque  maximo de no minimo
38kgfm; compartimento de carga de
no minimo 7m3; Peso bruto total
(PBT) de no minimo 3.500 Kkg;
tracao traseira,teto baixo,
capacidade para 01 (um) motorista
e 02 passageiros na cabine, vidros
elétricos nas portas dianteiras, porta
lateral com corredica e portas
traseiras duplas, rodas em aco e
pneus com capacidade de carga
originais de fabrica. Tanque de
combustivel com  capacidade
minima de 65L, tanque
ARLA32minimo: 17Litros,
transmissdo manual de no minimo 6
(seis) marchas a frente e 1 (umaré),
pintada em cor Branca; ar
condicionado, trava elétrica, radio
com entrada USB e Bluetooth,
modificado para sala de vacina sob
responsabilidade da empresa
fornecedora, devendo atender as
normas vigentes que versa sobre o
controle de gases poluentes;
Especificacdes Técnicas
PROCONVE 8 CONTRAN EURO
VI. CONFORME DESCRITIVO
COMPLETO NO TERMO DE
REFERENCIA ITEM 3-C..
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VEICULO TIPO AMBULANCIA UTI
SEM EQUIPAMENTOS- FURGAO -
MINIMO 10,5M3-0KM.

, +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

04/D 15 Unid . - . .
Requisitos Minimos: veiculo tipo

furgdo novo, ZERO KM- adaptado
para ambulancia UTI sem
equipamentos, com poténcia minima
de 160cv; PROCONVE P8, torque
méaximo de no minimo 38kgfm;
compartimento de carga de no
minimo 10,5 m3; Peso bruto total
(PBT) de no minimo 3.500 kg; tragao
traseira , teto alto, capacidade para
01 (um) motorista e 02 passageiros
na cabine, vidros elétricos nas portas
dianteiras, porta lateral com
corredica e portas traseiras duplas,
rodas em ago e pneus com
capacidade de carga originais de
fabrica. Tanque de combustivel com
capacidade minima de 65L, tanque
ARLA32 minimo: 17 Litros,
transmissdo manual de no minimo 6
(seis) marchas a frente e 1 (uma ré),
pintada em cor Branca;, ar
condicionado, Trava elétrica, radio
com entrada USB e Bluetooth,
devendo atender as normas vigentes
que versa sobre o controle de gases
poluentes; ; Especificagfes Técnicas
PROCONVE 8 CONTRAN EURO VI.
CONFORME DESCRITIVO
COMPLETO NO TERMO DE
REFERENCIA ITEM 4-D.

VEICULO TIPO AMBULANCIA UTI
COM EQUIPAMENTOS- FURGAO -
MINIMO 10,5M3-0K M.

05/E | 15 Unid
Requisitos Minimos: veiculo tipo
furgdo novo, ZERO KM- adaptado
para ambulancia  UTlI  com
equipamentos, com poténcia
minima de 160cv; PROCONVE P8,
torque  maximo de no minimo
38kgfm; compartimento de carga de
no minimo 10,5 m3; Peso bruto total
(PBT) de no minimo 3.500 Kkg;
tracdo traseira , teto alto,
capacidade para 01 (um) motorista
e 02 passageiros na cabine, vidros
elétricos nas portas dianteiras, porta
lateral com corredica e portas
traseiras duplas, rodas em aco e
pneus com capacidade de carga
originais de fabrica. Tanque de
combustivel com  capacidade
minima de 65L, tanque ARLA32
minimo: 17 Litros, transmissao
manual de no minimo 6 (seis)
marchas a frente e 1 (uma ré),
pintada em cor Branca; ar
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condicionado, Trava elétrica, radio
com entrada USB e Bluetooth,
devendo atender as normas
vigentes que versa sobre o controle
de gases poluentes; Especificacfes
Técnicas PROCONVE 8 CONTRAN
EURO VI. CONFORME
DESCRITIVO COMPLETO NO
TERMO DE REFERENCIA ITEM 5-
E

, +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

VEICULO TIPO BASE MOVEL-
FURGAO - MINIMO 10,5M3-0KM.

06/F | 15 Unid VEICULO TIPO FURGAO, ZERO
KM, LONGO E TETO ALTO -
ADAPTADO PARA BASE MOVEL
DA GUARDA
MUNICIPAL.ESPECIFICACAO:
MODELO DE VEICULO: FURGAO
LONGO DE TETO ALTO - OKM.
CAPACIDADE: No minimo 06
pessoas. COR: Branca.MOTOR:
Poténcia minima de 160 CV.
COMBUSTIVEL: Diesel. CAMBIO:
Caixa de mudancas: Mecanica de 6
marchas. ASSISTENTE DE
SEGURANGCA: Freio hidraulico a
disco em todas as rodas, com discos
frontais autoventilados. Programa
Eletrdbnico de Estabilidade (ESP
Adaptativo 9i®) Assistente Ativo de
Frenagem (ABA - Active Brake
Assist) Assistente de Vento Lateral /
Assistente de Partida em Rampa /
Alerta de Fadiga Luzes de freio
adaptativas Freio hidraulico a disco
em todas as rodas. DIMENSOES:
Distancia entre-eixos de no minimo
3660 mm. Comprimento de no
minimo: 5900 mm. PESO: Peso bruto
total (PBT) de no minimo 3.500 kg
CAPACIDADE DE CARGA: de no
minimo 1800kgDIRECAQ: Elétrica.
TANQUE COMBUSTIVEL MINIMO:
65 L, TANQUE ARLA32 MINIMO: 17
L, TRAGCAO: TraseiraPNEUS: Pneus
225 /| 75 R16C , BLINDAGEM DE
PNEUS. Devendo atender as hormas
vigentes que versa sobre o controle
de gases poluentes; Especificacdes
Técnicas PROCONVE 8 CONTRAN
EURO VI. CONFORME
DESCRITIVO COMPLETO NO
TERMO DE REFERENCIA ITEM 6-
F.
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VEICULO TIPO FURGAO- 0 KM-
ADAPATADO PARA UNIDADE DE

, +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

VACINACAO
Requisitos Minimos: veiculo tipo
7/G 15 Unid furgéo novo, ZERO KM- adaptado

para vacimdvel, com poténcia
minima de 160cv; PROCONVE P8,
torque  maximo de no minimo
38kgfm; compartimento de carga de
no minimo 10,5 m3; Peso bruto total
(PBT) de no minimo 3.500 kg;
tracdo traseira , teto alto,
capacidade para 01 (um) motorista
e 02 passageiros na cabine, vidros
elétricos nas portas dianteiras,
porta lateral com corredica e portas
traseiras duplas, rodas em acgo e
pneus com capacidade de carga
originais de fabrica. Tanque de
combustivel com  capacidade
minima de 65L, tanque ARLA32
minimo: 17 Litros, transmissdo
manual de no minimo 6 (seis)
marchas a frente e 1 (uma ré),
pintada em cor Branca;, ar
condicionado, Trava elétrica, radio
com entrada USB e Bluetooth,
devendo atender as normas
vigentes que versa sobre o controle
de gases poluentes; Especificacdes
Técnicas PROCONVE 8
CONTRAN EURO VI. CONFORME
DESCRITIVO COMPLETO NO
TERMO DE REFERENCIA ITEM 7-
G..

VEICULO TIPO FURGAO- 0 KM-
ADAPATADO PARA UNIDADE DE
8/H 15 Unid ATENDIMENTO ODONTOLOGICO

Requisitos Minimos: veiculo tipo
furgdo novo, ZERO KM- adaptado
para unidade mdével odontoldgica,
com poténcia minima de 160cv;
PROCONVE P8, torque maximo de
no minimo 38kgfm; compartimento
de carga de no minimo 10,5 m3
Peso bruto total (PBT) de no minimo
3.500 kg; tracao traseira , teto alto,
capacidade para 01 (um) motorista
e 02 passageiros na cabine, vidros
elétricos nas portas dianteiras,
porta lateral com corredica e portas
traseiras duplas, rodas em ago e
pneus com capacidade de carga
originais de fabrica. Tanque de
combustivel com  capacidade
minima de 65L, tanque ARLA32
minimo: 17 Litros, transmissao
manual de no minimo 6 (seis)
marchas a frente e 1 (uma ré),
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pintada em cor Branca;, ar
condicionado, Trava elétrica, radio
com entrada USB e Bluetooth,
devendo atender as normas
vigentes que versa sobre o controle
de gases poluentes; Especificacdes
Técnicas PROCONVE 8
CONTRAN EURO VI. CONFORME
DESCRITIVO COMPLETO NO
TERMO DE REFERENCIA ITEM 8-
H.

9/ | 15 Unid VEICULO TIPO FURGAO- 0 KM-
ADAPATADO PARA UNIDADE
MOVEL DE  CONSULTORIO
MEDICO

, +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

Requisitos Minimos: veiculo tipo
furgdo novo, ZERO KM- adaptado
para unidade mével para consultério
médico, com poténcia minima de
160cv; PROCONVE P8, torque
méaximo de no minimo 38kgfm;
compartimento de carga de no
minimo 10,5 m3; Peso bruto total
(PBT) de no minimo 3.500 kg; tragdo
traseira , teto alto, capacidade para
01 (um) motorista e 02 passageiros
na cabine, vidros elétricos nas portas
dianteiras, porta lateral com
corredica e portas traseiras duplas,
rodas em aco e pneus com
capacidade de carga originais de
fabrica. Tanque de combustivel com
capacidade minima de 65L, tanque
ARLA32 minimo: 17 Litros,
transmissdo manual de no minimo 6
(seis) marchas a frente e 1 (uma ré),
pintada em cor Branca; ar
condicionado, Trava elétrica, radio
com entrada USB e Bluetooth,
devendo atender as normas vigentes
que versa sobre o controle de gases
poluentes; Especificacbes Técnicas
PROCONVE 8 CONTRAN EURO VI.
CONFORME DESCRITIVO
COMPLETO NO TERMO DE
REFERENCIA ITEM 9-1.

VEICULO TIPO ONIBUS
URBANO PARA 28 LUGARES +
MOTORISTA

Um 6nibus novo (zero quildmetro) —

Ano/Modelo:2023/2023 ou superior
(chassis + carroceria). Motor : 3.8L —
175CV - Proconve: P8 — PBT
minimo: 9000 KG - Comprimento
méaximo: 9.850 mm Largura minima:
2.370 mm Altura maxima: 3.090 mm
(dependendo do modelo de ar
condicionado) Altura interna: 1.960

10/ 15 Unid
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mm Altura do degrau de entrada: 430
mm Profundidade dos degraus de
acesso: min. 300 mm Altura do
espelho dos degraus de acesso:
max. 300 mm Distancia do entre
eixos: variavel conforme o chassi
utilizado. Capacidade de
Passageiros: Também variavel de
acordo com o entre eixo. Altura da
saia: 570 mm Largura minima do
corredor: 350 mm (varia de acordo
com o modelo de poltrona utilizado e
a configuracdo 2x2 ou 2x1). Vao livre
da porta de acesso (min): 800 mm
Abertura minima das janelas.

 +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

Especificacbes Técnicas
PROCONVE 8 CONTRAN EURO VI.
CONFORME DESCRITIVO

COMPLETO NO TERMO DE
REFERENCIA ITEM 10-J.

Preco total da Proposta (em algarismos): R$___ Valor por extenso:

Prazo de validade da proposta (n&o inferior a 60 dias, contados da data de apresentacdo da
mesma): ( ) dias.

Razao Social:
CNPJ:

Endereco:

E-mail:

Telefone / Fax:

, , de de 2023.

Assinatura:

Obs.: Identificar o responsavel pela empresa com CPF e utilizar carimbo padronizado da

empresa.
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ANEXO Il - MODELO EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 017/2023
PREGAO ELETRONICO N° 010/2023
REGISTRO DE PRECOS
(papel timbrado da empresa licitante)

DECLARACAO

Ref.: (identificagéo da licitagc&o)

................................. , inscrito no CNPJ n°.................., por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(@)........ccccecevvvvnrvrvernnnnnnnns , portador(a) da Carteira de ldentidade
N2 e do CPF N2 ..oovveeiiiiieenn, , DECLARA, para fins de cumprimento do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, que ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos e

mao-de-obra infantil.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ().

, , de de 2023.

Assinatura:

Obs.: Identificar o responsavel pela empresa com CPF e utilizar carimbo padronizado da

empresa.

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 017/2023
PREGAO ELETRONICO N° 010/2023
REGISTRO DE PRECOS
(papel timbrado da empresa licitante)

Taiobeiras — MG

, +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

YN Y 0] o =1 ,inscrita N0 CNPJ N, ,
por intermédio de seu representante legal 0(a) Sr. (2).....cccceervvereriiiieeriiieeee e , portador(a) da
Carteira de ldentidade n°...........ccooevvevveennn.. €0 CPF MO, , DECLARA, para fins

legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificagdo como

microempresa ou empresa de pequeno porte nas condicbes do Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar n°. 123, de 14
de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3%, que esta apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que nao se enquadra

nas situagdes relacionadas no 84° do art. 3° da citada Lei Complementar.

, , de de 2023.

Assinatura:

Obs.: Identificar o responsavel pela empresa com CPF e utilizar carimbo padronizado da

empresa.
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ANEXO V - DECLARACAO DE CIENCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 017/2023
PREGAO ELETRONICO N° 010/2023
REGISTRO DE PRECOS
(papel timbrado da empresa licitante)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°

, sediada no endereco ,

telefone/fax n° , por intermédio do seu representante legal Sr(a).

, portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA que a empresa atende a

todos os requisitos de habilitacdo para participacdo em procedimentos licitatérios, bem como
RESPONSABILIZA-SE pelas transagdes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu

representante.

, , de de 2023.

Assinatura:

Obs.: Identificar o responsavel pela empresa com CPF e utilizar carimbo padronizado da

empresa.
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ANEXO VI - MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 017/2023
PREGAO ELETRONICO N° 010/2023
REGISTRO DE PRECOS

L +55 38 99808-8004
M ‘ = comar@comar.mg.gov.br
M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

Pelo presente instrumento, o Consorcio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo -
COMAR, situado na Rua dos Pereiras, n°® 423, Centro — Taiobeiras MG — inscrito no CNPJ sob
0n°19.856.351.0001-27, representada por seu Presidente, o Sr. Joao Carlos Lucas Lopes, CPF

n°® 559.603.166-68, a seguir denominado ORGAO GESTOR e a Empresa , inscrita
no CNPJ sob o n° , com sede na n° , heste ato
representada por , Carteira de Identidade n° e CPF n° ,

adiante denominada FORNECEDOR regido Lei Federal n.° 10.520, de 17/7/2002, Lei Federal n®
8.666/93, de 21/06/93, e alteracdes posteriores, LC n°® 123/06, LC n°® 147/14, LC n° 155/16;
Decreto N° 003 DE 01 de Dezembro de 2020 ; Decreto Federal 7.892 de 23 de Janeiro de 2013
e Decreto Federal N° 10.024, de 20/09/2019 demais condi¢cOes fixadas neste instrumento
convocatorio e suas alteragdes, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PRECOS, mediante
as clausulas e condi¢fes a seguir estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

25.2. O objeto desta Ata € o Registro de precos para futura e eventual aquisicado de
veiculos diversos para manutenc¢do dos municipios consorciados ao (Consorcio Publico
Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR), conforme especificacdes e
condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia constante do Anexo | deste, conforme
descri¢des constantes no quadro demonstrativo a seguir:

PRECO
UNITARIO

ITEM | UNID. | QUANT. DESCRICAO

PRECO TOTAL

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1 — O FORNECEDOR DOS PRODUTOS tera 05 (cinco) dias para retirada da Nota de
Empenho/Autorizacdo de Fornecimento ou instrumento equivalente, contados da convocagao
guando efetiva a contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUGCAO

3.1 - A entrega sera parcelada, conforme demanda da CONTRATANTE em locais e horarios
previamente informados pela CONTRATANTE, filiado do COMAR MG.

3.1.1. Durante a execuc¢ao do Contrato, poderao ocorrer alteracées do horéario e novas unidades de
entrega poderdo ser incorporadas, a critério da CONTRATANTE, sempre no Consércio Publico
Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR.

3.1.2. Os 5 (cinco) dias Uteis apOs recebimento pela CONTRATADA da respectiva Ordem de
Compra emitida pelo Setor de Compras do Municipio, onde se relatardo, de maneira
circunstanciada as condi¢cdes do fornecimento e os itens que serdo entregues e recebidos pelo
Municipio.

3.1.3. O Consércio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo — COMAR né&o aceitara
a exigéncia de faturamento minimo, estipulacdo de horario ou outras restricdes da CONTRATADA
que venham a prejudicar o CONTRATANTE.

3.1.4. Na hipétese de ocorrer fornecimento em desacordo com os requisitos estabelecidos, a
CONTRATADA se obriga a reparar a falha e se houver necessidade substituir os produtos em pra
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maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificacao por escrito, mantidos o preco inicialmente
contratado, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE.

3.2 O recebimento do objeto dar-se-a definitivamente e integralmente, somente apés a verificagao
de sua conformidade com as especificacdes qualitativas e quantitativas e consequente aceitacao,
por técnico da CONTRATANTE.

3.3 Em nenhuma hip6tese serd admitido o recebimento diverso do objeto licitado ou com qualquer
diferenca das exigéncias e propostas contidas na licitacao.

3.4 A CONTRATADA tera de cumprir o prazo de entrega pactuado, garantir a boa qualidade dos
produtos fornecidos e responsabilizar-se pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até
o local determinado pela CONTRATANTE, bem como pelo seu descarregamento.

3.5 O recebimento pelo CONTRATANTE nao modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade
da CONTRATADA de fornecer produtos de acordo com as condi¢bes contidas no Edital, seus
Anexos e na proposta da CONTRATADA, nem invalida qualquer reclamacdo que o
CONTRATANTE venha a fazer em virtude de posterior constatacdo de unidade defeituosa ou fora
de especificacdo, garantida a faculdade de troca/reparagéo.

3.6 O Consorcio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR reserva-se o
direito de n&o receber o objeto em desacordo com as especificacdes e condi¢cdes constantes no
instrumento convocatorio e seus Anexos, podendo aplicar as penalidades e sangdes previstas ou
rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso Xl, da Lei Federal n° 8 .666/93.

3.7 Os produtos deverao ser entregues rigorosamente com as caracteristicas e especificacées
constantes neste termo de referencia, ficando esclarecido que correra por conta da CONTRATADA,
todas as despesas com transporte, tributos, embalagens, fretes, 6nus previdenciarios e trabalhistas,
seguros, encargos ou acessoOrios, entre outros que porventura se mostrem necessarios para
completo atendimento ao objeto licitado.

METODOLOGIA DE AVALIACAO DA ENTREGA DOS PRODUTOS

3.6 - Os produtos deverdo ser executados com base nos parametros minimos a seguir
estabelecidos:

A CONTRATADA submeter-se-a4 a avaliacdo dos produtos entregues, que sera realizada por
intermédio da Fiscalizacao de Contratos.

3.7 O Consorcio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR notificara a
CONTRATADA por descumprimento de clausulas contratuais, em conformidade com as condi¢fes
previstas na Lei 8.666/93 e no Instrumento Convocatério deste procedimento.

3.8 — Conforme a necessidade do ORGAO GESTOR sera emitida a Nota de Empenho, Ordem
de Fornecimento ou outro documento equivalente; a partir do recebimento deste documento.

3.9 — O ORGAO GESTOR né&o esté obrigado a solicitar uma quantidade minima de servicos,
ficando a seu exclusivo critério, a definicdo do momento da contratacéo.

3.10 — Nao podera haver substituicdo de artistas, salvo autorizacao expressa do contratante.

3.11 - Em caso de necessidade de providéncias, 0s prazos para pagamento serdo suspensos e
considerados a execucao em atraso, sujeitando o FORNECEDOR DOS PRODUTOS a aplicacéo
de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sancdes
estabelecidas na lei, nesta Ata e no ato convocatorio.

3.12 - Em caso de irregularidade ndo sanada, por meio de seu representante, a Administracao
reduzira a termo os fatos ocorridos e encaminhara a autoridade competente para que sejam
tomadas as providéncias legais pertinentes.

3.13—- Os Orgéos que aderirem ao Registro de Precos, em suas Unidades, acompanhardo o
recebimento e verificardo especificacdes técnicas do objeto, devendo notificar ao ORGAO
GESTOR qualqguer ocorréncia de irregularidade.

3.14 - to devido ficara adstrito a confirmacéo do recebimento pelo Consércio Publico
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Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR.
CLAUSULA QUARTA - PAGAMENTO

4.1 - O pagamento sera efetuado conforme Ordens de Fornecimento apresentadas,
condicionado ao cumprimento das obrigacdes estabelecidas.

4.2 - O pagamento sera efetuado pelo Consdrcio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto
Rio Pardo - COMAR, em um prazo de até 30(trinta) dias contados da data de apresentacao das
Faturas / Notas Fiscais.

4.2.1 - As Faturas / Notas Fiscais devidamente atestadas e enviadas a Geréncia de Compras
para conformidade, serdo encaminhadas o Consorcio Publico Intermunicipal Multifinalitario do
Alto Rio Pardo - COMAR, e desde que a contratada apresente também os seguintes documentos:
a) Apresentacao de Nota Fiscal e CND’s Federal, Estadual, Municipal e FGTS acompanhada das
requisicdes de fornecimento, devidamente assinadas.

4.3 - O pagamento nédo sera devido até que a Contratada apresente os documentos
especificados no subitem anterior; bem como condicionado ao cumprimento as condigfes de
fornecimento/recebimento.

4.4 - A Nota Fiscal devera especificar o nome do banco, o cédigo e nome da agéncia e numero
da conta corrente, na qual deverd ser feito o depdsito do valor correspondente.

4.5 — As Notas Fiscais, correspondentes ao objeto deste Registro de Pregos, emitidas para os
o6rgdos que vierem a aderir a Ata de Registro de Precos deverdo ser encaminhadas aos
respectivos 6rgaos para fins de pagamento.

CLAUSULA QUINTA - VIGENCIA

5.1 - O prazo de validade deste Registro de Precgos sera de 12 (doze) meses, a partir da data da
assinatura da Ata.

5.2 - O prazo de validade da ata de registro de precos ndo sera superior a doze meses, incluidas
eventuais prorrogacgdes, conforme o inciso Il do 8 32 do art. 15 da Lei n? 8.666, de 1993.

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGACOES
6 — COMPETE AO COMAR:

6.1.1 — Administrar a presente Ata, devendo para tal, nomear um gestor para acompanhamento
dos fornecimentos realizados.

6.1.2 - Notificar o FORNECEDOR DOS PRODUTOS de qualquer irregularidade ocorrida no
fornecimento.

L +55 38 99808-8004
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6.2 - Compete aos Orgdos Participantes:

6.2.1 — Emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor Detentor do Preco Registrado no valor
correspondente ao fornecimento dos bens.

6.2.2 — Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da Clausula
Terceira da presente Ata.

6.2.3 - Informar o Consércio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR
sobre irregularidades ocorridas durante o fornecimento dos bens.

6.3 — COMPETE AO FORNECEDOR DOS PRODUTOS:

6.3.1 - Atender todos os pedidos efetuados durante a vigéncia desta Ata.

6.3.2 - Manter durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no ato convocatorio,
6.3.2.1 - Responsabilizar-se integralmente pelos servicos prestados, inclusive despesas de
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alimentacédo, hospedagem, transporte/locomocao, e quaisquer outras que por ventura venham a
ocorrer em relacdo aos seus funcionarios, inclusive despesas com lanches, agua mineral, etc.
6.3.3 — Observar os prazos estipulados.

6.3.4 - Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas
pelo Consorcio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR, referentes a
forma de fornecimento dos servicos e ao cumprimento das demais obrigacdes assumidas nesta
Ata;

6.3.5 - Ressarcir os eventuais prejuizos causados a Unido, Estado, Municipio ou a terceiros,
provocados por ineficiéncia ou irregularidades cometidas na execucdo das obrigacdes
assumidas na presente Ata.

CLAUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS
7.1 - O preco registrado podera ser cancelado nos seguintes casos:

L +55 38 99808-8004
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7.1.2 - Unilateralmente pelo Consércio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo -
COMAR, quando:

7.1.2.1 - O FORNECEDOR DOS PRODUTOS deixar de cumprir as exigéncias do Instrumento
Convocatério que deu origem ao Registro de Precos;

7.1.2.2 - O FORNECEDOR DOS PRODUTOS néo atender a convocagédo para firmar contrato
decorrente de Registro de Precos, néo retirar, ou ndo aceitar a Autorizagdo de Fornecimento no
prazo estabelecido sem justificativa, por escrito, aceita pela Administracéo.

7.1.2.3 - O FORNECEDOR DOS PRODUTOS incorrer reiteradamente nas infracdes que trata
esta Ata de Registro de Precos.

7.1.2.4 - O FORNECEDOR DOS PRODUTOS praticar atos fraudulentos no intuito de auferir
vantagem ilicita.

7.1.25 - Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigacdes assumidas pelo
FORNECEDOR DOS PRODUTOS, devidamente caracterizada em relatério de inspecéo.
7.1.2.6 - Em qualquer das hipoteses de inexecucao total ou parcial do Contrato decorrente do
Registro de Pregos.

7.1.2.7 - Os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o
FORNECEDOR DOS PRODUTOS se recusar a baixa-los na forma prevista no ato convocatorio.
7.1.2.8 - Por razdes de interesse publico, mediante despacho motivado, devidamente justificado.
7.1.2.9 - Demais situacgdes previstas no art. 78 da Lei n® 8.666/93.

7.1.3 - Por acordo entre as partes,

7.1.3.1 - Quando o FORNECEDOR DOS PRODUTOS comprovar a impossibilidade de cumprir
as exigéncias a Ata de Registro, mediante solicitagdo por escrito e aceita pela Administracao.
7.2 - A comunicacgdo do cancelamento do preco registrado, nos casos previstos no item anterior,
sera feita por correspondéncia com recibo de entrega, juntando-se comprovante nos autos que
deram origem ao Registro de Precos.

7.3 - A comunicagdo do cancelamento sera feita mediante publicacdo no Diario oficial do
Municipio e correspondéncia a ela encaminhada.

7.4 - A solicitacio do FORNECEDOR DOS PRODUTOS para cancelamento devera ser
formulada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, sendo facultada & Administracéo a
aplicacdo das penalidades previstas no instrumento convocatorio.

7.2— O cancelamento do registro, nas hipéteses previstas, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, serdo formalizados por despacho da autoridade competente do Consoércio Publico
Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR.

CLAUSULA OITAVA - PENALIDADES
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8.1 - A adjudicataria que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar
documentos solicitados ou apresentar documentacao falsa, ensejar o retardamento da execucao
de seu objeto, ndo mantiver a proposta, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal,
ficard impedido de licitar e contratar com a Administracdo Publica pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, e, quando suspenso, descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrita,
sem prejuizo das multas aplicaveis e demais cominacdes legais.

8.2 - O descumprimento, total ou parcial, das obrigacbes assumidas caracterizara a
inadimpléncia da adjudicatéaria, sujeitando-a as seguintes penalidades:

8.3 - Adverténcia que sera aplicada, sempre, por escrito.

8.4 - Multa, nos seguintes percentuais:

a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
fornecimento;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior a trinta dias,
com o consequente cancelamento da nota de empenho ou instrumento equivalente;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da adjudicatéria, injustificadamente,
desistir do mesmo ou causar a sua rescisao.

8.4.1- A recusa injustificada em atender ao disposto caracterizara descumprimento total das
obrigacbes assumidas, sujeitando-a a multa de 02% (dois por cento) sobre o valor do
fornecimento, sem prejuizo das demais sangdes legais.

8.5 - Suspensdo temporaria do direito de licitar com o Consércio Publico Intermunicipal
Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR.

8.6 - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagéo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir o Consorcio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo -
COMAR pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base
no subitem anterior.

8.7 — Rescisdo contratual unilateral sujeitando-se ao pagamento de indenizag&o, por perdas e
danos, quando couber.

8.8 - As sancg0es previstas poderao ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade
do descumprimento, apés regular processo administrativo, garantido o contraditrio e a ampla
defesa.

8.8.1 — Sera de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacao do ato, o prazo para manifestacao.
8.9 - Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
forca maior ou caso fortuito.

8.10 - Consideram-se motivos de for¢ga maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do
Cadigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA NONA - DISPOSICOES FINAIS

9.1 - Para cada item registrado podera haver a respectiva Ata de Registro com os fornecedores
classificados;

9.2 - A critério do 6rgdo gerenciador, que, além dos pre¢cos do primeiro colocado, seréo
registrados precos de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valor inferior ao
maximo admitido, devidamente justificado e comprovado a vantagem.

9.3 - As aquisicOes decorrentes do objeto desta Ata de Registro serdo autorizadas, caso a
caso, pelo Consorcio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR, que
autuara as solicitacbes em processo administrativo devidamente identificado, consultard o
sistema de controle, e autorizara ou ndo o fornecimento.
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9.4 - O FORNECEDOR DOS PRODUTOS fica obrigado, durante a vigéncia da Ata Registro de
Precos, atender a todos os pedidos de fornecimento efetuados.

9.5- O FORNECEDOR DOS PRODUTOS devera comunicar a Geréncia de Compras do
Consarcio Publico Intermunicipal Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR todas as alteracfes
porventura ocorridas nos dados cadastrais para atualizacao.

9.7 - Quando houver Contrato proveniente da Ata de Registro de Precos, este contera clausula
de rescisdo unilateral, independentemente de aviso, interpelacdo ou notificacdo, sem que a
contratada tenha, por isso, direito a indenizacdo, a ndo ser em caso de dano efetivo disso
resultante.

9.8 - As quantidades indicadas sao estimadas e servem como referéncia, podendo a
Administracéo adquiri-las de acordo com as necessidades, no caso da adeséo ou saida de outros
6rgaos ou unidades do Registro de Precos.

9.9 - A existéncia de precos registrados ndo obriga os érgdos gerenciador e participantes a
firmarem as contratacdes que deles poderdo advir, facultando-se a realizagdo de licitagdo
especifica para a compra pretendida, sendo assegurado ao beneficiario do registro a
preferéncia de fornecimento em igualdade de condicdes.

9.10 - Esta Ata de Registro de Precos tera eficacia a partir da publicagdo do respectivo extrato
no Diario Oficial do Municipio.

9.11 - Fica designada como Gestor desse Registro de Precos o Consarcio Publico Intermunicipal
Multifinalitario do Alto Rio Pardo - COMAR.

9.12 - E Anexa desta Ata a proposta do FORNECEDOR, independente de transcri¢o.

9.13 - Fica eleito o Foro da Comarca de Taiobeiras/MG para dirimir quaisquer davidas oriundas
do presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente ATA em duas vias, de
igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas.
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Taiobeiras MG, de 2023

PELO CONTRATANTE:
Jodo Carlos Lucas Lopes
Presidente do COMAR

Detentor da Ata de Registro de Preco.

TESTEMUNHAS:
NOME:

CPF:

NOME:

CPF:
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http://www.comar.mg.gov.br/

, +55 38 99808-8004
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M Rua dos Pereiras N° 423, Centro

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Taiobeiras — MG
MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO ailobeiras

ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGCAO CONJUNTA DE INIDONEIDADE E RELACAO DE

PARENTESCO.
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 017/2023
PREGAO ELETRONICO N° 010/2023
REGISTRO DE PRECOS
(papel timbrado da empresa licitante)
A empresa inscrita no CNPJ ,

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n°

DECLARA para os fins de direito, na qualidade de proponente, sob as penas da lei, que nao foi
declarada INIDONEA para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas esferas.

DECLARA que nenhum dos sécios desta empresa esta impedido de participar deste processo
por, qual seja:

Presidente e Vice-presidente, os ocupantes de cargos em comissao ou funcéo de confianga, as
pessoas ligadas a qualquer deles por matrimonio ou parentesco, afim ou consanguineo até o
segundo grau ou por adoc¢do, bem como os servidores e empregados publicos municipais ndo
poderao contratar com o Municipio, subsistindo a proibicdo até seis meses findas as respectivas
fungbes. e os Servidores Municipais ndo poderdo contratar com o Municipio, subsistindo a
proibicao até o 06 (seis) meses depois do desligamento do cargo.

Por ser maxima e plena verdade, firmo a presente declaracao.

, , de de 2023.

Assinatura;

Obs.: Identificar o responsavel pela empresa com CPF e utilizar carimbo padronizado da
empresa.
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